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476-SFO/SFC-RL-IF-005/2

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

CONSIDERACIONES GENERALES

En este capitulo se presentan detalles del disefio de la Via Navegable Troncal (VNT) de
Santa Fe al Océano (SFO), con énfasis en el rio Parana, ya que en el Rio de la Plata
las trazas de los canales se mantienen con el mismo eje actual.

Para los disefios se tuvieron en cuenta las opiniones y recomendaciones brindadas por
los practicos del Rio Parana y del Rio de la Plata sugeridos para consultar por la Mesa
Asesora, como asi también los documentos oficiales de la Camara de Actividades de
Practicaje y Pilotaje de la Republica Argentina, incluyendo la opinion especifica de sus
Comisiones Técnicas del Rio de la Plata y del rio Parana.

Se contemplan dos vias alternativas y complementarias de vinculacion entre los tramos
Parana Medio e Inferior ("up river") y el Océano: una a través del rio Parana de las
Palmas/Canal Emilio Mitre, y otra siguiendo la traza BGT (Bravo-Guazu-
Talavera)/Canales de Martin Garcia. Desde Timbues se plantean condiciones de calado
similares para ambas vias en la primera etapa de la Concesion, alcanzando 36 pies de
profundidad. Luego la via Palmas/Mitre continla profundizandose hasta 42 pies,
mientras que BGT gqueda con 36 pies de profundidad a la espera de que la CARP decida
incrementar la profundidad de disefio actual de los Canales de Martin Garcia.

Se han contemplado mayores dimensiones de las embarcaciones de disefio,
utilizdndose el buque portacontenedor denominado Neo Panamax de 366 m de eslora
y 51 m de manga para los canales Punta Indio, Intermedio y de Acceso; un buque
granelero Post Panamax de 255 m de eslora y 38 m de manga para el Canal Emilio
Mitre y el Parana de las Palmas hasta km 141; un buque granelero Post Panamax de
245 m de eslora y 38 m de manga para el Parana de las Palmas entre km 141y 180, la
via BGT y el Parana Inferior hasta km 470 (Timbues); y manteniéndose el buque de
disefio actual, el granelero Panamax de 230 m de esloray 32 m de manga, para el sector
Parand Medio aguas arriba de Timbues.

Para desarrollar el disefio se ha subdividido a la via navegable en los siguientes
sectores:

e Canal Punta Indio (km 239 a 121)

e Canal Intermedio (km 121 a 37)

e Canal de Acceso (km 37 a 12)

e Canal Emilio Mitre (km 12 a 50)

¢ Canales de Martin Garcia (km 37 a 145)
e Parana de las Palmas (km 50 a 179)

e BGT (km 130 a 231)

e Parana Inferior (km 231 a 470)

¢ Parana Medio (km 470 a 586)
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Los disefios de las vias navegables estan volcados en los planos indicados en la Tabla
1.1.

Tabla 1.1. Listado de planos.

Numero de Plano (SFO) Contenido

476 /SFO /EI/PL/PM /001 VNT general Parand Medio Escala 1 : 20.000
476 /SFO /EI/PL/PM /002 VNT general Parand Medio Escala 1 : 20.000
476 /SFO /EI/PL/PM /003 VNT general Parand Medio Escala 1 : 20.000
476 /SFO /EI/PL/PM /004 VNT general Parana Medio Escala 1 : 20.000
476 /SFO /EI /PL/PM /005 VNT general Parana Medio Escala 1 : 20.000
476 /SFO /EI /PL/PM /006 VNT general Parana Medio Escala 1 : 20.000
476 /SFO /EI/PL/PI/ 001 VNT general Parand Inferior Escala 1 : 20.000
476 / SFO /EI/PL/PI/ 002 VNT general Parana Inferior Escala 1 : 20.000
476 /SFO /EI/PL/PI/ 003 VNT general Parand Inferior Escala 1 : 20.000
476 /SFO /EI /PL/PI /004 VNT general Parand Inferior Escala 1 : 20.000
476 / SFO /EI/PL/ PI/ 005 VNT general Parana Inferior Escala 1 : 20.000
476 / SFO /EI/PL/PI/ 006 VNT general Parand Inferior Escala 1 : 20.000
476 / SFO /EI/PL/ PI/ 007 VNT general Parand Inferior Escala 1 : 20.000
476 / SFO /EI/PL/PI/ 008 VNT general Parand Inferior Escala 1 : 20.000
476 /SFO /EI/PL/ Pl /009 VNT general Parand Inferior Escala 1 : 20.000
476 /SFO /EI/PL/PI/ 010 VNT general Parand Inferior Escala 1 : 20.000
476 /SFO /EI/PL/PI/ 011 VNT general Parand Inferior Escala 1 : 20.000
476 /SFO /EI/PL/PI/ 012 VNT general Parana Inferior Escala 1 : 20.000
476 /SFO /EI/PL/PI /013 VNT general Parand Inferior Escala 1 : 20.000
476 /SFO /EI/PL/PI/ 014 VNT general Parand Inferior Escala 1 : 20.000
476 /SFO /EI/PL/PI/ 015 Pasos con dragados del Pl Escala 1 : 5.000

476 /SFO /EI/PL/PI/ 016 Pasos con dragados del Pl Escala 1 : 5.000

476 /SFO /EI/PL/PI /017 Pasos con dragados del Pl Escala 1 : 5.000

476 /SFO /EI/PL/PI/ 018 Pasos con dragados del Pl Escala 1 : 5.000

476 /SFO /EI/PL/PI/ 019 Pasos con dragados del Pl Escala 1 : 5.000

476 /SFO /EI/PL/PI/ 020 Pasos con dragados del Pl Escala 1 : 5.000

476 /SFO /EI/PL/PI/ 021 Pasos con dragados del Pl Escala 1 : 5.000
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Numero de Plano (SFO) Contenido
476 /SFO /EI/PL/PI /022 Pasos con dragados del Pl Escala 1 : 5.000
476 /SFO /EI/PL/PI/ 023 Pasos con dragados del Pl Escala 1 : 5.000
476 /SFO /EI/PL/PI/ 024 Pasos con dragados del Pl Escala 1 : 5.000
476 /SFO /EI/PL/PI/ 025 Pasos con dragados del Pl Escala 1 : 5.000
476 /SFO /EI/PL/PI/ 026 Pasos con dragados del Pl Escala 1 : 5.000
476 /SFO /EI/PL/PI /027 Pasos con dragados del Pl Escala 1 : 5.000
476 /SFO /EI/PL/PI/ 028 Pasos con dragados del Pl Escala 1 : 5.000
476 /SFO /EI/PL/PI/ 029 Pasos con dragados del Pl Escala 1 : 5.000
476 /SFO /EI/PL/PI/ 030 Pasos con dragados del Pl Escala 1 : 5.000
476 /SFO /EI/PL/PI/ 031 Pasos con dragados del Pl Escala 1 : 5.000
476 /SFO /EI/PL/PI/ 032 Pasos con dragados del Pl Escala 1 : 5.000
476 /SFO /EI/PL/PI/033 Pasos con dragados del Pl Escala 1 : 5.000
476 /SFO /EI/PL/PI/ 034 Pasos con dragados del Pl Escala 1 : 5.000
476 /SFO /EI/PL/PI/ 035 Pasos con dragados del Pl Escala 1 : 5.000
476 /SFO /EI/PL/PI/ 036 Pasos con dragados del Pl Escala 1 : 5.000
476 /SFO /EI/PL/PI/ 037 Pasos con dragados del Pl Escala 1 : 5.000
476 /SFO /EI/PL/PI/ 038 Pasos con dragados del Pl Escala 1 : 5.000
476 /SFO /EI/PL/PI/ 039 Pasos con dragados del Pl Escala 1 : 5.000
476 /SFO /EI/PL/PI/ 040 Pasos con dragados del Pl Escala 1 : 5.000
476 /SFO /EI/PL/ PP /001 VNT general Parana de las Palmas Escala 1 : 20.000
476 /| SFO /EI/PL/ PP /002 VNT general Parana de las Palmas Escala 1 : 20.000
476 /SFO /EI/PL/ PP /003 VNT general Parana de las Palmas Escala 1 : 20.000
476 /SFO /EI /PL/ PP /004 VNT general Parana de las Palmas Escala 1 : 20.000
476 /SFO /ElI/PL/ PP /005 VNT general Parana de las Palmas Escala 1 : 20.000
476 /SFO /EI /PL/ PP / 006 VNT general Parana de las Palmas Escala 1 : 20.000
476 / SFO /EI /PL/ PP / 007 VNT general Parana de las Palmas Escala 1 : 20.000
476 /SFO /EI /PL/ PP/ 008 VNT general Parana de las Palmas Escala 1 : 20.000
476 /SFO /EI/PL/ PP /009 Pasos con dragados del Parand dl Palmas Escala 1 : 5.000
476 /SFO /EI/PL/PP /010 Pasos con dragados del Parand dl Palmas Escala 1 : 5.000
476 /SFO /EI/PL/PP /011 Pasos con dragados del Parand dl Palmas Escala 1 : 5.000
476 /SFO /EI/PL/PP /012 Pasos con dragados del Parand dl Palmas Escala 1 : 5.000
476 / SFO /EI /PL/MI /001 VNT general Canal Emilio Mitre Escala 1 : 10.000
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Numero de Plano (SFO) Contenido
476 / SFO /EI/PL/ MI /002 VNT general Canal Emilio Mitre Escala 1 : 10.000
476 /SFO /EI/PL/CA /001 VNT general Canal de Acceso Escala 1: 10.000
476 /SFO /EI/PL/CA /002 VNT general Canal de Acceso Escala 1: 10.000
476 /SFO /EI/PL/CI /001 VNT general Canal Intermedio Escala 1 : 10.000
476 /SFO /EI/PL/CI /002 VNT general Canal Intermedio Escala 1 : 10.000
476 /SFO /EI/PL/CI /003 VNT general Canal Intermedio Escala 1 : 10.000
476 /SFO /EI/PL/Cl /004 VNT general Canal Intermedio Escala 1 : 10.000
476 /SFO /EI/PL/PO /001 VNT general Canal Punta Indio Escala 1 : 10.000
476 /SFO /ElI/PL/ PO/ 002 VNT general Canal Punta Indio Escala 1 : 10.000
476 /SFO /EI/PL/ PO/ 003 VNT general Canal Punta Indio Escala 1 : 10.000
476 /SFO /EI /PL/ PO/ 004 VNT general Canal Punta Indio Escala 1 : 10.000
476 / SFO /El/PL/ PO/ 005 VNT general Canal Punta Indio Escala 1 : 10.000
476 / SFO /ElI/PL/ PO/ 006 VNT general Canal Punta Indio Escala 1 : 10.000
476 /| BGT /ElI /PL/BG /001 Pasos con dragados del BGT Escala 1 : 5.000
476 / BGT /ElI /PL/BG /002 Pasos con dragados del BGT Escala 1 : 5.000
476 / BGT /ElI/PL/BG /003 Pasos con dragados del BGT Escala 1 : 5.000
476 / BGT /ElI /PL/BG /004 Pasos con dragados del BGT Escala 1 : 5.000
476 / BGT /ElI /PL/BG /005 Pasos con dragados del BGT Escala 1 : 5.000
476 / BGT /EI /PL/BG /006 VNT general BGT Escala 1 : 20.000
476 / BGT /EI /PL/BG /007 VNT general BGT Escala 1 : 20.000
476 / BGT /EI /PL/BG /008 VNT general BGT Escala 1 : 20.000
476 / BGT /EI /PL/BG /009 VNT general BGT Escala 1 : 20.000
476 / BGT /EI /PL/BG /010 VNT general BGT Escala 1 : 20.000
476 / BGT /EI /PL/BG /011 VNT general BGT Escala 1 : 20.000
476 / BGT /EI /PL/BG /012 VNT general BGT Escala 1 : 20.000
476 / BGT /EI/PL/BG /013 VNT general BGT Escala 1 : 20.000
476 /BGT /EI /PL/BG /014 VNT general BGT Escala 1 : 20.000
476 / BGT /EI /PL/BG /015 VNT general BGT Escala 1 : 20.000
1.2. ETAPAS DE EJECUCION

Se plantea licitar la via SFO con un proceso gradual de profundizacién, desde el estado
actual que debera entregar el presente Concesionario (34/36 pies). El sector Parana
Medio, desde km 584 a km 470 (Timbues), permanecera en 27 pies de profundidad
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debido al escaso movimiento del tramo, aunque asegurando el transporte de
combustibles. El sector BGT se debe profundizar a 36 pies, y luego mantenerse con esa
profundidad hasta que los Canales de Martin Garcia puedan ser profundizados por la
CARP. La via Timbues-Océano (TO) a través del Parana de las Palmas/Canal Mitre se
profundizara en forma gradual y homogénea hasta alcanzar los 42 pies, en una serie de
etapas a profundidades intermedias. A medida que se vayan alcanzando esas
profundidades intermedias se irdn autorizando tarifas de peaje gradualmente crecientes.

El plazo maximo de ejecucion de las obras de profundizacion se establece en 10 afios.
Se han efectuado analisis para un tiempo minimo de ejecucién permitido de 6 afios,
sujeto a la sustentabilidad del automantenimiento de las zonas de vaciado, que deberan
ser ampliadas respecto de sus dimensiones actuales.

El periodo total de la nueva concesion sera de 15 afios.

En la Tabla 1.2 se indica la secuencia sugerida de construcciéon y mantenimiento de la
via TO. En cada afio de la concesién deberan mantenerse las profundidades y
ensanches logrados el afio anterior. Los recintos de espera en la Zona de Rada La Plata,
adyacentes a la VNT, se deberan ir profundizando y manteniendo con iguales
profundidades que los canales Punta Indio e Intermedio, y en forma simultanea.

Tabla 1.2. Secuencia de construccion y mantenimiento.

Prof. de Prof. de .
.. .. Determinante
Afio construccion | mantenimiento Observaciones
(pies) (pies) (pies)
1 - 34/36 34 Solo ensanches (PI, PdIP, CM, CA, Cl y CPI)
5 36 34/36 34 Profundizacion (BGT, PdIP, CM, CA, Cl y
CPI)

3 37 36 36 Profundizacion (PI, PdIP, CM, CA, Cl y CPI)
4 38 37 37 Profundizacién (P, PdIP, CM, CA, Cly CPI)
5 39 38 38 Profundizacién (P, PdIP, CM, CA, Cl y CPI)
6 40 39 39 Profundizacién (P, PdIP, CM, CA, Cly CPI)
7 40,5 40 40 Profundizacién (P, PdIP, CM, CA, Cly CPI)
8 41 40,5 40,5 Profundizacién (P, PdIP, CM, CA, Cly CPI)
9 41,5 41 41 Profundizacién (P, PdIP, CM, CA, Cl y CPI)
10 42 41,5 41,5 Profundizacién (P, PdIP, CM, CA, Cly CPI)
11 -—-- 42 42 Mantenimiento toda la SFO

11/103



- SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICO - ECONOMICA DEL
latinoconsult PROXIMO PERIODO DE CONCESION DEL SISTEMA DE NAVEGACION TRONCAL

]
476-SFO/SFC-RL-IF-005/2
Prof. de Prof. de .
.. . Determinante
Afio construccion | mantenimiento Observaciones
(pies) (pies) (pies)
12 42 42 Mantenimiento toda la SFO
13 42 42 Mantenimiento toda la SFO
14 42 42 Mantenimiento toda la SFO
15 42 42 Mantenimiento toda la SFO
1.3. DISENO
1.3.1 Canal Punta Indio (km 239,1 a 121)

1.3.2

El canal existente esta construido y se mantiene a una profundidad de 34 pies al plano
de referencia (que coincide con el cero local), con una traza practicamente rectilinea en
tres subtramos.

Cabe destacar que el incesante transito de embarcaciones, sumado a los dragados de
mantenimiento, han logrado ampliar y mantener un canal que tiene efectivamente
mayores profundidades y anchos que el original de proyecto del afio 2006, el cual era
de 100 m de ancho de solera y taludes 1V:20H. Segun expresan los Practicos del Rio
de la Plata, estas secciones ampliadas (respecto a las del proyecto original) permiten
navegar adecuadamente en una mano sin cruces, incluso con el nuevo buque de disefio,
Neo Panamax de 366 m de eslora y 51 m de manga, tal como se ha demostrado en la
préactica.

La mejora que se propone para este canal es regularizar su ancho efectivo a 110 m,
como minimo, y mantener los taludes 1V:20H.

También se propone mantener la actual zona de cruce, de km 182.7 a km 194.4, pero
incrementando su ancho desde los 160 m actuales a 255 m, e incorporar una segunda
zona de cruce entre km 130 y km 124 con el mismo ancho de 255 m. Esta dimensién
surge de contemplar una manga de distancia (51 m) de separacion entre cada buque al
efectuar el cruce, y entre cada buque y los suaves taludes de materiales sueltos y
blandos existentes en ambos veriles. Estas dimensiones son aceptables segun
recomendaciones y normas de PIANC.

Se ha utilizado el eje de canal suministrado por la SSPVNyMM.

El volumen de apertura a 42 pies calculado en base a relevamientos de 2019, incluyendo
las zonas de cruce y contemplando sobredragado técnico o tolerancia de obra, es de
72.5 millones de m?.

Canal Intermedio (km 121 a 37)

Comprende los tramos Rada Exterior, entre km 37 y km 57, Banco Chico, entre km 57
y km 79.8, y Principal, entre km 79.8 y km 121.
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La seccién de disefio propuesta para este canal es la misma que para el Punta Indio, a
saber, 110 m de ancho de solera y taludes 1V:20H, que permite navegar el buque de
disefio tipo Neo Panamax de 366 m de esloray 51 m de manga.

Actualmente este canal se desarrolla con profundidades naturales, pero seran
necesarios dragados de apertura para la profundidad de disefio. El volumen de apertura
a 42 pies calculado en base a relevamientos de 2019, contemplando sobredragado
técnico, es de 17.4 millones de m?

Canal de Acceso (km 37 a 12)

En este canal también se detectaron mayores profundidades y anchos que el original de
proyecto del afio 2006, el cual era de 100 m de ancho de solera en cota 34 pies al cero,
y taludes 1V:10H.

Como mejoras se propone regularizar su ancho efectivo a 130 m (que permite navegar
al Neo Panamax de 366 m de eslora y 51 m de manga), manteniendo los taludes
1V:10H, y construir y mantener un ensanche de 200 m entre km 16 y 20, y otro en la
zona de ingreso del Canal de Acceso al Canal Mitre, de forma triangular, entre el km
13.2 del Canal de Acceso y el km 12.4 del Canal Mitre.

El volumen de apertura a 42 pies calculado en base a relevamientos de 2019, incluyendo
las zonas de cruce y contemplando sobredragado técnico, es de 11.5 millones de m?®.

Canal Emilio Mitre (km 12 a 50)

Como los anteriores canales del Rio de la Plata, este canal también esta construido y
se mantiene, mediante dragados y uso, con profundidades y anchos mayores a los del
proyecto original, que era de 100 m de ancho de solera y taludes 1V:8H. Se propone
una seccion de disefio de 130 m de ancho de solera, manteniendo los taludes 1V:8H,
con el cual navega adecuadamente el nuevo buque de disefio tipo Post Panamax de
255 m de eslora'y 38 m de manga.

Adicionalmente, se propone generar una zona de cruce entre km 25y 28.5, con 160 m
de ancho de solera, dimensién levemente inferior a la recomendada por PIANC, pero
posible de adoptarse para una navegacion segura dada su alineacién coincidente con
las direcciones de corriente (practicamente sin derivas). Se dispone de una segunda
zona de cruce entre km 40.5 y 42.5, del mismo ancho, donde no se requiere de
intervenciones de dragado sistematicas.

Se considera conveniente conservar la metodologia de mantenimiento actual, usando
los pozos de depoésito o vaciado temporario construido bajo el mismo canal, para
posteriormente, mediante draga de cortador con caferia, trasladar el material a su
destino final de vaciado alejado del canal.

El volumen de apertura a 42 pies calculado en base a relevamientos de 2019, incluyendo
las zonas de cruce y contemplando sobredragado técnico, es de 12.0 millones de m?3.

Parana de las Palmas (km 50 a 179)

Los buques de disefio para este tramo son un Post Panamax de 255 m de eslora y 38
m de manga entre el km 50 y el km 141, un Post Panamax de 245 m de esloray 38 m
de manga para el resto, entre km 141 y km 180.
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El Parana de las Palmas tiene actualmente anchos suficientes en sus curvas para
permitir (tomando razonables precauciones) la navegacion del nuevo buque de disefio,
sin requerir dragados de apertura que afecten sus margenes. Las curvas mas exigentes
(angulos agudos y radios menores) son Vuelta del Este (km 101, con 259 m de ancho
de canal), Vuelta de San Antonio (km 126, con 245 m de ancho de canal), y Vuelta de
Mercadal (km 159, con 237 m de ancho de canal).

Cabe destacar que, por reglamentaciones actualizadas de la PNA, se permite la
navegacion con esloras de hasta 245 m de eslora hasta el km 125, pero temporalmente
(hasta setiembre de 2019) se autorizaron esloras de hasta 255 m. En el resto de ese
tramo (hasta km 180) la eslora permitida es de hasta 230 m. Con autorizacion especial,
también penetran hasta Escobar buques gasiferos de hasta 291 m de eslora. Se
considera necesario convertir en permanente la autorizacion para navegar de buques
de hasta 255 m de eslora hasta el km 141 del Paran& de las Palmas (valor de disefio
adoptado), y permitir con autorizacion especial la llegada de buques de hasta 265 m de
eslora hasta ese punto, como reclaman algunos usuarios.

Para profundidades de hasta 38 pies las dimensiones actuales del canal son
practicamente suficientes, y solo se deberian ejecutar dragados de apertura
significativos para profundidades mayores a 38 pies en el subtramo km 53 a 56 (Isla
Lucha) y en el ensanche proximo a Bifurcacion. Para otras secciones las limitaciones se
pueden corregir recurriendo a leves desplazamientos de la traza.

Segun apreciaciones de los Practicos del rio, en la boca del Parana de las Palmas
(Bifurcacion) se requiere, por razones de seguridad, de dragados de ensanche a 180 m
entre km 178.5y 179.2.

El volumen de apertura a 42 pies calculado en base a relevamientos de 2019 es de 4.8
millones de m?

Actualmente, los grandes puertos del Parand de las Palmas se ubican en
aproximadamente progresivas km 75 (Escobar), km 97 (Campana), km 107 (Zarate), km
111 (Privado), km 123 (Privado), km 133 (Privado) y km 135 (Atucha). No se observan
puertos aguas arriba de esta Ultima progresiva. Dificilmente se construya puerto alguno
aguas arriba de la desembocadura del Riacho Baradero (km 141), pues la margen
derecha pierde cotas y transcurre en una zona inundable del valle aluvial.

En las tablas electrénicas que constituyen el Anexo 1 de este informe se presenta el
disefio, con traza y dimensiones de canal, detallando la poligonal usada para conformar
el eje, los radios de giro, angulos de curvas y sobreanchos. En los planos
correspondientes se indican las dimensiones del canal de navegacién asi obtenido.

Via navegable BGT (km 130 a 231)
El tramo BGT presenta naturalmente muy buenas condiciones para su navegacion.

Se plantea adoptar como via navegable principal (para bugues cargados) los tramos:
Paran&a Bravo desde km 138 (Nueva Palmira) a km 165 (Carabelitas); luego Parana
Guazu desde km 165 a km 180 (Brazo Largo); a continuacion Pasaje Talavera desde
km 180 a km 215 (Boca Talavera); y por Ultimo nuevamente Parana Guazu desde km
215 a km 231 (Bifurcacion). Los subtramos Parand Guazu desde km 122
(Desembocadura) a km 165, y desde km 180 a km 215 se propone utilizarlos como via
navegable secundaria (para buques en lastre y/o convoyes de barcazas).
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Se efectud el disefio final de toda la traza, no disponible actualmente salvo por la
sefializacion (a cargo del actual Concesionario). Se trazé el eje del canal con anchos
para un bugue Post Panamax de 245 m de eslora 'y 38 m de manga, compatible con los
de los Canales de Martin Garcia, que segun normas USCOE implica 136 m de ancho
de solera en tramos rectos. En zonas con curvas y/o travesias se han calculado los
sobreanchos necesarios.

Para profundidades de hasta 36 pies so6lo se requieren obras de dragado de apertura
en los siguientes pasos ubicados sobre el Parana Bravo: km 160 (Gutiérrez), km 150
(Los Sauces) y km 145. Para profundidades mayores seria también necesaria una obra
de apertura en la zona critica de km 220 y, de acuerdo a reclamo de los Practicos,
ampliaciones del ancho del canal en la desembocadura del Paran& Bravo para facilitar
las maniobras de ingreso con derivas ocasionadas por corrientes del rio Uruguay. El
volumen de apertura para 36 pies calculado en base a relevamientos de 2019 es de
0,70 millones de mé,

En las tablas electronicas que constituyen el Anexo 1 de este informe se presenta el
detalle del disefio para los pasos del tramo BGT, incluyendo la poligonal usada para
conformar el eje del canal, los radios de giro, los angulos de curvas y los sobreanchos
del canal de navegacion.

Parana Inferior (km 231 a 470)

Via principal

Para el disefio se utilizaron los datos de relevamientos disponibles de la SSPVNyMM y
las mediciones complementarias realizadas para este proyecto (ambos del 2019). Se
contemplaron no sélo los datos de relevamientos batimétricos, sino también direcciones
y velocidades de corriente, dimensiones de formas de fondo (dunas) y caracteristicas
de los materiales de fondo. Para adoptar los sobreanchos en cada paso critico se
analizaron comparativamente diferentes metodologias de calculo, y se cotejaron con
opiniones de los Practicos del rio.

El hecho de que la navegacion del rio Parana se realiza en un curso fluvial con
morfologia continuamente cambiante, como consecuencia del transporte de
sedimentos, obliga a controlar periédicamente la conveniencia 0 no de mantener una
determinada traza. Los principales motivos que sugieren los cambios de traza del canal
de navegacién son reducciones de distancias de navegacion, seguridad en las
maniobras y/o reducciones de los esfuerzos de dragados de mantenimiento. En busca
de estos beneficios, se han planteado 3 cambios de traza de la via troncal, en:

e Paso Bella Vista.
e Paso Las Hermanas.
e Paso Abajo Los Ratones.

En todos estos casos se procedi6 al disefio de un canal principal de navegacién por la
nueva traza. Las poligonales de eje de traza y dimensiones de anchos de canal,
contemplando tramos rectos, curvas y/o travesias, se detallan en las tablas electrénicas
gue constituyen el Anexo 1 de este informe. También se ha planteado la posibilidad de
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un cambio de traza en la zona del Paso Alvear, el cual debera ser decidido por el Organo
de Control.

Vias secundarias

Para el Parand Inferior también se han incluido en este disefio de ingenieria el trazado
del canal de navegacion en vias secundarias, las cuales sirven para descongestionar la
via principal. Efectivamente, las vias secundarias se pueden utilizar para derivar el
transito de buques oceanicos en lastre, buques fluviales de menores calados y convoyes
de barcazas, dejando a la via principal para el transito de buques oceanicos cargados.

Como criterio general para adoptar una via secundaria se consideré importante que la
misma disponga de condiciones de navegabilidad naturales, es decir, que no deban
realizarse obras de dragados, aunque si obviamente requeriran de una buena
sefializacion a cargo del Concesionario. Como vias secundarias se han incluido, desde
el km 231 al 470:

e Cortada de San Pedro.

e Brazo Izquierdo de los Ratones.

e Brazo Derecho de Las Hermanas.

e Brazo Izquierdo de Abajo San Nicolas.

e Brazo Derecho de Paraguayo (solo barcazas)

e Brazo Derecho de Alvear (también propuesta como posible futura alternativa de
ruta principal)

Si bien existen otros brazos del rio que podrian albergar una via secundaria, no se
consideran necesarias dadas sus ubicaciones, ni convenientes por los determinantes
de anchos y/o calados naturales disponibles.

En todas estas vias secundarias se ha trazado el canal de navegacion con anchos
constantes de 116 m. En las tablas electronicas que constituyen el Anexo 1 de este
informe se presentan las poligonales de disefio del eje y la traza de ambos veriles en
tramos rectos y curvas.

Cotas de dragados de apertura

Para determinar las cotas de los dragados de apertura en el Parana Inferior y BGT se
han contemplado sobreprofundidades por:

e Revanchas de seguridad bajo quilla (asentamiento, normas de seguridad de
PNA)

e Presencia de dunas medias

e Sobredragados para alojar sedimentacion entre mantenimientos (contemplados
como volumenes de mantenimiento simultaneos durante la profundizacion)

e Tolerancia de obra o sobredragado técnico para construir el nuevo canal en
fondo irregular, y para conformar taludes laterales estables.

Al incluir todas estas sobreprofundidades con respecto a los nuevos niveles de
referencia, y contemplando los diferentes calados de disefio, surgieron las cotas de
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fondo de solera (al cero local interpolado) que se presentan en las tablas electrénicas
gue constituyen el Anexo 2 de este informe.

Parana Medio (km 470 a 586)

Este tramo de la via navegable se plantea mantener en las condiciones actuales de
buque de disefio (Panamax de 230 m de eslora 'y 32 m de manga) y profundidad (27
pies), por lo que no se han previsto cambios en las dimensiones del canal en los pasos
criticos que requieren dragados de mantenimiento.

Solo se ha contemplado un cambio parcial de traza en el paso Abajo Tacuani por una
mas rectilinea, que actualmente usan los convoyes de barcazas, sin seguir la traza
sefalizada que presenta una curva y contra curva con maniobras muy exigidas.

Como via navegable secundaria solo se propone sefializar la alternativa natural (sin
necesidad de dragados) del Brazo Izquierdo frente al inicio del paso Abajo Correntoso,
gue se conecta con la ruta profunda frente a Timbues, la cual actualmente es utilizada
por convoyes de barcazas y bugues de menores calados.

Sefializacion
Para disefiar la sefializacién se tomé como base la cantidad y ubicacion de todas las

boyas existentes en la actual Concesién. Se considera que este sistema vigente es
adecuado.

Se reposicionaron algunas boyas laterales debido a los tres cambios de traza
propuestos en los pasos Bella Vista, Las Hermanas y Abajo Los Ratones. También se
reposicionaron algunas boyas debido a pequefios corrimientos de traza en algunos
lugares, tarea inherente al continuo ajuste de traza de canal que se debe realizar
contemplando los cambios morfolégicos naturales que ocurren frecuentemente.

Ademds se ha incorporado sefializacién en las rutas secundarias para transito de
buques en lastre, bugues menores y/o convoyes de barcazas, las cuales no requieren
de obras de dragado, pero si el mantenimiento de su sefalizacion.

En las tablas electrénicas que constituyen el Anexo 3 de este informe se presenta la
posicién de todas las sefiales propuestas para esta nueva licitacion.

Independientemente del sistema fisico de ayudas a la navegacion (AtoN), el
Concesionario debera implementar un sistema virtual de ayudas a la navegacion
(VAtoN) incluyendo el posicionamiento de boyas virtuales sobre las cartas nauticas
digitales. Este sistema VAtoN no reemplazara al sistema AtoN, que continuara
reglamentariamente instalado, sino que funcionara como un complemento del mismo
para proveer mayor ayuda en situaciones de baja visibilidad (lluvias, niebla, humo, etc.),
como asi también en casos de sefiales fisicas desplazadas, acontecimientos de
urgencia, varaduras, etc. El sistema VAtoN debera ser disefiado y propuesto por el
Concesionario, y quedara sujeto a la aprobacion por parte del Organo de Control.

Zonas de rada y de maniobras

Para la seleccion de estas zonas especiales se han tenido en cuenta los siguientes
criterios:
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e Las zonas de fondeo y de maniobras se deben establecer en lugares con

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

profundidades naturales suficientes, es decir, no deben requerir de dragados
sistematicos.

Las radas no deben interferir con el canal de navegacion, y deben tener en
cuenta la cercania de muelles, la presencia de buques hundidos, y la presencia
de boyas o sefializacion de la via navegable.

El ancho de una rada se establece en 300 metros, lo cual es compatible con las
maniobras usuales efectuadas por los Practicos del rio.

La distancia entre buques para zonas de fondeo multiple surge de considerar los
largos de fondeo, las esloras y las distancias minimas para la maniobra de los
buques. Se establece a priori en 800 metros (3 cables + eslora maxima de
Panamax). Si bien actualmente se observan distancias algo menores (del orden
de los 700 metros), se considera que esta practica deberia corregirse.

Las zonas de maniobras pueden incluir todo el ancho del canal de navegacion,
dado que esas maniobras se ejecutan en ausencia de trafico de otros buques.
El ancho minimo es variable segun la zona. La longitud minima deberia ser de
entre 1000 y 1200 metros.

La metodologia de seleccion de nuevas zonas de fondeo, y de reasignacion de las
existentes, consistié en verificar, a partir de los ultimos relevamientos batimétricos, las
distancias disponibles entre los veriles del canal de navegacién y distintas isobatas de
referencia con el fin de tratar de cubrir todas las alternativas posibles de niveles del rio
versus calados requeridos. En las zonas donde estas distancias superan 300 metros es
factible ubicar radas. Cuando se observan distancias mayores a 300 metros hacia
ambos laterales simultaneamente, se plantea la posibilidad de definir una zona de
maniobras, siempre y cuando se respeten las consignas citadas previamente.

Se plantea disponer de una rada para buques en lastre (BAL) si en el area hay
profundidades mayores a los 6 metros al cero local. Por otro lado, se plantea disponer
de una zona de fondeo para buques cargados (LOA) si en el area hay profundidades
mayores a los 10 metros al cero local.

Se efectud la seleccion de zonas de fondeo y maniobras para el tramo del rio Parana
Inferior entre km 472 y 232, rio Parana de las Palmas entre km 180 y 50, y tramo BGT
entre km 231y 135.

En los planos 476-SFO-EI-PL-RA-01 a 476-SFO-EI-PL-RA-06 se han representado las
distancias, hacia las margenes izquierda y derecha, desde los veriles del canal de
navegacion hasta las isobatas de referencia, en funcién del kilometraje de la VNT desde
aguas arriba hacia aguas abajo. También se indica la linea de 300 m de distancia. Se
han respetado los espacios reservados para zonas de maniobras, y se ha verificado, en
base a imagenes satelitales, que las zonas seleccionadas no interfieran a la navegacion
con muelles u otro tipo de obstaculos.

En los planos 476-SFO-EI-PL-RA-07 a 476-SSO-EI-PL-RA-12 se muestra la ubicacion
en planta de las zonas de fondeo y maniobras identificadas. La nomenclatura utilizada
se explica a continuacion:

e R-433,5-LOA: Indica posicion de rada (R) en el km 433,5, con categoria para
buque cargado (LOA), es decir, que la zona de rada presenta profundidades al
cero mayores a los 10 m.
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e R-422-BAL: Indica que posicion de rada (R) en el km 422, con categoria para
buque en lastre (BAL), es decir que presenta profundidades al cero mayores a
los 6 m.

e M-466,5: Indica posicion de zona de maniobras (M), con categoria para buque
cargado, es decir que presenta profundidades al cero mayores a los 10 m.

Para el rio Parana de las Palmas, los planos 476-SFO-EI-PL-RA-13 a 476-SFO-EI-PL-
RA-16 presentan las distancias a las isobatas de referencia. En este caso, al no
disponerse de anchos adecuados para la implantacion de radas con las condiciones
especificadas, se han identificado zonas de espera con anchos sensiblemente menores,
de 150 m (conservando los 800 m de largo), donde se podria fondear los buques
mediante maniobras especiales a ser consensuadas con los Practicos, con probables
intervenciones de zonas de canal en las maniobras de fondeo. Los planos 476-SFO-EI-
PL-RA-17 a Plano 476-SFO-EI-PL-RA-19 muestran las zonas de espera asi
establecidas.

Finalmente, para la via BGT los planos 476-SFO-EI-PL-RA-20 a 476-SFO-EI-PL-RA-
27 presentan las distancias a las isobatas de referencia, mientras que los planos 476-
SFO-EI-PL-RA-28 a 476-SFO-EI-PL-RA-31 muestran la ubicaciéon en planta de las
zonas de fondeo y maniobras.

Eventualmente sera necesario verificar que las zonas establecidas no interfieran con
boyas de sefalizacién del canal de navegacién, en cuyo caso habra que reposicionar
las boyas para no dificultar las maniobras de los buques.

En las tablas electrénicas que constituyen el Anexo 4 de este informe se indican las
coordenadas de las zonas seleccionadas.

La ocupacion de las zonas de radas deberia respetar un orden desde aguas abajo hacia
aguas arriba, con el fin de no dificultar las maniobras de ingreso de los bugues.

La sefalizacién de las radas deberia efectuarse mediante Balizas AIS Virtuales tipo
VAtoN para su lectura en radares, y mediante la implantacion de balizas fijas costeras
en el caso en que ello sea aplicable. Estos equipos permiten identificar hasta 16 sefiales
virtuales, cubriendo entonces en el caso de radas multiples la posibilidad de sefializar
hasta 4 radas por equipo.

La ubicacion de zonas de fondeo y de maniobras deberia ser actualizada cada 6 meses,
con el fin de confirmar o modificar su posicién, en funcion de relevamientos batimétricos
ad-hoc. Se sugieren relevamientos con secciones transversales cada 100 metros y 3
perfiles longitudinales en cada una de ellas.

Se propone el siguiente protocolo para la secuencia de asignacion de radas:

e El bugque en navegacion requiere la utilizacién de un espacio de rada, indicando
el calado del buque, mediante una comunicacion radial entre el Practico del
bugue y Control de Tréfico de la PNA (en la dependencia radial que
corresponda).

e Control de Trafico verifica los lugares disponibles en las cercanias del muelle
donde el Practico informa que debe acceder, teniendo en cuenta si debe ocupar
un espacio de rada en lastre o para bugues con carga, de acuerdo a la situaciéon
indicada por el Practico.
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Control de Tréfico selecciona una rada, respetando el orden de ocupacion desde
aguas abajo hacia aguas arriba.

Control de Trafico informa al Practico la zona donde debe fondear el buque
mediante la nomenclatura definida en las tablas del Anexo 4 de este informe.

El Practico del buque, a partir de la visualizacién del balizado virtual tipo VATON
0 en sus registros por coordenadas de la zona definida, realiza las maniobras de
fondeo, salvaguardando la seguridad del buque y de otros buques que puedan
estar ubicados en radas vecinas o navegando por el canal.

Una vez terminada la maniobra de fondeo, e informada por el Practico del buque
tal situaciéon, Control de Trafico verifica por medio del AIS del buque que
efectivamente este ha sido fondeado en la zona asighada.

Zonas de vaciado

Se plantea respetar como base las zonas de vaciado establecidas en la actual
Concesion (aunque prohibiendo refulados sobre islas en la zona del Delta), pero
ampliandolas para albergar los mayores volimenes dragados. A continuacion se indican
las zonas de vaciado para cada sector de la VNT de SFO, y las eventuales ampliaciones
sugeridas suponiendo que las obras de apertura se desarrollan sobre un periodo de 10

anos.

Para el sector Parana Medio se consideran suficientes las zonas actuales:

o

o

o

o

o

o

Animas — Tragadero (km 574.8/576.8)

Paracao — Animas (km 567.4/569.4)

Raigones — Paracao (km 558.4/560.1)

Raigones (km 548.5/549.0 — 544.1/544.7)

Los Chivos (km 537.3/538.9 — 533.1/533.6)

Abajo Diamante (km 523.5/524.8)

Tacuani (km 519.5/520.5 — 507.4/508.6)

Paranacito — Tacuani (km 501.1/505.5)

Abajo Correntoso — Paranacito (km 486.7/489.2)

Bella Vista — Abajo Correntoso (km 473.4/475.0 — 467.4/468.6)

En la Tabla 1.3 se indican los anchos actuales de las zonas de vaciado y las
ampliaciones de ancho propuestas para el sector Parana Inferior.
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Tabla 1.3. Anchos de zonas de vaciado del Parana Inferior.

Ancho (m) Incremento
Zona vaciado km inicial km final

Original Ampliado (%)
Ab. Ratones 284.0 285.8 310 400 29%
Ratones 290.5 291.5 200 300 50%
Ab. Hermanas 311.8 312.8 90 200 122%
Hermanas 318.0 321.0 200 200 0%
Isla Nueva 330.6 331.4 155 155 0%
Yaguardn 351.4 352.2 230 300 30%
Yaguardn-Paraguayo 375.5 379.3 360 450 25%
Ab. Alvear-Paraguayo 393 394.4 275 275 0%
Ab. Alvear 397.2 398 220 350 59%
Alvear 403.0 403.6 180 300 67%
Muelles-Alvear | 410 411.4 340 340 0%
Muelles-Alvear I 510 510.8 330 330 0%

Las zonas de vaciado actuales para el sector Parana de las Palmas son las siguientes:
o RioP. Guaz( : km 231.1 - km 232.1
o Angostura de la Isleta : km 159.4- km 173.6
o Isla Lucha - Tordillo : km 57.6 - km 60.4

Estas se consideran insuficientes para alojar el volumen de sedimento a disponer. Se
plantean dos nuevas zonas de vaciado:

e Vaciadero Isla Lucha/Tordillo Il (km 49.7/53.9): Su eje central se encuentra
corrido 70 m desde el eje del canal de la via navegable hacia la margen
izquierda. Su ancho es de 200 m.

e Vaciadero Angostura de la Isleta Il (km 175.3/179.1): Su eje central se encuentra
corrido 70 m desde el eje del canal de la via navegable hacia la margen derecha.
Su ancho es de 100 m.

En el caso de la via BGT, para recibir los dragados provenientes del paso “km 145" se
plantea la siguiente zona de vaciado:

e Vaciadero Bravo km 145 (km 140.8/142.2): Su eje central coincide con el del
canal de la via navegable. Su ancho es de 140 m.

Para los dragados de apertura de los restantes pasos de la via BGT se plantean las
siguientes zonas de vaciado:

e Bravo km 160.6/159.1: refulado a km 160.8 sobre margen derecha (lado convexo
de la curva).

¢ Bravo km 150: refulado en boca del Arroyo Los Sauces.

Para el sector Rio de la Plata las zonas de vaciado actuales son las siguientes:
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o)
o
o)
o
o)
o)
o)
o)
o)
o

Canal Mitre Zona Alfa (descarga de Pozo Alfa, km 18.6/20.2)
Canal Mitre Zona Bravo (descarga de Pozo Bravo, km 32.4/36.4)
Canal Mitre Zona Delta (distancia = 750 m)

Canal de Acceso | (km 12/18 Norte)

Canal de Acceso Il (km 18/22 Norte)

Canal de Acceso Il (km 12/16 Sur)

Canal de Acceso IV (km 16/22 Sur)

Canal de Acceso V (km 22/37 Sur)

Canal Punta Indio | (km 121/145 Norte)

Canal Punta Indio Il (km 121/145 Sur)

Las zonas de vaciado del Canal Punta Indio se consideran suficientes para albergar el
material dragado de los canales Punta Indio e Intermedio. Contrariamente, se plantea
ampliar en un 50% las areas de las zonas de vaciado Alfa y Bravo del Canal Emilio Mitre
y las zonas de vaciado |, Il y V del Canal de Acceso para poder recibir sustentablemente
los volimenes a dragar.

El mantenimiento del Canal Mitre se efectia en dos etapas. En la primera etapa,
continua en el tiempo, se realiza la extraccion de sedimentos mediante draga de succion
(TSHD) y se los deposita en los pozos del Mitre; en la segunda etapa, eventual cada 2
0 3 anos, se los extrae de los pozos mediante draga cortador (CSD) y se los refula a la
zona de vaciado (poco profunda) respectiva. Se plantea mantener esta metodologia de
mantenimiento.
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EL PLIEGO DE LICITACION DE LA CONCESION

GENERALIDADES

La experiencia acumulada sobre el funcionamiento de la via navegable por el sector
privado vinculado a la actividad durante los ultimos afios permitié identificar ciertas
deficiencias y restricciones del sistema de navegacion, sugerir en consecuencia las
mejoras y correcciones necesarias para dotar de mayor seguridad al sistema y dotar de
mas agilidad al transporte fluvial de carga, en permanente crecimiento.

El desafio actual, es adecuar la traza ejecutando las obras mayores de profundizacion
lo cual permite que los buques salgan a carga llena con el consiguiente ahorro de flete
y las obras minimas necesarias para dar respuesta a las exigencias del trafico presente
y del futuro, tendientes a minimizar las demoras y esperas de los buques, incrementar
el flujo de los distintos tipos de buques y dar una mayor previsibilidad y competitividad
al conjunto.

Resultaria importante incrementar los anchos de soleras en algunos tramos de los
canales del Rio de la Plata y en los pasos criticos en el Parana, para reducir los tiempos
muertos, aumentar la profundidad de los canales en los dos sectores y canales
secundarios, ampliar las zonas de maniobras y fondeaderos.

PROPOSITOS

Consecuentemente se debera prestar eficiente ayuda a la navegacion mediante la
actualizacién de la normativa vigente, adecuar la gestién de la operatoria y trafico a las
terminales portuarias y contar con informacioén propia en tiempo real acerca de las
alturas de las aguas y determinantes en los canales para un aprovechamiento éptimo
de las profundidades disponibles y que pueda ser compartida entre los actores que
operan la navegacion, incluyendo armadores y cargadores.

Para el logro de dichas metas, resultard indispensable que todos los factores
mencionados tendientes a mejorar el sistema de navegacion deben quedar
exteriorizados en los lineamientos del pliego.

a) Aspectos formales.

Los aspectos formales deben asegurar procedimientos que permitan la mayor
competitividad posible de oferentes para lograr un servicio eficiente y confiable a lo largo
del contrato de concesién, con métodos de calificacion de las ofertas que permitan su
evaluacion y comparacion de manera sencilla y transparente.

Las especificaciones técnicas referidas al dragado, buques de disefio, plazos de
ejecucion de las tareas de las distintas etapas, determinacion del nuevo trazado de las
obras, ubicaciébn de equipos, mediciones, computos del dragado, sefalizacién y
balizamiento, especificaciones técnicas de sefalizacion, régimen tarifario obligatorio
(secciones y subsecciones) y redeterminacion de la tarifa, deberan prever el momento
de realizacion de las tareas referidas a mantenimiento y las obras basicas o menores
como ensanches y que las obras mayores de profundizacion y tareas de mantenimiento
luego de la ejecucion de estas respondan a un plan especifico y a un cronograma
predeterminado.

b) Esquema Tarifario
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Se sugiere mantener el esquema actual del cobro de la tarifa a cargo del concesionario
de modo que el usuario reciba una sola factura por todo el servicio, detallada y
discriminada en sus conceptos y secciones. En relacion al riesgo del volumen de tréfico,
éste serd a cargo del concesionario

Aspectos Formales del pliego

La concesion de 2021 debe procurar que el disefio del Pliego tienda a generar la mayor
competencia de posibles oferentes en la licitacion.

En cuanto a los aspectos formales es muy probable que los procedimientos licitatorios
para la licitacién de 2021 siga las previsiones del Pliego de la concesion actual, cuyo
formato es el habitual en las licitaciones publicas nacionales e internacionales de obras
publicas en lo referente a los oferentes (personas juridicas, asociaciones etc.),
formalidades de la oferta, (requisitos técnicos y economicos), garantias de
mantenimiento y de cumplimiento, seguros, contenido y evaluacién de las ofertas,
(Sobre 1 y Sobre 2), elaboracién del nuevo proyecto definitivo, plan econdémico
financiero, adjudicacion, posesion de los bienes, firma del contrato de concesion,
régimen tributario, penalidades por incumplimientos y solucion de controversias.

Seccion General

En la “Seccion general” del Pliego se definira el objeto de la licitacién, la delimitacién de
la concesion”, las tareas, el plazo del contrato, el cobro de las tarifas, los trabajos de
cada etapa” y los plazos de ejecucion de cada etapa.

Objeto

En esta alternativa la concesion tendra por objeto la seleccion para la adjudicaciéon y
contratacion por el Régimen de Concesion de Obra Publica por Peaje, de acuerdo a la
Ley 17.520, con las modificaciones introducidas por la Ley 23.396 y tratados
internacionales, para la eleccion de un concesionario para la ejecucion del contrato
durante el periodo de concesion de la obra, para realizacién de las tareas de dragado
de apertura y mantenimiento para la havegacion con calados mayores, mantenimiento
del sistema de sefializacion de la via navegable troncal y la zona de aguas profundas
naturales en el Rio de la Plata exterior a la altura del Km 239,1 del canal Punta Indio por
el Canal Ingeniero Emilio Mitre.

Obras pararealizar por el Concesionario

Los oferentes deberan precisar en sus ofertas, las obras que proponen realizar para el
cumplimiento de cada una de las etapas conformadas por los escenarios planteados,
presentando el proyecto de estas dentro del esquema que determinen las
especificaciones técnicas, como asi también el tiempo de ejecucion.

Las especificaciones técnicas contemplaran las cuestiones relativas al mantenimiento,
sefalizacién y obras menores tendientes a mejorar la navegacién actual, zonas de
cruces en el rio de la Plata, sefializacion de vias navegables secundarias en el rio
Parand, radas y los cambios de traza menores.

También deberd incluir la ejecucion y el mantenimiento de las obras mayores de
profundizacion planteadas para cada Escenario, con un cronograma de trabajos
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Plazo de la Concesién

En principio, el periodo inicial de la concesién debera establecer su duracion (la
recomendacién de ingenieria para el Escenario de Proyecto deberia ser de un maximo
15 afios incluida la eventual prorroga) que correra a partir de las 48 horas de publicado
el decreto de adjudicacion en el Boletin Oficial.

S| contuviere opcion de prérroga, el Concesionario debe hacer saber al concedente por
medio fehaciente, su voluntad de continuar el contrato con una antelacion suficiente al
vencimiento del plazo inicial.

En caso de que el concesionario no ejerciere la extension del plazo, el concedente
debera llamar de inmediato a una licitacion, debiendo el concesionario continuar hasta
la toma de posesion del nuevo.

Sistema Tarifario

El riesgo del volumen de trafico estara a cargo del concesionario, por lo cual el sistema
tarifario no debe contemplar la circunstancia de si el buque se encuentra en plena carga
0 parcialmente cargado o en lastre, ya que se sustenta en el principio de considerarlo
un servicio potencial ofrecido por la via navegable y no en la prestaciéon efectivamente
realizada.

Correspondera al concesionario el cobro de la tarifa, de conformidad con que dispongan
las especificaciones técnicas del pliego.

Por el pago de la tarifa, los usuarios recibiran una sola factura conteniendo el detalle
abonado discriminado por cada subseccién que navego.

Etapas de la concesion, trabajos relativos a cada etapa

Las especificaciones técnicas, deben contemplar las etapas que establecen los
escenarios, la inicial sera breve para la preparacion y alistamiento de los equipos e
instalaciones y las siguientes de ejecucion, deberian establecer los trabajos y plazos
minimos de la realizacién para cada escenario y subsecciones de la via navegable.

Se debera prever que se podran ejecutar las obras en plazos menores a los establecidos
siempre que medien estudios previos que demuestren que no existen riesgos
ambientales y que los plazos referidos el Concedente estén aprobados por el Organo
de Control.

Aportes del Concedente

Deberan inventariarse los equipos, repuestos y su estado aportado por el concedente a
partir de la iniciacion de la concesién y el procedimiento de devolucién al finalizar el
contrato.

PROCEDIMIENTO LICITATORIO

Seccion General

Como principio general, la licitacion deberia mantener el sistema de doble sobre que es
el que asegura mayor transparencia. En el primero se incluird para su evaluacion los
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requisitos técnicos de los oferentes y en el segundo sobre se incluira, para su
evaluacion, la oferta econémica.

Requisitos de las propuestas

Los demas requisitos como ser la adquisicion del pliego, la formulacion de consultas
requerimiento de informacién e impugnaciones, formalidades y contenidos de la oferta,
incompatibilidades, modalidades de la garantia de mantenimiento de la oferta,
referencias comerciales y bancarias, apertura de las ofertas, etc., deberian estar
contemplados dentro de los procedimientos de la licitacion.

Cronograma de obras

Las especificaciones técnicas deberian establecer un preciso plan de obras mayores de
profundizacion y los plazos de su realizacion buscando que el beneficio para los
usuarios sea superior al costo.

Criterios de evaluaciéon y puntajes

Las especificaciones técnicas requieren una amplia informacién relativas a
antecedentes técnicos, requisitos econdmicos del oferente, metodologia, proyecto,
disponibilidad de recursos técnicos y humanos, estudios hidrograficos, estudios de
trafico, mecanica de suelos, mediciones, plan de dragado y balizamiento, volumen de
dragado discriminado por subsecciones entre otras.

Es importante que la evaluacion de las especificaciones técnicas (Sobrel), contengan
criterios simples de calificacién para la declaracién de aptitud que permita competir en
la oferta econémica (Sobre 2).

Preadjudicacion, adjudicacion y firma del contrato

Los procesos de pre adjudicaciéon y adjudicacion deberan contener la presentacién de
los proyectos, el plan econémico financiero, previo a la firma del contrato y el acta de
toma de posesién para la iniciacion de las tareas de la concesion.

PROCESO DE TRANSICION DE LA CONCESION.

Generalidades

Estimamos que los lineamientos del pliego en cuanto a los procedimientos para la
transicion de la actual concesion a la nueva estén regulados en el Pliego de modo que
aseguren la continuidad del servicio, sin interrupciones.

Distribucion de activos y personal

Se debe prever que los pasos a seguir en cuanto a la distribucién de los equipos y con
el personal a transferir deberd respetar la localizacibn que tuvo en la concesién
precedente.
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Terminacién natural del contrato

En caso de que se produzca la extincion de la concesién por vencimiento del plazo y
sus prorrogas, se debera llamar a una nueva licitacién con antelacién suficiente al
vencimiento, debiendo el concesionario saliente continuar con el servicio hasta la
iniciacion de las tareas del nuevo concesionario.

Auditoria. Inventario

Durante el proceso de transicion debera tener lugar la auditoria e inventario y efectuarse
de manera anticipada para que la salida del concesionario saliente y la toma de posesiéon
del entrante sea lo méas breve posible.

Terminacion por culpa o abandono del concesionario. Rescate

En estos casos, se debera proceder al rescate de la concesion, asumiendo el servicio
el Estado, sin perjuicio de la ejecucién de las garantias del concesionario culpable.

Solucién de controversias

Se deber4d mantener una primera instancia para solucibn amigable mediante
negociaciones directas, o de mediacion de terceros y si ello no fuere posible por
arbitraje.

NORMATIVA LABORAL APLICABLE

Seran de aplicacién las normas y leyes laborales vigentes en la republica argentina.
especialmente la ley de contrato de trabajo y el convenio colectivo de trabajo
correspondiente.

CARACTERISTICAS DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA

GENERALIDADES

El Pliego deberd detallar la documentacion societaria que deberan entregar los
oferentes, la acreditacion de la representacion legal y autorizaciones correspondientes,
la ndbmina y antecedentes de los integrantes de las sociedades y/o personas humanas
participantes y el cumplimiento de los requisitos exigidos, que podria ser similar al Pliego
1993.

Nuestra sugerencia es agregar en el Pliego ciertas normas en los requisitos econémicos
gue otorguen mayor estabilidad monetaria y certidumbre a la conversién peso/délar.

Agregado en los requisitos econdémicos

Debera mantenerse las exigencias de un minimo de capital y patrimonio neto en délares
estadounidenses y la relacion con los pasivos, valuaciéon de bienes en doélares
(procedimiento llevado al efecto), justificando los porcentajes de participacion vy
beneficios pendientes a los socios.
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Se sugiere contemplar la inclusién de una prevision, al solo y Unico efecto comparativo y
no aplicable a la tarifa u otras obligaciones dinerarias, para que la autoridad de aplicacién
en su tarea de fiscalizacién anual, verificar adecuadamente la conservacion del valor de
las exigencias referidas al capital minimo, patrimonio neto y relacion activo y pasivo de la
sociedad concesionaria durante la vigencia del contrato.

Dicha prevision resulta necesaria en contratos de plazo largo debido al deterioro que
sufre el peso frente al dolar. Los efectos negativos se observan en la actual concesion
con efectos directos e indirectos en la concesion y tiene impacto en la tarifa.

Clausula de estabilizacién monetaria

Conforme el Numeral precedente, se sugiere que dicha prevision sea incorporada en el
Capitulo “Definiciones y Terminologias”:

“‘Se refiere a los montos expresados en dolares estadounidenses en el Pliego
Unicamente para verificar el cumplimiento anual de las exigencias de capital minimo,
patrimonio neto y relacién activo pasivo del concesionario para el caso que una norma
legal presente o futura restringiere alterase o prohibiere la libre compra y venta de
Dolares estadounidenses en casas de cambio o entidades financieras del pais, o que la
cotizacion en pesos de la divisa no reflejase el valor real de la moneda en los mercados
del exterior, el concedente utilizara a efectos de evaluar el cumplimiento anual para
conversion de ddlares a pesos los siguientes mecanismos:

(). Que, realizando una eventual compra, con pesos argentinos de titulos publicos
denominados en Ddélares estadounidenses y emitidos por el gobierno argentino, y la
transferencia y venta de dichos instrumentos en la Republica Argentina por la moneda
extranjera sea una cantidad tal que, liguidados en un mercado local su producido en
dicha moneda extranjera sea igual a la cantidad de Dolares estadounidenses
expresados en el Pliego, o bien,

(i) Que, entregando titulos publicos denominados en Dolares estadounidenses, y
emitidos por el gobierno argentino, con cotizacibn en el exterior en Doélares
estadounidenses en una cantidad tal que liquidados en un mercado local o del exterior
en precios y condiciones de plaza, su producido en dicha moneda extranjera sea igual
a la cantidad total en Délares estadounidenses expresados en el Pliego.”

Seguros del concesionario

Sera obligacion la contratacién por el concesionario de los seguros habituales por
eventuales dafios civiles que se puedan producir durante la vigencia del contrato por las
tareas de dragado y sus acciones directas.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS CONCESIONARIOS.

Generalidades

Entendemos que, los lineamientos en sus temas mas relevantes corresponden a las
especificaciones técnicas del pliego y procedimientos en casos de accidentes, cuyas
previsiones deberian ser similares al Pliego actual.
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Dentro de las obligaciones del concesionario el contenido de las especificaciones
sefialadas contemplara:

(1) la estimacion de los plazos de ejecucion de las obras,

(i) los trabajos de mantenimiento, obras mayores y menores,

(iii) el plan de dragado, redragado, alojamiento de las unidades de dragado y
profundidades

(iv) la profundidad de los canales de navegacion, respetando los planos de
referencia de cada tramo, etapas de ejecucién y plazos en que debieran
alcanzarse,

(v) los anchos de solera de los canales,

(vi) los ensanches, rectificaciones de trazas y habilitacion de pasos secundarios,

(vii)  la ampliacién de zonas de fondeo, zonas de maniobras, zonas de espera y
cruces de las embarcaciones,

(viii)  que los buques para las distintas trazas cumplan con las condiciones de orden
geométrico de la seccion del canal.

Ejecucion y control de las obras

El concesionario debera asegurar la navegacibn en forma permanente, sin
interrupciones, salvo en las situaciones donde el nivel del agua es inferior al de los de
los planos de referencia y con el sistema de sefializacion adecuada y ejercer un control
diligente que las obras se ejecuten los plazos correspondientes, segun las reglas del
arte y conforme a la propuesta técnica.

Responsabilidades del concesionario

Deberan establecerse los procedimientos para casos de accidentes y otros eventos en
la via cuya prevision podria ser tomada del Pliego actual.

Sin perjuicio del esquema de multas aplicadas al concesionario por la calidad del
servicio, en caso que se produzcan accidentes la responsabilidad del concesionario
surgira de la naturaleza del contrato de concesién y las caracteristicas de su objeto por
lesiones a personas o cosas por causa de los bienes, o el personal empleado y de sus
subcontratistas respecto a la accién de dragado y efectos directos.

Comunicaciones al Organo de Control

Sin perjuicio que el concesionario ejercera el control propio de las obras que realice,
debera comunicar cualquier novedad al Organo de Control de forma inmediata por
correo electrénico y de manera periédica mensual y anual en planillas escritas o con
soporte magnético.

Conservacion y entrega de la sefializacion

Al finalizar la concesion el concesionario debera entregar el sistema de sefalizacion en
funcionamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas que se indique.
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CONTRATO DE CONCESION

Régimen juridico
El contrato de concesion que estara vigente a partir de 2021 se regiré por el régimen de

Concesion de Obra Publica por Peaje, de acuerdo con la Ley 17.520, con las
modificaciones introducidas por la Ley 23.396 y tratados internacionales de aplicacion.

Anexién al Pliego

Como resulta que el contrato de concesién es basicamente el Pliego de Condiciones
Generales y Especiales de la Licitacion y sus Anexos, estos deberan ser conformados
y suscriptos por concesionario y concedente.

Ello significa que las sugerencias de cambios y modificaciones al contrato deben estar
incluidas en el pliego ya que su contenido junto con los aspectos formales generales y
particulares y técnicas conforman el contrato de concesion, formando un cuerpo
organico unico y completo, de modo que se haya respetado la igualdad de los oferentes
y transparencia del proceso.

Sugerimos que los aspectos formales tanto del pliego como del contrato de concesion
sigan el disefio habitual de dichos instrumentos juridicos, respondiendo a antecedentes
similares.

Modelo de contrato

El “Modelo de Contrato Concedente-Concesionario” se debera encontrar anexado como
uno de los adjuntos del Pliego de Condiciones generales y debera contener los
siguientes items: 1° (Definiciones), 2° (Régimen Societario), 32 (Obras a realizar, Etapas
y Plazos de ejecucién), 4° (Obligaciones del Concesionario), 5° (Fiadores Simplemente
Mancomunados), 6° (Otras Disposiciones -Impuestos), 7° (Vigencia, Suspension, y
Extincién del Contrato), 10° (Documentos Integrantes del Contrato. 112 Prelacion: se
remite a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Reglamento Operativo

Las Disposiciones Relativas a la “Operacion y Prestacion de Servicios” se deben remitir
al “Reglamento Operativo” que, firmado por las partes, se debe adjuntar como anexo al
contrato.

Relevamientos obligatorios

Es importante que contemple relevamientos batimétricos obligatorios y periédicos por
parte del concesionario para permitir el control del mantenimiento de la profundidad de
disefio necesaria para la navegacion de los buques

INCUMPLIMIENTOS. SANCIONES

Se debera contemplar en el contrato de concesion: lo siguiente:
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incorporar indicadores de performance para medir el rendimiento del servicio
ejecutado por el concesionario.

(i) aplicar penalidades mayores en casos de atrasos o desvios de las obras,

(ilf)  establecer normas sancionatorias mas onerosas al concesionario para
supuestos casos de incumplimiento a sus obligaciones contractuales de modo
que impulsen al concesionario a su cumplimiento,

(iv)  que los escalamientos de tarifas contemplados por adelantos de las obras en
los plazos estipulados, cuente con los estudios previos determinen que no
son nocivos al medio ambiente y sean aprobados por el Organo de Control

(V) incluir condiciones de proteccién y sustentabilidad tendientes a mitigar dafios
ambientales,

CONCLUSION

0] se sugiere la adopcion del formato del pliego de la concesién vigente, con ciertos
agregados en los aspectos formales y de procedimientos,

(i) prevision relativa para una correcta verificacion anual del cumplimiento de las
exigencias de capital minimo, patrimonio neto y relacion de activos y pasivos del
concesionario establecidos en dolares frente al deterioro del peso,

(iii) habilitacion de vias navegables secundarias en zonas especificas y normativa
gue regulen su uso y havegacion.

(iv) establecer un unico Organo de Control para la fiscalizacion de los dos Tramos
Santa Fe /Confluencia y Santa Fe /Océano

(V) determinar procedimientos simples y transparentes para la calificacion técnica
de las ofertas (Sobre 1)

(vi) traspaso ordenado de los bienes de la concesion saliente a la entrante y
ampliacion del régimen de sanciones por incumplimientos reiterados del
concesionario

(vii)  extincion de los contratos laborales previo al inicio del nuevo concesionario

(viii)  concesionario resultante contratara “ex novo” (con antigledad cero) al ex

personal seleccionado
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LINEAMIENTOS DEL PLIEGO PARTICULAR

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DRAGADO

Generalidades

Los trabajos a realizar comprenden el redragado y mantenimiento de la Via Navegable
Troncal (VNT) desde el Tramo Exterior del Canal de Acceso al Puerto de Santa Fe (km
584 del rio Parand), hasta la zona de aguas profundas naturales del Rio de la Plata
Exterior (km 239,1 del Canal de Punta Indio).

La referida via esta integrada por el sector Parana Medio (desde el km 584 hasta el km
470); el sector Parana Inferior (desde el km 470 hasta el km 232); el sector BGT (desde
el km 232 hasta el km 138); el sector Parana de las Palmas (desde el km 180 al km 50),
y los canales de navegacion del Rio de la Plata, a saber: Canal Ing. Emilio Mitre (desde
el km 50 hasta el km 12), Canal de Acceso al puerto de Buenos Aires (desde el km 12
hasta el km 37), Tramo Rada Exterior del Canal Intermedio (desde el km 37 hasta el km
57), Tramo Paso Banco Chico del Canal Intermedio (desde el km 57 hasta el km 81),
Tramo Principal del Canal Intermedio (desde el km 81 hasta el km 121), y canal Punta
Indio (desde el km 121 hasta el km 239,1).

Descripcion de la via navegable

Sectores Parana Medio e Inferior (km 584 a km 232)

En este tramo el rio Parana presenta una profundidad sumamente variable a lo largo de
su cauce, disminuyendo en los lugares criticos (llamados "pasos”). La condicibn mas
desfavorable (determinante) varia permanentemente en magnitud y posicién.

Durante el periodo de Concesién podrian presentarse cambios en el comportamiento
hidrosedimentologico del rio que motiven el uso de otros brazos diferentes a los
utilizados actualmente.

Sector Parana de las Palmas

En este tramo las profundidades actualmente disponibles presentan pocos
inconvenientes para la navegacion, aun a 42 pies. Las curvas existentes (algunas de
limitados radios, cuyos anchos de cauce ya han sido ampliados como dragado de
apertura por el actual Concesionario) requieren acotados dragados de mantenimiento
para remover depositaciones al pie de sus margenes convexas. No se plantean
dragados de apertura adicionales para ampliar el cauce en esas curvas.

Los principales dragados de apertura para profundizar y ampliar el canal de navegaciéon
se localizan en dos zonas, que reguerirdn un posterior mantenimiento, a saber,
Bifurcacion (km 174/180), para facilitar maniobras de ingreso de buques cargados en
bajada, e Isla Lucha (km 53/60).

En caso de que a través del tiempo de la Concesién surgieran variaciones morfoldgicas
naturales y/o generadas por el uso de la via navegable que obliguen a dragados de
apertura y/o mantenimiento en otros sectores de este tramo, el Concesionario estara
obligado a ejecutarlo bajo aprobacion e inspeccion del Organo de Control.

32/103



- SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICO - ECONOMICA DEL
latinoconsult PROXIMO PERIODO DE CONCESION DEL SISTEMA DE NAVEGACION TRONCAL

3.1.2.3

3.1.24

3.1.3

3.1.3.1

476-SFO/SFC-RL-IF-005/2

Canal Ingeniero Emilio Mitre

Se desarrolla a través de Playa Honda, a una distancia de alrededor de 8 km de la linea
de costa, y accede al Delta del rio Parana de las Palmas a través del Arroyo Las Viboras.
En Playa Honda y en el Arroyo Las Viboras el canal se halla encauzado en el tramo
comprendido entre aproximadamente el km 39,900 y el km 46,500.

Este encauzamiento esta conformado por distintos tipos constructivos denominados:
1) Revestimiento de Banco Clase |

2) Revestimiento de Banco Clase Il

3) Muro de Encauzamiento tipo Delta

4) Muro de Encauzamiento tipo Playa Honda

El Concesionario debera realizar una nivelacion de las obras de encauzamiento y
proceder al mantenimiento de las mismas en las condiciones que se encuentren en el
momento de la toma de posesién de la Concesion.

Canal de Acceso al Puerto de Buenos Aires, Canal Intermedio y Canal Punta
Indio (km 12 a km 239,1).

Constituyen la salida al Océano de los puertos ubicados en el rio Parana y sobre la costa
del Rio de la Plata. En el Canal Intermedio en general la profundidad natural es
suficiente, pero determinados sectores especificos deben ser dragados como apertura
para lograr los 42 pies de profundidad.

En el Canal Punta Indio se deberan prever importantes obras de dragado de apertura 'y
mantenimiento para profundizar este canal a 42 pies y realizar los ensanches previstos
para cruce de transito.

Dimensiones del canal de navegacion

El Concesionario debera construir y mantener canales de navegacion respetando las
condiciones de disefio que se presentan en el Proyecto de Referencia (PR) descripto en
la seccion 1.

Las via navegable troncal (VNT) se definen geométricamente en planta y elevacion.

Dimensiones en planta

En planta, la VNT se define mediante la traza del eje del canal y los respectivos anchos
de solera, ensamblando tramos rectos con quiebres suaves y/o con curvas de distintas
caracteristicas, de modo que empalmen suavemente para dar continuidad a la
navegacion. Para cada progresiva de la ruta se deberan mantener siempre los anchos
minimos de solera del canal indicados en el PR.

Los anchos de solera del canal inicial han sido calculados seglin embarcaciones tipo,
para cada tramo, mediante una metodologia especifica detallada en el PR, y deberan
respetarse durante toda la concesion.

La traza del canal en planta sera fija para todos los canales del Rio de la Plata (RdIP).
Solo podréa cambiarse por motivos especiales solicitados y/o autorizados por el Organo
de Control (OC).
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Para los canales en el rio Parana (sectores Parana de las Palmas — PP —, BGT, Parana
Inferior — Pl — y Parana Medio — PM), la traza en planta tendr& un disefio y alineacion
dinamicos. Esto implica que, por motivos de seguridad y/o mejoras de maniobras y/o
reducciones de dragados de mantenimiento, podrda cambiarse su traza y
consecuentemente también sus anchos cuando corresponda. Todo cambio que se
efectle podra se solicitado por el OC y/o propuesto por el Concesionario, y siempre
deberé ser autorizado por el OC.

Cada vez que el Concesionario proponga un cambio de traza, por mas reducido que
este fuera, deberd justificarlo adecuadamente, y demostrar que no afecta las zonas de
radas y maniobras que requiere la navegacion troncal, secundaria, y de acceso a
puertos.

Para cada cambio de traza que proponga el Concesionario, este debera recalcular los
anchos de solera del nuevo canal de navegacion mediante la metodologia detallada en
el PR. El cambio de traza y nuevos anchos de canal debera ser autorizado por el OC.

Dimensiones en elevacion, corte o perfil longitudinal

La VNT en elevacion esta definida por profundidades minimas de agua, salvo en
condiciones de estiajes severos, cuando los niveles de agua son inferiores al del plano
de referencia. Este plano de referencia se compone de una sucesion de planos
inclinados que presentan quiebres de pendientes en todos los puntos hidrométricos que
integran la red hidrométrica, y donde estan definidos los niveles de referencia (NR)
indicados en la Tabla 3.1. Para cualquier punto intermedio ubicado entre dos
hidrometros consecutivos, los niveles de referencia locales se determinan por
interpolacion lineal simple entre los dos valores de NR en los extremos de ese subtramo.

Tabla 3.1. Niveles de referencia (NR) referidos a los ceros locales

Sector Denominacion Tipo Pro?nlisesto

Parana PNA 2.49

Diamante PNA 2.87

San Martin PNA 3.18

i Rosario PNA 2.88
Parana

Villa Constitucién PNA 2.23

San Nicolas PNA 2.00

Ramallo PNA 1.75

San Pedro PNA 1.37

Bifurcacion Conces. 0.28

Baradero Conces. -0.35
Palmas

Zéarate Conces. 0.09

Las Rosas Conces. 0.00

Guazl Ibicuy Conces. 0.84
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Sector Denominacién | Tipo Pro?rl:])esm
Brazo Largo Conces. -0.20
Carabelitas Conces. 0.18
Desembocadura | Conces. 0.31
Braga Conces. 0.00
Buenos Aires Conces. 0.00
La Plata Conces. 0.00
Rl’glggla Magdalena Conces. 0.00
Oyarvide Conces. 0.00
Brasileira Conces. 0.00
Punta Indio Conces. 0.00

Las profundidades a mantener son variables para cada etapa de la nueva Concesién y
se indican detalladamente en la Tabla 1.2 de etapas de profundizacion.

Para cada una de las progresivas de la VNT, las profundidades a mantener se definen
en funcion del estado del rio:

o Cuando el nivel de agua es igual o superior al NR, el Concesionario debera
mantener como minimo la profundidad establecida (para la etapa de proyecto en
gque se encuentre) respecto de ese nivel de agua, es decir, el tirante de agua.

o Cuando el nivel de agua es inferior al NR, el Concesionario debera mantener
como minimo la profundidad establecida (para la etapa de proyecto en que se
encuentre) respecto al NR (es decir, debera mantener como maximo la cota de
fondo asociada a esa profundidad).

Cuando se produjera un cambio de traza parcial, sobre la misma se deberan definir
progresivas de la VNT respetando las progresivas de los puntos extremos de contacto
con la vieja traza, y en consecuencia "estirando" o "acortando" proporcionalmente el
nuevo subtramo incorporado. Luego, con estas progresivas se debera proceder a
calcular los correspondientes NR del subtramo nuevo incorporado.

Durante los cambios de traza el Concesionario debera mantener la vieja traza hasta que
el OdC habilite la navegacién segura por la nueva traza.

En el rio Parana (PM, PI, PP y BGT) no se obliga a mantener los taludes de los canales
de navegacién, sino que ellos deberdn ser definidos criteriosamente por el
Concesionario. El contrato de Concesién solo obliga a mantener profundidades minimas
en los anchos de solera establecidos (y eventualmente recalculados seguin metodologia
detallada en el PR si hay cambios de traza).

Estrategias de dragado

El Concesionario debera planificar el momento mas oportuno de realizar las obras de
dragado, evaluando el estado del rio a cada momento, la expectativa de niveles de agua
a corto plazo, y teniendo en cuenta la disponibilidad de equipos, de manera de minimizar
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el volumen a dragar, pero sin incurrir en falta de profundidad minima establecida en
cada etapa del proyecto.

Para los pasos del rio Parana (sectores PM y PI) los dragados mas eficientes son los
ejecutados durante aguas bajas o durante la rama descendente de las crecidas. En
cambio, durante la rama ascendente y periodo del pico de las crecidas los dragados
suelen ser ineficaces, dado que la profundidad minima establecida suele lograrse
naturalmente al incrementarse el nivel de agua mas rapidamente que las cotas del fondo
por sedimentacion. Obviamente, el comportamiento descripto esta condicionado por el
tipo de crecida y las caracteristicas hidrosedimentolégicas del paso.

Para mantener profundidades y anchos de canal, el Concesionario podra utilizar la
técnica de Water Injection Dredging (WID) en todo lugar de la via SFO que lo considere
conveniente. También podra aprovechar los beneficios de autolimpieza que brinda el
transito de buques, especialmente en el Canal Punta Indio, pero nunca podra aducir
falta de profundidades minimas establecidas por reducciones y/o ausencia de estos
beneficios esperados.

Zonas de vaciado

Como base se respetaran las actuales zonas de vaciado del material dragado, pero
estas requeriran de ampliaciones o adiciones. En la seccion 1.3.12 se indican
estimaciones a priori de esas ampliaciones o adiciones. ElI Concesionario debera
verificar esas propuestas y eventualmente proponer modificaciones en base a sus
propios analisis, para someterlas a la aprobacién del Organo de Control.

Estrategias de vaciado

Para el vaciado de cantaras de las dragas de succién (TSHD) se debera realizar una
apertura gradual de las compuertas en navegacion lenta controlada, de manera de
asegurar la mayor distribucién areal posible del material vertido dentro de la zona
autorizada.

El Concesionario estara obligado a realizar relevamientos de control de la evolucion de
todas las zonas de vaciado que utilice en su servicio. Estos controles deberan ser
semestrales, con relevamientos batimétricos detallados utilizando sonda ecoégrafa
multihaz, e interpretacion comparativa de la evolucion morfoldgica, realizando un
balance de materiales en cada zona.

Al inicio de la Concesiodn, el Concesionario podra utilizar cualquiera de todas las zonas
de vaciados autorizadas, pero deberd comunicar mensualmente al OC qué zonas esta
utilizando, y cuales se propone incorporar para el mes siguiente. Para incorporar una
nueva zona debera solicitar y recibir autorizacién del OC.

Cuando en una zona de vaciado no se logre la autolimpieza natural, el OC podra ordenar
suspender temporariamente los vaciados en la misma.

Mantenimiento de vias secundarias

Las vias secundarias establecidas en el PR aprovechan las condiciones naturales, es
decir, no requieren de obras de dragado, aunque si de sefializacion, la cual debera
implementarse y mantenerse a exclusivo cargo el Concesionario.
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El Concesionario debera relevar periédicamente esas vias secundarias para determinar
y publicar la posicion de sus determinantes en anchos y profundidades.

Controles de voliumenes de obra

El Concesionario debera informar diariamente al OC los volimenes dragados en cada
paso y vertidos en cada zona de vaciado el dia anterior, indicando progresivas. Debera
llevar actualizada, para cada paso y zona de vaciado, una planilla detallada de
volumenes acumulados en funcion del tiempo. Esta informacién debera ser entregada
al OC mensualmente.

En el caso del Canal Mitre, el Concesionario debera proveer:

e Volumenes de dragados diarios de cada una de las dragas TSHD, actuando en
el mantenimiento del canal de navegacion.

e Volumenes de dragados diarios de cada una de las dragas CSD, actuando en el
mantenimiento de los pozos de vaciados provisorios.

e Relevamientos batimétricos detallados previos y posteriores a cada una de las
campafias de dragados de pozos.

e Cdlculo detallado de volimenes diferencia entre los dos relevamientos arriba
citados (pre y pos dragado).

e En caso que las camparfias de dragado de pozos sean espaciadas mas de un
afo, al final de cada afio (Ultima semana de diciembre), el Concesionario debera
realizar un relevamiento detallado de los pozos de vaciado.

e Al final de cada afio, el Concesionario debera calcular las diferencias de
volimenes entre los relevamientos arriba detallados (finales de cada afio
consecutivo).

Estudios

El Concesionario debera realizar todos los estudios que considere necesarios para
demostrar conocer (y no alegar desconocimiento) de las obras de dragado de apertura
y mantenimiento actuales y futuras que pudieran generarse en toda la SFO, durante
todo el periodo de la nueva concesion.

Vaciados correctivos en el rio Parana

Partiendo de la base que la ejecucién de obras de vaciado correctivo (o de regulacion
fluvial) podrian disminuir los volimenes de dragado de mantenimiento de la SFO
(fundamentalmente en PM y PI), el Concesionario, a su juicio y conveniencia, podra
proponerlas y ejecutarlas una vez autorizadas por el OC, bajo su total responsabilidad
y riesgo.

El vaciado correctivo plantea reubicar material dragado del mismo rio (arenas) dentro
del cauce, de manera tal de concentrar el flujo en la zona donde se producen
determinantes de pasos criticos, aumentando asi el transporte natural de sedimentos y,
consecuentemente, tratando de disminuir las tasas de sedimentacion en el paso.
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Estas obras se ejecutaran a titulo experimental, y serdn sometidas a controles
especificos indicados por el OC que permitan determinar su eficacia.

El material a reubicar con la finalidad de obras correctivas puede ser o no el mismo que
se extrae durante el dragado de mantenimiento de los pasos.

Para ejecutar obras de vaciado correctivo, el Concesionario no podra interrumpir el
transito de la navegacion, salvo situacion especial autorizada por el OC.

Para que el OC autorice una obra de vaciado correctivo, el Concesionario debera
demostrar, mediante estudios adecuados, que la misma no causara impactos
ambientales negativos significativos durante y posteriores a su ejecucion.

Las obras de vaciado correctivo, que buscan beneficiar a la VNT, no deben perjudicar a
las vias navegables secundarias, las radas y los accesos a puertos.

Fondo del Canal Punta Indio

El Canal Punta Indio, desde El Codillo (km 143) hasta el Océano, presenta la
particularidad de poseer un fondo barroso en estado no consolidado en un medio salino.
Esto plantea la posibilidad de establecer un fondo nautico efectivo inferior al actualmente
considerado, ya que parte de la capa barrosa es navegable, con la consecuente
ganancia en calado sin necesidad de dragados adicionales.

El Concesionario debera llevar a cabo estudios que permitan llegar a resultados
conclusivos sobre el espesor navegable, a partir de los cuales se pueda solicitar la
aprobacién de la PNA para permitir el aprovechamiento de ese calado adicional. Los
estudios deberan involucrar la medicibn de densidad y rigidez del barro,
correlacionandolos con la frecuencia de sondeo capaz de detectar el fondo efectivo para
este canal. Es decir, se trata de una investigacion de campo y gabinete sostenida en el
tiempo, con la participacion de especialistas locales, Practicos y usuarios, supervisada
por el Organo de Control.

Ejecucion

Anteproyecto, metodologia y plan de trabajos

El Oferente deberd presentar una memoria descriptiva detallada de los trabajos de
dragado incluyendo planos con el trazado de las obras para las diferentes etapas de la
Concesion. Asimismo, debera realizar un cOmputo métrico de los volimenes
trimestrales de material a dragar en el lapso de la Concesion.

Debera indicar los volimenes a dragar para cada tramo o canal en las diferentes etapas
de esta nueva concesion.

Con el resultado de los estudios de suelo que realice debera indicar el tipo de material
gue ha considerado dragar para los trabajos de apertura y mantenimiento en cada sector
de la SFO.

El Oferente debera desarrollar y justificar en la forma mas completa posible un programa
de realizaciones para las operaciones de dragado y su diagrama trimestral de avance,
con la inclusién de la movilizacién y desmovilizacion del tren de dragado y demas
equipos que utilizara para los trabajos a ejecutar. Debera indicar la iniciacion vy
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finalizacion de las obras de dragado para cada etapa y los equipos que operaran en
cada una, segun una Planilla de Asignacion de Dragas.

Del mismo modo, con el objeto de analizar el tiempo que operara cada draga en el
trimestre debera completar Planillas de utilizacién de dragas.

El Oferente preparara el diagrama de trabajo de las dragas propuestas, indicando para
las estacionarias su sistema de operacion a fin de asegurar el ancho libre requerido para
el paso de buques. Indicara ademas para este tipo de dragas el ancho maximo de corte
y demas caracteristicas para la seguridad de la navegacion.

Las caracteristicas principales minimas de los equipos a proporcionar con los que se
prevé realizar los trabajos son los que se indican a continuacion:

e Nombre y matricula
e Calados méaximos y minimos en condiciones de operacion
¢ Dimensiones principales de los equipos

e Potencias instaladas en las bombas de dragado e inyeccion, del motor del
cortador y de la propulsion

e Diametros y longitudes de las cafierias de aspiracion y descarga flotantes y
simples

e Curvas caracteristicas de las bombas

e En dragas de succién por arrastre, curvas de capacidad de la cantara, sistema
de las compuertas de descarga y velocidades en navegacion libre y con carga

e Caracteristicas de control y automatizacion del dragado

Para cada uno de los equipos, segun corresponda, deberan indicarse las producciones
horarias y mensuales previstas para el tipo de material de cada lugar en que actuara y
distintas distancias de refulado y/o volcado del material, sefialando especificamente en
cada caso si se refiere al equipo principal solamente o bien con la adicién de estaciones
de rebombeo (booster), de las que deberd suministrar todas las caracteristicas
principales, indicando ademas si algun equipo principal del tren cumplird dicha funcion
(rebombeo).

Una vez concretada la preadjudicacion, y con posterioridad al relevamiento general de
predragado especificado, el preadjudicatario presentara un proyecto de trazado
planimétrico de las zonas a dragar, y un programa de trabajos ajustado con planos y
graficos en los que conste la secuencia para realizar las tareas, como asi también los
equipos de dragado y auxiliares asignados, a fin de dar cumplimiento a lo especificado
en el Pliego de Bases y Condiciones.

Este programa, una vez aprobado por el Organo de Control, sera instrumento basico
para el desarrollo y control del dragado en funcién del tiempo, y se utilizara como base
para la firma del Contrato de Concesion.

En caso que por razones técnicas sea necesario introducir modificaciones, el programa
podra ser variado con acuerdo del Concedente, pero manteniendo los plazos
establecidos para las tareas en cada una de las etapas.
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Zonas de depdsito del material dragado

El Oferente debera indicar las zonas que utilizara para el depésito del material dragado
en funcion del tipo de dragas a emplear en cada uno de los sectores.

Si las zonas se encontraran en el Rio de la Plata, se deberd cumplir con las
disposiciones aplicables del Tratado del Rio de la Plata.

La ex SSPyVN dispone de un estudio en el cual se indican las zonas vedadas para
ejecutar tareas de refulado y vaciado que debera ser tenido en cuenta en la preparacion
de las ofertas.

En el plan de trabajos ajustado, el Concesionario debera incluir la especificacion
detallada de las zonas de depdsito a utilizar, las que podran ser modificadas por el
Organo de Control, con causas justificables, durante el plazo de la Concesion.

El Concesionario debera asegurarse que el material dragado no se vuelgue en otras
areas que no sean las especificamente autorizadas, garantizando que el material lavado
no perjudique a terceros. Debera evitar que el mismo provoque un impacto ambiental
inconveniente.

Las modificaciones mayores que, por razones técnico - econdémicas proponga realizar
en el cauce deberan ser justificadas con los estudios correspondientes y puestas en
consideracion del Organo de Control.

Ninguna modificacion podra causar dafos o perjuicios a terceros.

Todo recinto que se utilice para descarga de material de dragado deberéa ser constituido
y mantenido por el Concesionario.

Material a dragar

El tipo de material a dragar consiste basicamente en mezclas de arcillas, limos y arenas
medias y finas en proporciones variables, en general en buenas condiciones de
dragabilidad.

El Oferente deberd realizar los estudios que juzgue apropiados a efectos de precisar su
conocimiento de las caracteristicas de los suelos a extraer. EI Concesionario no podra
alegar desconocimiento en ese sentido para formular reclamaciones durante el plazo de
la Concesion.

La naturaleza del material mencionado no excluye la posibilidad de apariciéon de
elementos extrafios tales como cables, hierros, cadenas, trozos de bloques de cemento,
neumaticos, etc., que puedan aparecer durante las operaciones de dragado, los que
deberan ser extraidos y depositados en un lugar aprobado por el Concesionario sin
formular reclamaciones.

Suficiencia de los equipos

El Concesionario debera asumir la total y completa responsabilidad por la suficiencia del
tren de dragado y otros equipos y en general por todos los medios utilizados para el
cumplimiento del Contrato dentro de los plazos previstos.

En caso que cualquiera de dichos medios resultare insuficiente y a fin de cumplir los
plazos, el Concesionario estard obligado a agregar los equipos complementarios
necesarios a efectos del cumplimiento de las obligaciones pactadas.
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Interferencias de carierias y otros elementos

Los trabajos que se lleven a cabo no deberan ocasionar trabas o inconvenientes a la
navegacion durante las veinticuatro (24) horas del dia.

En cuanto a las cafierias de refulado, las mismas podran ser flotantes o sumergidas,
debiéndose colocar estas ultimas, en la zona donde crucen el canal, sumergidas como
minimo a dos metros (2,00 metros) por debajo de la profundidad a que se esté
realizando el dragado.

En todos los casos en que se instalen cafierias flotantes o sumergidas, deberan
colocarse las sefiales demarcatorias que correspondan segun normas (boyarines,
linternas, etc.), las cuales deberan mantenerse en perfectas condiciones durante toda
la vigencia del trabajo en cada zona, siendo exclusiva responsabilidad del Concesionario
cualquier dafio o siniestro que se ocasionare por inobservancia de lo antedicho.

Trazado de las obras

El Concesionario sera responsable del correcto replanteo de las obras, de la exactitud
de las posiciones, dimensiones y del alineamiento de todos los canales y tramos de la
ruta concesionada, como asi también de la provisiébn de todos los instrumentos y
elementos, para el contralor de las obras.

Si en cualquier momento durante la ejecucion de los trabajos se presentara o detectara
algun error en las posiciones, dimensiones o en la alineacién de los canales o tramos
de ruta, el Concesionario, a requerimiento del Organo de Control, debera, a sus propias
expensas, subsanar dicho error a satisfaccion del mismo.

El control de cualquier trazado o alineacion realizado por el Organo de Control, no
eximira en ningdn modo al Concesionario de su responsabilidad en la realizacién
correcta de las tareas correspondientes.

El Concesionario debera completar, preservar y proteger todos los puntos de referencia
y demas medios empleados para el trazado de las obras.

Las posiciones de los canales deberan referirse al Sistema de Proyeccion GAUSS-
KRUGER - Marco de Referencia Geodésico POSGAR 2007.

El Concesionario sera responsable de la ubicacién y mantenimiento de todas las sefiales
costeras, balizas, marcaciones y boyas necesarias para la realizacion de los trabajos y
debera comunicar por escrito al Organo de Control, sobre la posicién de las mismas
respecto al sistema de coordenadas indicado. Al respecto, el Concesionario informara
con la maxima antelacion posible al Organo de Control la realizacion de cualquiera de
estas tareas con los recaudos que tomara para la seguridad de la navegacion.

Ubicacién de los equipos

La ubicacién de los equipos de dragado, debera realizarse mediante modernos sistemas
DGPS de localizacion, los que deberan ser aprobados por el Organo de Control.

La instalacion, funcionamiento, mantenimiento y demas gastos de operacion seran a
cargo del Concesionario.
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Mediciones

Relevamientos para la licitacion

La SSPVNyMM entregard a los Oferentes un relevamiento completo de la Via
Navegable Troncal y de las zonas de depdésito del material a dragar. Este relevamiento
correspondera a la versiébn mas actualizada generada por el presente Concesionario,
gue tendra que tener una antigiedad no mayor a 6 meses. A este relevamiento podran
asistir los Oferentes de la licitacion, y debera ser adecuadamente controlado por la
SSPVNyMM.

Este relevamiento deberd incluir la eventual extensién del tramo de Canal Punta Indio
mas alla del km 239, hasta alcanzar profundidades naturales de 42 pies al cero.

Relevamientos del Concesionario

Los relevamientos batimétricos de los canales de navegacion deberan ejecutarse con
sondas del tipo multihaz o0 monohaz, incluyendo un compensador de oscilacién vertical
(heave compensator) o girocompas.

Estos equipos deberan ser contrastados con sondas monohaz, con frecuencias de
medicién de 33 y 200 kHz. La calibraciéon debe ser efectuada con la técnica “barcheck”,
y la determinacion automatica de la velocidad del sonido en la direccion vertical debera
ser calibrada mediante sonda tipo DIGIBAR o similar. Debera determinarse, en el
momento de la calibracion, la temperatura y salinidad del agua. Los anchos de barrido
del relevamiento por pasada no deberian exceder los 40/50 metros.

La periodicidad de los relevamientos del canal de navegacion deberéa ser quincenal para
los pasos y tramos criticos de la VNT, y bimestral para el resto de la via, incluyendo vias
navegables secundarias. Una vez por afio deben hacerse relevamientos de costa a
costa, los cuales podran efectuarse con sondas del tipo monohaz generando perfiles
espaciados cada 500 m. Las zonas de radas deben ser relevadas cada 6 meses
mediante multihaz.

Los datos crudos del relevamiento deberan obtenerse con una resolucién no mayor a 1
m en el plano (xy) y a 1 cm en la vertical (z). El sistema debera permitir verificar a tiempo
real, en planta y en corte, el desarrollo del relevamiento. Deberan alcanzarse precisiones
compatibles con trabajos hidrograficos internacionales, siguiendo las recomendaciones
del Manual de Hidrografia 2005 de la Organizacién Hidrografica Internacional IHO
(www.iho.shom.fry) y la recomendacion IHO S-44 62 edicion de julio 2019.

La embarcacion de relevamiento debera disponer de un sistema autbnomo de energia
gue permita efectuar el trabajo en forma continua.

Toda la informacién de los relevamientos debera ser provista al OC. Esto incluye los
datos crudos y los reducidos al plano de referencia en formato ‘xyz’, y los procesados
por el Concesionario en forma de cartas nauticas digitales.

En las situaciones y circunstancias que el OC lo determine, el sistema debera poder ser
auditado e inspeccionado por agentes externos al Concesionario, debiendo entregar a
quien efectle la inspeccién de los trabajos tanto los datos crudos como los procesados.
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Coémputos del dragado

El Concesionario debera realizar mediciones de los volimenes dragados en cada tramo
de la Via Navegable, en base a diferencia de perfiles relevados antes y después del
dragado. Se llevardn computos de los volumenes extraidos por cada operacion, para
cada oportunidad y lugar, los que seran informados al Organo de Control discriminados
de tal manera que permitan individualizar lugares de dragado y de depdésito, tiempo de
duracién, volimenes extraidos y todo otro dato que el Organo de Control indique
necesario para la realizacion de estadisticas y estudios futuros de las &reas
concesionadas.

Planos de comparacion

Los sondajes de relevamientos batimétricos deberan ser referidos a planos de
referencia, de profundidades definidas a los ceros de los hidrémetros variables de zona
a zona, coincidiendo con los ceros locales para el Rio de la Plata.

En los sectores Parana de las Palmas, BGT y Parana Inferior y Parana Medio se
referirdn a planos de referencia de los hidrometros existentes, ubicados a las alturas a
los ceros que figuran en la Tabla 3.1, interpolandose los valores para los lugares
intermedios.

Cuando la altura del pelo de agua sea igual 0 menor que la de los planos de referencia
se deberan lograr y mantener las profundidades que establece cada etapa de la nueva
concesion con respecto a dichos planos.

Cuando la altura del pelo agua sea mayor que la del plano de referencia se deberan
lograr y mantener tirantes de agua superiores a los que establece cada etapa de la
nueva concesion.

Red Hidrométrica

El Concesionario deberd mantener y operar un sistema de estaciones de monitoreo
remoto del nivel hidrométrico, con datos continuos y a tiempo real, debidamente
vinculado a mojones de referencia referidos a los ceros IGN y MOP. Este sistema se
basard en las estaciones que fueron instaladas y son operadas por el actual
Concesionario, y las estaciones de la PNA (Tabla 3.1), introduciéndole las mejoras
necesarias para dotarlo de capacidades actualizadas y ampliarlo, en consenso con el
OC. En particular, para zonas apartadas o de dificil acceso se sugiere considerar la
instalacion de sensores de radar por impulsos de baja energia, que pueden medir el
nivel sin contacto fisico.

Estos datos deberan ser de libre acceso al publico en general a través de Internet.

Las especificaciones técnicas de los equipos a instalar podran ser consultadas
previamente a la presentacion de las ofertas en la SSPVNyMM.

Se debera, cuando corresponda, respetar las disposiciones del Tratado del Rio de la
Plata y su Frente Maritimo.

El Concesionario asume el compromiso de instalar y/o adecuar el sistema de contralor
en los maredégrafos conforme a las exigencias técnicas que determine el OC.
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3.1.13 Sefalizacién para el dragado

3.1.13.1 lluminacion de los elementos flotantes
El Concesionario debera suministrar, colocar y mantener a sus expensas aquellos
elementos, boyas, fondeos, amarres y cabos que se requieran para asegurar su equipo
flotante y también la boyas, luces y sefiales (en caso de corresponder) que las
autoridades competentes puedan indicar o que el Organo de Control considere
necesarias.

3.1.13.2 Movimiento de elementos de balizamiento
El Concesionario debera realizar el movimiento de todos los elementos de balizamiento
instalados que interfieran con las tareas de dragado. Asimismo, debera reubicarlos en
su posicion original o en la que indique el Organo de Control, dentro del minimo plazo
compatible con la programacion del dragado.

3.1.14 Condiciones extraordinarias de dragados

3.1.14.1 Crecidas extraordinarias del rio Parana

Las crecidas extraordinarias del rio Parana inducen una sedimentacion adicional
significativa en el Canal Emilio Mitre. Se plantea considerar al Canal Emilio Mitre como
sujeto a condiciones de sedimentacion extraordinaria cuando sea necesario dragar un
volumen de mantenimiento anual de mas del 70% del valor anual medio en un periodo
de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias corridos. El valor absoluto de corte
para considerar condiciones extraordinarias variar4 en cada etapa de implementacion
del proyecto de profundizacion. Las siguientes tablas muestran los valores medios y los
valores de corte en términos de voliumenes in situ y de volimenes en cantara para
diferentes profundidades.

Volumenes in situ de corte para considerar condiciones de sedimentacién extraordinaria
en el Canal Mitre para distintas profundidades de disefio.

Profundidad | Volumen medio Volumen
. . 3 corte
(pies) (millones m3) (millones m?)
34 3.3 5.6
36 3.3 5.6
38 3.4 5.8
40 3.5 6.0
42 3.6 6.1
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Voliumenes en cantara de corte para considerar condiciones de sedimentacion
extraordinaria en el Canal Mitre para distintas profundidades de disefio.

Profundidad | Volumen medio | Volumen corte
(pies) (millones m3) (millones m3)
34 7.0 11.9
36 7.1 12.1
38 7.2 12.2
40 7.4 12.6
42 7.7 13.1

La determinacién de volimenes extraordinarios de sedimentacién en el Canal Mitre no
debe incluir lo depositado en los pozos, que se extrae con draga de cortador (CSD), sino
sélo lo sedimentado en el canal propiamente dicho, que se extrae con draga de succién
(TSHD).

De acuerdo con las informaciones de voliumenes dragados anualmente por el
Concesionario en cada uno de los tramos antes citados durante el periodo de la
concesion actual 1995-2019, sélo se produjeron dos crecientes consideradas como
extraordinarias por los volimenes de sedimentos, durante los afios 1997 y 2016, siendo
la Ultima la que circunstancialmente fue la maxima histérica.

La solicitacion del reconocimiento de dragados extraordinarios efectuada por el
Concesionario al Organo de Control debera ir acompafiada de la informacion detallada
especificada en la seccion 3.1.8. Esta debera ser aprobada por el Organo de Control.

Si se dieran las condiciones extraordinarias definidas en este Articulo, el Concesionario
tendra la obligacién de realizar las tareas de dragado que permitan extraer la totalidad
del volumen sedimentado. ElI Concedente reconocera al Concesionario el volumen que
resulte de aplicar la siguiente férmula:

Vi=Vs-Vm X F
Donde:
V: = Volumen a reconocer

Vs = Volumen sedimentado en un periodo de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
(365) dias corridos

Vm = de dragado de mantenimiento anuales mas probables segun la tabla antes
citada.

Fr = Factor de Riesgo variable, segun lo siguiente:
1,25 para los tres primeros afios de la Concesion
1,50 para el cuarto al sexto afio de la Concesion
1,75 para el séptimo al décimo afio de la Concesién
2,00 para los ultimos cinco afios de la Concesion

Luego de producido un evento, el conteo de tiempos para definir el Factor de Riesgo se
inicia nuevamente desde cero.
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Bajantes extraordinarias del rio Parana

Cuando se produzcan bajantes del rio Parana tales que los niveles de agua caigan por
debajo del plano de referencia por mas de 2 meses, exista un prondstico de
permanencia de esa bajante, y ocurra durante un periodo de uso intensivo de la VNT,
el Concesionario planteara un plan de profundizacién para mitigar la pérdida de calado,
gue indigue claramente la distribucién espacial y temporal de los volimenes extra de
dragado.

Criterio de pago al Concesionario

En ambas situaciones extraordinarias, el Concesionario debera presentar al Organo de
Control, junto con el proyecto de dragado, un presupuesto por los volimenes a dragar.
El costo unitario de dragado no debera exceder el 50% del costo de mercado. No se
reconoceran reclamos por movilizacion y desmovilizaciéon de equipos o trenes de
dragado.

El Organo de Control otorgara el reconocimiento del proyecto y presupuesto una vez
comprobada la condicién extraordinaria. EI monto resultante aprobado sera cobrado por
el Concesionario mediante la incorporacién a la tarifa de peaje de un adicional
temporario durante el periodo que establezca el Organo de Control.

Régimen maritimo

El Concesionario se ajustard a las ordenanzas locales y reglamentarias de las
autoridades competentes que controlan el régimen maritimo, fluvial y lacustre y las
embarcaciones en el pais, debiendo obedecer las 6rdenes y directivas referentes a ella,
disponiendo que la ejecucion de los trabajos de dragado se lleve a cabo de modo tal
gue no interfiera, obstruya ni haga peligrar el uso de las vias navegables.

Paso de bugques

Para el paso de los buques se debera dejar un espacio libre minimo de OCHENTA
METROS (80 m).

En los casos en que la draga se encuentre operando y mantenga un espacio libre de
OCHENTA METROS (80 m), los buques pasaran previo aviso sin formar convoy.

En los casos que haya que desplazar la draga a los efectos de dejar el espacio libre de
OCHENTA METROS (80 m.) se podran formar convoyes DOS (2) veces por dia.

El horario de los mismos, lo determinaran en conjunto el Concesionario y la Prefectura
Naval Argentina.

Si en los trabajos de dragado se utilizaren dragas estacionarias, deberan ajustarse a las
siguientes condiciones minimas:

a) paraequipos de dragado estacionario, el ancho minimo de canal disponible para
el paso de buques, debera ser de OCHENTA METROS (80 m.) entre el extremo
de la draga mas cercano al canal y la isobata del veril opuesto, correspondiente
a la profundidad determinante del canal a la fecha de la ejecucion de los trabajos

46/103



latinoconsult

3.2.

3.2.1

b)

d)

f)

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICO - ECONOMICA DEL
PROXIMO PERIODO DE CONCESION DEL SISTEMA DE NAVEGACION TRONCAL

476-SFO/SFC-RL-IF-005/2

de dragado. Para permitir el paso de las embarcaciones debera abatirse en su
veril filando en bando el travesin que atraviesa el canal. Ningun ancla podra
mantenerse fondeada dentro de la zona de navegacion.

con una anticipacién no menor de TREINTA (30) minutos, previos al pasaje de
buques por su través, en cumplimiento del punto anterior a), la draga que opere
en los canales, debera liberar el paso a los mismos, debiéndose observar el
cumplimiento de lo establecido en el "Régimen de la Navegacion Maritima,
Fluvial y Lacustre", publicado por la Prefectura Naval Argentina (REGINAVE),
sus actualizaciones o la norma que lo reemplace.

cuando por cualquier razén la draga no pueda cumplir la exigencia del punto a),
dicha circunstancia debera previamente ser autorizada, salvo razones de fuerza
mayor, por la Prefectura Naval Argentina asesorada al efecto por el Organo de
Control.

ninguna embarcacién o artefacto naval utilizado en las operaciones de dragado
o de apoyo a las mismas, podra permanecer fondeada fuera de la zona de
trabajos de dragado sin la aprobacion de la Prefectura Naval Argentina, y los
lugares de fondeo deberan ser previamente autorizados por el Control de Trafico
y Seguridad (CONTRASE).

la draga o dragas y principales equipos auxiliares, deberan respetar las normas
reglamentarias del Servicio de Comunicaciones, para la Seguridad de la
Navegacion (SECOSENA) Ordenanza Maritima N° 6/82 y sus modificaciones.

los presentes requerimientos no eximen a los buques o artefactos navales
empleados en los trabajos o de apoyo de las operaciones del cumplimiento y
responsabilidad emergentes de otras reglamentaciones en vigencia en aguas de
jurisdiccién nacional.

MEJORAS E INNOVACIONES EN EL SISTEMA DE SENALIZACION Y

AYUDAS A LA NAVEGACION

Sistema Inteligente de Gestion

Se propone la implementacion de un sistema inteligente de gestion de la VNT de SFO,
a ser operado por el Organo de Control (OC). En adelante se lo denominara RIS, por
sus siglas en inglés (River Information System).

El objetivo principal del RIS es optimizar la planificacién operativa. Se debe alimentar de
datos actualizados. Estos incluyen:

Seguimiento de buques en tiempo real provisto por el Servidor Nacional AIS que
opera la PNA.

Cartas nauticas digitales actualizadas a partir de relevamientos batimétricos
frecuentes, a cargo del Concesionario.

Datos de niveles de agua en tiempo real, tomados de las estaciones de medicion
instaladas y mantenidas por el Concesionario.

Datos de monitoreo hidroambiental en tiempo real, tomados de boyas instaladas
y mantenidas por el Concesionario.
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Prondstico de niveles a lo largo de la VNT provistos por un Sistema de
Prondstico de Niveles (SPN) a desarrollar por el Concesionario.

Calado y velocidad de buques en tiempo real, provistas por los usuarios, la PNA
y el sistema AlIS.

En base a esta informacion, el sistema debera poder planificar la operacién de los
buques para minimizar los tiempos de navegacion, proyectando escenarios a 48/72
horas.

El sistema deberé almacenar en memoria todos los datos de referencia, la planificacion
operativa, los movimientos de los buques y las decisiones del OC, lo cual constituira el
soporte para eventuales auditorias o acaecimientos. A consideracion del Organo de
Control, esta informacion deberia publicarse en Internet a tiempo real, con acceso
publico.

Datos de monitoreo hidroambiental

El Concesionario debera mantener y operar un sistema de estaciones de medicion fijas
y flotantes (boyas) para el monitoreo remoto de parametros hidroambientales, con datos
continuos y a tiempo real. Los pardmetros minimos a medir son los siguientes:

e Nivel hidrométrico

e Direccion e intensidad del viento

e Direccion e intensidad de las corrientes
e Altura de olas

e Temperatura

e Salinidad

e Parametros de calidad de agua

Adicionalmente, el Concesionario debera implementar, en consenso con el OC, un
mecanismo para generar aforos continuos de caudal en los distintos sectores del rio
Parand, en secciones transversales a definir.

Estos datos deberan ser de libre acceso al publico en general a través de Internet, en
un formato del tipo implementado actualmente en los pilotes informativos instalados por
la CARP en el Rio de la Plata.

Sistema de Prondstico de Niveles

El Concesionario debera implementar un Sistema de Pronéstico de Niveles (SPN) para
anticipar los niveles de agua a lo largo de toda la VNT de SFO, que sera puesto a
disposicién del OC.

Este sistema se basara en la modelacion numérica hidrodinamica. El modelo debera ser
predictivo desde Santa Fe hasta la zona Alfa del Rio de la Plata. Debera ser de tipo
bidimensional (2D) en planta. Por razones de eficiencia computacional podra estar
subdividido en tramos, pero el sistema de gestidn de los submodelos debera ser capaz
de transmitir autométicamente informacion de uno a otro.
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El modelo se calibrara y verificard utilizando los datos provenientes del sistema de
monitoreo.

La ventana de prondstico serd de 3 dias. En el Rio de la Plata, donde el flujo de agua
esta condicionado por la accion meteorolégica, de predictabilidad limitada, se
proyectaran los diferentes escenarios posibles.

Se identifican los siguientes forzantes del modelo para el prondéstico:

e Marea astronémica en el limite inferior. Fuente posible: componentes de marea
del modelo FES 2014; estas no dependen del tiempo, por lo que no necesitan
actualizarse.

e Vientos y presion atmosférica sobre superficie. Fuente posible: GFS
METEOROGRAM.

e Caudal del rio Parana en el limite superior. Fuente posible: SSIyAH del INA.

La periodicidad de actualizacién regular del pronéstico sera diaria, debiendo
eventualmente aumentar su frecuencia ante eventos meteoroldgicos significativos en
desarrollo (bajantes o crecidas extraordinarias).

Mejoras adicionales

Las descripciones de las secciones anteriores deben ser consideradas como las
prestaciones minimas a implementar por el Concesionario. Por sobre ello, los Oferentes
podrdn plantear la incorporacibn de tecnologias superiores, a implementar
eventualmente en etapas durante la Concesion, de modo de apuntar a una gestion de
avanzada que permita tanto una mayor eficiencia en la recoleccién y procesamiento de
la informacién, como una navegacion lo mas segura posible. Entre las mejoras
adicionales se podrian considerar las siguientes:

e Incorporacion creciente de boyas virtuales a lo largo de la traza de la VNT,
debiendo el Concesionario efectuar los proyectos y la construccion de
estaciones costeras, a consideracion del Organo de Control.

e Uso de doble cabezal para los relevamientos batimétricos con sonda multihaz.

e Uso de vehiculos no tripulados para los relevamientos batimétricos, con el fin de
optimizar los tiempos de ejecucion.

El objetivo es que el Concesionario acompafie los desarrollos tecnoldgicos que
tengan lugar a lo largo del periodo de Concesion, pudiendo el Organo de Control
exigir cambios tecnoldgicos para adaptarse a los desarrollos a nivel mundial, con el
objetivo de mejorar la calidad de la informacion relevada, y consecuentemente
optimizar los tiempos de operacion y reducir los riesgos de acaecimientos en la via
navegable.
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3.3. ESPECIFICACIONES DE ASPECTOS ECONOMICOS
3.3.1 Precio unitario basico
El oferente cotizara el precio unitario basico correspondiente al escenario previsto en el
presente pliego alcanzando una profundidad de disefio en los canales de la Via
Navegable Troncal de 12,80 m (42 pies). Respecto del nuevo plano de referencia.
El oferente que cotice el menor valor del precio unitario basico en su Sobre 2, ser& el
adjudicatario de la Concesioén de la Via Navegable.
Los precios unitarios basicos de cada una de las etapas a adoptar seran aplicados una
vez que se certifique su cumplimiento, quedan definidos por los porcentajes respecto el
precio unitario basico cotizado por el oferente, que se establecen en la tabla siguiente:
Porcentaje de la tarifa Gnica Tarifa a aplicar para cada etapa una vez certificado su
cumplimiento.
Tabla N° 1. PROGRESION DE LA TARIFA
Afio | Profundidad | Progresion
de la tarifa
1 36 0,800
2 36 0,820
3 36 0,840
4 36 0,860
5 38 0,880
6 38 0,900
7 40 0,920
8 40 0,940
9 40 0,960
10 40 0,980
11a15 42 1,000
3.3.2 Régimen tarifario

A continuacién se define el Régimen tarifario a aplicar, agregandole el tramo B.G.T,
teniendo como pardmetros de calculo las férmulas basadas en profundidades.

Calculo de la Tarifa de peaje basada en profundidades
ARTICULO 1 - Sistema tarifario

El sistema tarifario a implementar para solventar el dragado y balizamiento de las vias
navegables a concesionar se basa en dos criterios principales, por un lado, el aspecto
equitativo, que supone una retribucion justa por la prestacion de un determinado servicio
y por otro lado, el de simplicidad de aplicacion del régimen tarifario. Este sistema tiene
el caracter de pago obligatorio para toda embarcacién usuaria de las vias navegables
incluidas en la Concesion.

Se exceptla del pago, independiente de su bandera a:
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a) Buques y artefactos navales de las Fuerzas Armadas;
b) Buques afectados al servicio del poder publico y policia y
c) Embarcaciones cientificas y deportivas.

El sistema tarifario no contempla la circunstancia de si el buque se encuentra en plena
carga, parcialmente cargado o en lastre y se sustenta en considerar como prestacion
efectiva de servicio a la disponibilidad de uso de la via navegable en forma permanente
en las condiciones establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas y
garantizando la seguridad de la navegacion.

Se han establecido, en la via navegable a concesionar, secciones y subsecciones. De
este modo el recorrido de una embarcacion sera la suma de trayectos elementales entre
secciones o subsecciones.

Identificadas las secciones y subsecciones que correspondan a los puntos de inicio y de
llegada de la navegacion y la via de navegacion utilizada, la Tarifa a abonar quedara
definida, mediante la aplicacion de las férmulas y los cuadros tarifarios
correspondientes, tal y como se los detalla en los articulos subsiguientes.

Dichos puntos de inicio y llegada de la navegacién se corresponderan con la
autorizacién a navegar que a dicho efecto otorgue la autoridad de control de tréfico.
Asimismo, dicha autoridad de control de trafico serd quien determine, en udltima
instancia, la via de navegacion que haya sido utilizada por la embarcacién.

En el caso de embarcaciones gue recalan s6lo en un puerto, la Tarifa que se aplicara
es la indicada a la subseccién a la que corresponde dicho puerto.

ARTICULO 2 - Ambito de aplicacion

El pago de la Tarifa de peaje por el dragado y sefializacion se aplica a las vias y canales
navegables del sistema de navegacién en Concesidn que se detalla a continuacion:

Seccidn 1 - Via Navegable Troncal Tramo Timbues - Océano

Rio de la Plata - Canal Punta Indio Km 239,1 -121
Canal Intermedio Km121 - 81
Paso Banco Chico Km 81 - 57
Rada Exterior Km 57 - 37
Canal de Acceso Km 37 - 12
Canal Ing. Emilio Mitre Km 12 - 48
Parana Bravo Km 138 - 165
Parana Guazu Km 165 - 232
Pasaje Talavera Km 217,7- 183
Paranda de las Palmas Km 48 - 177,6
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Parand Inferior Km 232 - 470

El tramo navegable de los canales a Martin Garcia que une el tramo BGT con Rada
exterior es operado por la CARP.

Seccidon 2 — Parana Medio - Tramo Timbues - Santa Fe
Parana Medio Km 470 -584

ARTICULO 3 - Obligaciones de pago

El pago se debera realizar en el Ultimo puerto que toque el barco antes de salir del
sistema de navegacion en concesion, incluyéndose en el peaje el recorrido realizado y
proyectado hasta la salida del sistema por parte de la embarcacion.

Para los barcos que naveguen sin salir del sistema de navegacion en concesion, el pago
de la Tarifa se debera realizar en cada puerto en que atraquen.

A los efectos del cdmputo de la Tarifa, las estaciones flotantes de transferencia,
ubicadas dentro del sistema de navegacion en Concesion, se consideran como una
escala mas en el trayecto de las embarcaciones que en ellas recalen. El comprobante
de pago es requisito indispensable para la autorizacion a zarpar de dichas estaciones.

Cabe remarcar que la obligacién al pago de la Tarifa devenga por el sélo uso de la via
de navegacion concesionada, independientemente de que si las embarcaciones atracan
0 no en un puerto del sistema. Por lo tanto, aquellos barcos que no recalen en ningun
puerto de la ruta estan también obligados al pago de la Tarifa, cualquiera sea su
bandera.

Seran responsables del pago de la Tarifa el armador y/o su agente maritimo y/o el
propietario del barco, solidariamente.

El Concesionario podra, con el objeto de obtener una mayor agilidad de procedimiento,
recurrir a establecer cuentas corrientes con las agencias maritimas y otros agentes
corresponsables del pago de la Tarifa por parte de las embarcaciones que naveguen en
el area concesionada.

ARTICULO 4 - Division en Secciones

Con el objeto de determinar la Tarifa, cada seccién ha sido subdividida en subsecciones
gue incluyen toda la red fluvial indicada. A su vez, se definieron otras secciones que
fisicamente no forman parte de las zonas a concesionar pero que pueden ser de origen
o destino de las embarcaciones que transiten en la Via Navegable a concesionar.

La tarifa dentro de cada seccion queda definida por las subsecciones a las que
pertenecen el punto inicial y el final del trayecto elemental y por la via de navegacion
utilizada, es decir, si se utiliza o no el Canal Martin Garcia.

Para establecer trayectos entre zonas externas a la Concesién y subsecciones internas,
se ha asignado a las primeras una numeracion determinada.
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La division establecida para cada sector es la que se indica a continuacion:

SECCION SUBSECCION DENOMINACION VIA NAVEGABLE INCLUIDA

0 0 Ingreso Maritimo

1 1 La Plata KILOMETRO 239,1 Canal Punta Indio,
Canal Intermedio, Banco Chico, hasta
Rada Exterior a puerto La Plata.

1 2 San Pedro  KILOMETRO 37 a KILOMETRO 12 del

Canal de Acceso al Puerto de Buenos Aires,
Canal Ingeniero Emilio Mitre, rio Parana

de las Palmas y rio Parand Inferior hasta
KILOMETRO 276.

1 3 Timbues Parana Inferior KILOMETRO 276 hasta
KILOMETRO 470.

1 4 B-G-T Rio Parana Bravo KILOMETRO 138 -165
Rio Parana Guazu KILOMETRO 122 - 232
Pasaje Talavera KILOMETRO 215 -180

2 0 Diamante Rio Parana Medio KILOMETRO 470 a
KILOMETRO 533

2 1 Santa Fe Parana KILOMETRO 533 a KILOMETRO 584.
3 0 Ingreso /
Egreso fluvial Desde o hacia el Rio Uruguay y/o Canales

Martin Garcia

4 0 Ingreso /

Egreso fluvial Rio Parana arriba del Kilémetro 584

ARTICULO 5 - Tarifa:
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El sistema de peaje responde a un esquema distributivo del costo fijo anual. El transito
de un buque por un canal no provoca un costo directo determinado, sino que la
conservacion del canal para la obra definida en el presente Pliego debe ser solventada
por todos los usuarios de la via navegable alcanzados en el presente capitulo.

Los costos de la via navegable se subdividen en los costos de dragado y sefializacion
con lo cual la tarifa de peaje es funcién de los mismos. De este modo, la tarifa se puede
expresar como la suma de los precios de dragado (obras apertura y mantenimiento) con
los precios de sefializacion (obras y mantenimiento).

T=Td+Ts

Donde: Td = tarifa de dragado

Ts = tarifa de sefializacion

5.1 - Tarifa de sefializacion

La tarifa de sefializacion (Ts) se origina en el precio de los trabajos de sefializacién de
la via navegable, el aprovechamiento de las obras de sefalizacibn es mayor cuanto
mayor es el porte de la embarcacion, dado que por sus dimensiones necesitan una
mejor sefializacion.

Es por ello que la tarifa de sefializacion se ha tomado proporcional al tamafio del buque.
Ts=ts*TRN

Donde:

ts = precio unitario de sefializacion (U$S/TRN)

5.2 - Tarifa de dragado

Los distintos tipos de buques que utilizan la via navegable son quienes demandan las
caracteristicas de disefio del canal, fundamentalmente el ancho y la profundidad.

Sin embargo, a los efectos de determinar el cobro final de la tarifa de dragado, la relacién
entre ésta y el TRN de cada barco sino a través de un factor de correccién de
profundidad.

Td=td * TRN * Fp
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Donde: td = precio unitario correspondiente a las tareas de dragado (U$S/TRN)
Donde: Fp=(P-Pr)/Cb

Cb= Calado de disefio del buque en pies

Pb= Profundidad minima para el bugue en pies (revancha minima 2 pies) = Cb+2 pies.
Pr =17 pies (Profundidad natural libre)

Pd= Profundidad de la via en pies.

Fp = (P-Pr)/Cb  Factor de profundidad
Donde:

P =PrsiPb<Pr
P =Pb si Pr<Pb< Pd
P =Pd si Pb=Pd

5.3 - Ecuacion final de la tarifa de peaje

La ecuacion final a aplicar para la determinacion de la tarifa de peaje sera:
T=ts*TRN +td* Fp* TRN

Siendo:
ts = precio unitario de sefializacion (U$S/TRN)
td = precio unitario correspondiente a las tareas de dragado (U$S/TRN)
Fp = factor de correccion por profundidad
=(P-Pr)/Cb

Cb= Calado de disefio del buque en pies
Pb= Profundidad minima para el buque en pies (revancha minima 2 pies) = cb+2 pies.
Pr = 17 pies (Profundidad natural libre)

Pd= Profundidad de la via en pies.

Fp = (P-Pr)/Cb Factor de profundidad
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Donde:

P =Prsi Pb<Pr
P =Pb si Pr<Pb<Pd
P =Pd si Pb=Pd

Por lo tanto, para la determinacion de la tarifa se deberan utilizar los cuadros
correspondientes a las ts y td (precio unitario de sefializacion y dragado)
correspondientes a cada Escenario planteado para la concesion y el factor de correccién
por profundidad de canal requerida por cada barco para navegar a plena carga.

ARTICULO 6 - Cuadros tarifarios del sistema

Mediante la suma acumulada de los precios unitarios parciales ts y td correspondientes
a cada trayecto elemental, se conforman los cuadros de tarifas de sefializacion y los
cuadros de tarifas de dragado para cada par de origen y destino.

Para la determinacién del monto de la tarifa de peaje es necesario contemplar la division
de la Via Navegable en dos tramos principales:

1 - Océano — Timbues (Subsecciones 0.0, 1.1, 1.2 y 1.3, inclusive) 6
(Subsecciones 0.0, 1.1, 1.4 y 1.3 inclusive)

2 - Timbues - Santa Fe (Subsecciones 2.0 y 2.1 inclusive)

Como el monto de la tarifa se determina mediante la ecuacion vista, se tiene que:

En el primer tramo, existen dos alternativas de la via navegable, una navegando por el
canal Ing. Emilio Mitre y otra por el canal Martin Garcia, la profundidad de referencia es
constante Pr=DIECISIETE (17) pies y las profundidades de disefio del canal Pd, varian
segun cada etapa, por lo tanto el factor Fc depende de la profundidad del canal requerida
por el buque para navegar a plena carga y de la profundidad de disefio del canal, que
varia segun cada etapa.

En el segundo tramo, la profundidad de referencia es constante Pr = DIECISIETE (17)
pies y la profundidad de disefio del canal Pd varian segln cada etapa, por lo tanto el
factor Fc depende de la profundidad del canal requerida por el bugue para navegar a
plena carga y de la profundidad de disefio del canal que varia segun el Escenario.

Ahora bien, en el tramo TimbuUes - Santa Fe:
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Pr = DIECISIETE (17) pies y Pd = VENTISIETE (27) pies (constante para todos los
Escenarios). Luego, en este tramo el Fc = f (Pb), pero no es compatible con el tramo
anterior ya que difieren los valores de los términos constantes (Pd).

En base a este andlisis se determina la necesidad de subdivisién de los tramos segun
sea Pd = profundidad de disefio del canal.

6.1 - Tramo Océano — Timbues

Segun los Escenarios, podra existir una subdivision de los tramos, segun sea Pd =
profundidad de disefio del canal, o sea tendran un valor de Fc diferente, por lo cual habra
gue calcular el monto de la Tarifa de cada uno separadamente.

Monto de Tarifa=tb * TRN + td * Fp * TRN

Donde:

Monto de tarifa: el valor que surja de aplicar la férmula que debe abonar un buque por
navegar en el tramo Océano - Timbues, o subtramos de éste, 0 por tramos parciales
comprendidos en ellos sera en U$S para los buques de comercio exterior y en pesos
para los de cabotaje.

ts: precio unitario correspondiente a las tareas de sefializacion. Se obtiene del Cuadro
N° 1 cuando se hayan cumplido los objetivos de las etapas, segun el par origen-destino
recorrido. El valor dependerd de la via havegable utilizada (por el Canal Ing. Emilio Mitre
o por Canal Martin Garcia).

TRN: valor de arqueo neto del bugue segun certificado internacional de arqueo o en su
defecto, certificado de arqueo nacional.

td: precio unitario correspondiente a las tareas de dragado del Cuadro N° 2 cuando se
hayan cumplido los objetivos de las etapas, segun el par origen - destino recorrido. El
valor dependera de la via navegable utilizada (por Canal Ing. Emilio Mitre o por Canal
Martin Garcia).

Fp: factor de correccion del TRN por profundidad.
Fp=(P—-Pr)/Cb

Siendo:

Cb= Calado de disefio del buque en pies

Pb= Profundidad minima para el buque en pies (revancha minima 2 pies) = cb+2 pies.
Pr = 17 pies (Profundidad natural libre)

Pd= Profundidad de la via en pies.
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Fp = (P-Pr)/Cb Factor de profundidad
Donde:

P =Prsi Pb<Pr
P =Pb si Pr<Pb<Pd
P =Pd si Pb=Pd

6.2 - Tramo Timbues - Santa Fe:
Monto de tarifa =ts'* TRN + td' * Fp' * TRN

Donde:

Monto de tarifa: valor que se agrega a la tarifa por navegar en el tramo Timbues - Santa
Fe.

ts": precio unitario correspondiente a las tareas de sefalizacién. Se obtiene del Cuadro
N° 3 para el momento en que se hayan cumplido los objetivos de los Escenarios, segun
el par origen - destino recorrido.

td': precio unitario correspondiente a las tareas de dragado. Se obtiene del Cuadro N° 4
para el momento en que se hayan cumplido los objetivos de los Escenarios, segun el
par origen - destino recorrido.

Fp': factor de correccion del TRN por profundidad.
Fp'=(P'-Pr)/Cb

Siendo:

Cb= Calado de disefio del buque en pies

Pb= Profundidad minima para el buque en pies (revancha minima 2 pies) = cb+2 pies.
Pr = 17 pies (Profundidad natural libre)

Pd= Profundidad de la via en pies.

Fp = (P-Pr)/Cb Factor de profundidad
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Donde:

P =Prsi Pb<Pr
P =Pb si Pr<Pb<Pd
P =Pd si Pb=Pd

Los buques que ingresen o egresen directamente de la zona Il, el P maximo para el
coémputo de la tarifa sera de 27 pies, tanto en la zona Il como en los tramos de la zona
l.

6.3 - Cuadros tarifarios en valores porcentuales

Para la determinacion del monto de la tarifa se implementaron cuatro cuadros (td, td', ts,
ts') en valores porcentuales de tarifas, tomando como precio unitario basico de dragado
(td) correspondiente a la navegacion entre Timbues y el Océano (subsecciones 1.3. a
0.0) para el momento en que se hayan cumplido los objetivos de las etapas.

Cuadro N° 1: precio unitario de sefializacion tramo Timbues — Océano.

Se presentan en éste los valores porcentuales de los precios unitarios de sefializacién
en relacion al precio unitario basico, considerando la navegacion por el Canal Ing. Emilio
Mitre o por el Canal Martin Garcia, determinados segun lo descripto en el Articulo 7
siguiente.

Cuadro N° 2: precio unitario de dragado tramo Timbues - Océano.

Se presentan los valores porcentuales de los precios unitarios de dragado en relacién
al precio unitario basico, considerando la navegacion por el Canal Ing. Emilio Mitre o
por el Canal Martin Garcia, determinado segun lo descripto en el Articulo 7 siguiente.

Cuadro N° 3: precio unitario de sefializacion tramo Santa Fe - Timbues.

Se presentan en éste los valores porcentuales de los precios unitarios de sefalizacion
en relacién al precio unitario basico determinado segun lo descripto en el Articulo 7
siguiente.

Cuadro N° 4: precio unitario de dragado tramo Santa Fe - Timbues.

Se presentan en éste los valores porcentuales de los precios unitarios de dragado en
relacion al precio unitario basico determinado seguin lo descripto en el Articulo 7
siguiente.
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ARTICULO 7 - Tarifa a cotizar®

En los Cuadros N° 1 a 4 se determinan los valores porcentuales de los precios unitarios
a cobrar para cada subseccion y para cada via navegable utilizada, con respecto al
precio unitario basico (antes del Impuesto al Valor Agregado) y ha sido definido como el
CIEN POR CIENTO (100 %) para el precio unitario de dragado del recorrido del tramo
total desde el Océano a Timbues, considerando la navegacion por el Canal Ing. Emilio
Mitre (ver Cuadro N° 2).

El Oferente debera cotizar en su Oferta el precio unitario correspondiente al recorrido
del tramo de las subsecciones 0.0 - 1.3, sin incluir el canal Martin Garcia, que
corresponde al 100 %.

Durante el periodo inicial de la concesion (sin nuevas obras), previo a la conclusion y
constatacion, se empleara precio unitario basico (antes del Impuesto al Valor Agregado)
cotizado por el Oferente para una Profundidad de disefio de 12,80 m (42 pies), afectado
del porcentaje establecido por Pliego para el escenario inicial (actual sin obras).

Luego para cada etapa concluida y constatado su cumplimiento, se empleara la tarifa
gue resulte para cada uno de ellos, determinada por el precio unitario basico cotizado
por el Oferente para una profundidad del canal de 12,80 m (42 pies), afectado del
porcentaje correspondiente a cada etapa establecido por Pliego.

PRECIO UNITARIO DE SERNALIZACION (ts)

(En valores porcentuales referidos al precio unitario basico ofertado en el Sobre N° 2)
navegacion Tramo OCEANO - TIMBUES.

Tabla N° 2. Subsecciones 0.0. a |.4

HASTA SUBSECCION
DESDE
SUBSECCION 0.0 1.1 1.2 1.3 1.4 3.0
0.0 0.00 2.61 6.41 8.37 7.55 2.61
1.1 2.61 3.80 3.80 5.76 4.94 0.00
1.2 6.41 3.80 3.80 1.96 3.80 3.80
1.3 8.37 5.76 1.96 1.96 1.96 5.76
1.4 7.55 4.94 3.80 1.96 0.29 1.14
3.0 2.61 0.00 3.80 5.76 1.14 0.00
Subseccion 0.0 Ingreso Maritimo
Subseccion 1.1 La Plata

1 Articulo sustituido por Resolucion M.E. y O.y S.P. N° 1358 del 15 de noviembre de 1993.
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Subseccion 1.2
Subseccion 1.3
Subseccion 1.4
Subseccion 2.0
Subseccion 2.1
Subseccion 3.0

San Pedro

TimbuUes

B.G.T

Diamante

Santa Fe

Ingreso/Egreso Fluvial por el Rio Uruguay

PRECIO UNITARIO DE DRAGADO (td)
(En valores porcentuales referidos al precio unitario basico ofertado en el Sobre N° 2)

Navegacion Tramo OCEANO — TIMBUES
(Subsecciones 0.0 a 1.4)

476-SFO/SFC-RL-IF-005/2

Tabla N° 3. Subsecciones 0.0. a l.4

HASTA SUBSECCION

DESDE

SUBSECCION 0.0 1.1 1.2 1.3 1.4 .0
0.0 0.00 44,44 (61.50 |100.00 [66.62 |44.44
1.1 44.44 17.06 |17.06 |[55.56 |22.18 |0.00
1.2 61.50 1706 |17.06 ([38.50 |17.06 |[17.06
1.3 100.00 556,56 |38.50 |38.50 [38.50 |55.56
1.4 66.62 22.18 |17.06 |[38.50 |1.28 5.12
1.0 44.44 0.00 17.06 |55.56 [5.12 0.00

Nota: Se aplican una vez cumplidos los objetivos de los Escenarios.

Pr = 17 pies toda la Via Navegable

Subseccion 0.0
Subseccion 1.1
Subseccion 1.2

Subseccion 1.3

Ingreso Maritimo
La Plata

San Pedro

TimbuUes
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Subseccion 1.4 B.G.T
Subseccion 2.0 Diamante
Subseccion 2.1 Santa Fe

Subseccion 3.0 Ingreso / Egreso Fluvial por el Rio Uruguay

PRECIO UNITARIO DE SENALIZACION (ts)
(En valores porcentuales referidos al precio unitario basico ofertado en el Sobre N° 2)

Navegacion Tramo TIMBUES - SANTA FE
(Subsecciones 1.3 a 2.1)
Tabla N° 4. Subsecciones 1.3a 2.1
HASTA SUBSECCION

DESDE

SUBSECCION 13 2.0 2.1
1.3 0.00 0.35 1.33
2.0 0.35 0.35 0.98
2.1 1.33 0.98 0.98

Pr = 17 pies Toda la via navegable.

Subseccion 0.0 Ingreso Maritimo

Subseccion 1.1 La Plata
Subseccion 1.2 San Pedro
Subseccion 1.3 Timbues
Subseccion 1.4 B.G.T
Subseccion 2.0 Diamante
Subseccion 2.1 Santa Fe

Subseccion 3.0 Ingreso/Egreso Fluvial por el Rio Uruguay

PRECIO UNITARIO DE DRAGADO (td)

(En valores porcentuales referidos al precio unitario basico ofertado en el Sobre N° 2)
Navegacion Tramo — TIMBUES - SANTA FE
(Subsecciones 2.0a 2.1)
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Tabla N° 5. Subsecciones 1.3a 2.1

HASTA SUBSECCION
DESDE
SUBSECCION 1.3 2.0 2.1
1.3 0.00 5.36 21.96
2.0 5.36 5.36 16.60
21 21.96 16.60 16.60

Pr = 17 pies Toda la via navegable.

Subseccion 0.0 Ingreso Maritimo

Subseccion 1.1 La Plata

Subseccion 1.2 San Pedro

Subseccion 1.3 Timbues

Subseccion 1.4 B.G.T

Subseccion 2.0 Diamante

Subseccion 2.1 Santa Fe

Subseccion 3.0 Ingreso/Egreso Fluvial por el Rio Uruguay

Cuando un bugue realice un viaje entre 0.0 y 2.0 en forma directa (tanto de entrada
como de salida), en el calculo de FC (factor de correccidn) se tomara en el numerador
un valor maximo de (27 — 17) pies para el célculo de la tarifa en todas las secciones
intermedias.

ARTICULO 8 — Trayectos de cabotaje

Para los trayectos de cabotaje, la Tarifa a cobrar sera el valor total resultante de la
férmula especificada en el Articulo 6 en pesos. La determinacién de la condicién de
cabotaje no es considerada en funcion de la bandera que enarbole la embarcacién sino
de su encuadramiento en la definicion de “Navegacion de Cabotaje” establecida en el
Art. 55, incisos 9 y 10 del Decreto Ley 19492/1944.

Riesgo empresario

La concesién esta basada en el principio de riesgo empresario, por lo tanto no podran
ser invocadas razones de modificaciones en las condiciones de mercado de bienes y/o
servicios comprometidos en la Concesion.

El Concesionario debera reconocer expresamente ser un operador experto en la materia
y haber analizado en profundidad y detalle el objeto y contenido de la presente

63/103



- SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICO - ECONOMICA DEL
latinoconsult PROXIMO PERIODO DE CONCESION DEL SISTEMA DE NAVEGACION TRONCAL

3.34

3.34.1

3.3.4.2

3.3.4.3

476-SFO/SFC-RL-IF-005/2

Licitacion, sabiendo que la Tarifa a cobrar es fija, sin perjuicio de su eventual
redeterminacion conforme se establece en el pliego.

El Concesionario debera garantizar que los materiales incorporados o utilizados no sean
contaminantes ni produzcan dafios al medio ambiente o en el entorno fisico de la
Hidrovia.

El Concesionario deberé retirar de toda zona operativa, cuando asi corresponda, a su
exclusivo cargo, todo el material sobrante o de desecho producido por la ejecucion de
la Obra, debiendo adoptar todas las medidas necesarias para su disposicion final en las
zonas autorizadas al efecto.

Redeterminacion de las tarifas

Generalidades

Los valores de la Tarifa sélo podran ser modificados por la Autoridad de Aplicacion, en
las circunstancias y formas establecidas en el presente paragrafo, previo analisis y
decision fundada, a propuesta debidamente justificada del Organo de Control y/o del
Concesionario.

El Organo de Control asistira a la Autoridad de Aplicacion en la preparacion de la
informacioén pertinente.

Toda modificacion de la Tarifa deberd estar debidamente justificada en andlisis e
informes técnicos, econdmicos, financieros y legales previos y en la prueba de los
hechos, actos y sus consecuencias que hayan dado lugar a la misma.

Procedencia de la redeterminaciéon

El objetivo de las redeterminaciones tarifarias es reconocer la variacién en el costo de
explotacion de acuerdo a los criterios establecidos en el punto de redeterminacién por
variacion en el costo de explotacion.

Las redeteminaciones tarifarias se aplicaran al plazo remanente de la Concesion.

Redeterminacion por variacion en el costo de explotacién

Procedera la realizacién de los andlisis tendientes a la redeterminacion de la Tarifa por
variacion en el costo de explotacion cuando alguna de las partes invoque fundadamente
un incremento o una disminucién en el costo total de la explotacion a cargo de la
Concesion superior al CINCO POR CIENTO (5%) que se haya producido sin culpa de
la parte que lo invoque y en ningln caso durante un periodo inferior a un afio de
transcurrido desde la aGltima modificacién de la Tarifa, salvo que dicha variacion exceda
el DIEZ POR CIENTO (10%).

A tal efecto se propone desarrollar una formula de ajuste que contemple:

1) Incidencia porcentual de los costos locales (discriminado en los mas
representativos), actualizados por indices oficiales que registren la variacion
interanual de los mismos entre la fecha de redeterminacion y la de firma del contrato,
ajustados, a su vez, por la variacion del tipo de cambio oficial entre las mismas
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fechas para llevarlo a variaciones en délares (valor de referencia para la tarifa y para
los restante componentes de costos).

2) Incidencia porcentual del combustible, actualizado por indices oficiales
internacionales que registren la variacion interanual de los mismos entre la fecha de
redeterminacion y la firma del contrato.

3) Incidencia de otros costos internacionales, actualizados por indices oficiales
internacionales, que registren la variaciéon interanual de los mismos entre la fecha
de redeterminacion y la de firma del contrato.

Procedimiento para la consideracion de la redeterminaciéon de la Tarifa

Para el supuesto de solicitudes de redeterminacion de la Tarifa efectuadas por el
Concesionario, toda solicitud de determinacion de la Tarifa debera ser peticionada por
el Concesionario al Organo de Control, por escrito, de acuerdo al modelo de Solicitud
de Redeterminacion de Tarifa, debidamente suscripta por el Representante Legal.

Dicha presentacion debera acreditar que se ha verificado la variacion de referencia
establecida anteriormente, mediante el detalle del célculo respectivo y acompafiando la
copia de respaldo de los indicadores utilizados para el calculo correspondiente.

Recibida la peticion y corroborando el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad,
el Organo de Control procedera, dentro de los TREINTA (30) dias contados a partir de
la fecha de recepcién, a registrar su ingreso y a emitir el pertinente informe, que sera
elevado a la Autoridad de Aplicacion.

Una vez elevado el Informe del Organo de Control a la Autoridad de Aplicacion, dicha
Autoridad resolvera, conforme a las pautas establecidas anteriormente: (i) para el
supuesto del incremento en costo, un aumento del Precio de la Tarifa; y (ii) para el
supuesto de disminucion en el costo, una baja del Precio de la Tarifa.

ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES

El Oferente, conforme la modalidad de dragado a utilizar que presente para concretar
el objeto del Contrato deberd desarrollar en el anteproyecto, un Plan de Gestién
Ambiental de la Concesion (PGAC), para atender los impactos ambientales de la tarea
a desarrollar.

El PGA de la Concesién (PGAC) debera ser desarrollado por el Oferente, a partir del
PGA realizado por Latinoconsult, el cual sera considerado como un lineamiento minimo
gue debe ser satisfecho por el Oferente para desarrollar su PGA de la Concesion
(PGAC).

A tal efecto, el Oferente debera incluir en su PGA de la Concesion (PGAC) el listado de
los impactos ambientales que deben ser atendidos, las medidas de mitigacion y/o
compensacion que seran aplicadas en caso de corresponder, los Programas de Gestion
Ambiental que seran desarrollados por el Concesionario y los mecanismos de control
de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas y en la
normativa de aplicacién correspondiente
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Introduccidén

Las presentes Especificaciones Técnicas Ambientales comprenden un conjunto de
acciones y procedimientos minimos y de caracter obligatorio que el nuevo
Concesionario debera cumplir a su costo durante todo el periodo de Concesion como
parte integrante de su contrato.

Estas especificaciones indican los recursos humanos, técnicos y econémicos minimos
gue el Concesionario debera asignar en su presupuesto para el correcto desarrollo de
la gestion ambiental de la Concesién y la implementacion de los programas incluidos en
el Plan de Gestion Ambiental del proyecto, necesarios para asegurar la proteccion del
medio ambiente, los usuarios de la via navegable, las personas y sus bienes, asi como
garantizar la seguridad e higiene laboral de su personal y contratistas cumpliendo con
todas las regulaciones y requerimientos vigentes.

El Concesionario debera elaborar y presentar a las autoridades, dentro de los primeros
sesenta (60) dias de otorgada la concesion, un Plan de Gestion Ambiental de la
Concesion (PGAC) basado en los lineamientos minimos de gestion ambiental exigidos
en el Plan de Gestion Ambiental (PGA) que forma parte del Estudio de Impacto
Ambiental®> del Proyecto

El PGA del Proyecto fue estructurado en una serie de Programas especificos segun su
incumbencia, donde se presentan las herramientas minimas de gestion que debera
implementar el Concesionario en la ejecucion del Proyecto de profundizacion y mejora
de la Via Navegable SFO.

A tal efecto, incorpora los resultados y conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental
(EslA) y propone las herramientas de gestidbn minimas necesarias para atender los
impactos identificados, con el propésito de lograr una correcta gestibn ambiental,
potenciando los beneficios del proyecto y minimizando eventuales efectos no deseados.

La Gestion Ambiental del Concesionario

Politica ambiental

El Concesionario debera incluir en el Plan de Gestion Ambiental de la Concesion
(PGACQ) la Politica Ambiental de la empresa, donde explicite sus valores corporativos,
su compromiso para el cuidado del Medio Ambiente y con la mejora continua en el
desempefio ambiental de sus actividades.

Para ello, el Concesionario se obliga a:

e Cumplir los requerimientos legales y normativas ambientales y de seguridad
aplicables a nivel municipal, provincial y nacional.

¢ Arbitrar todos los medios y recursos necesarios para controlar el impacto ambiental
de sus actividades en tareas de dragado, sefializacién, operacion y mantenimiento
de la Via Navegable.

2 Latinoconsult, 2020. Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Gestién Ambiental para el préximo
periodo de concesion del Sistema de Navegacion Troncal SFO.
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e Gestionar los residuos que se generen a bordo o en sus instalaciones en tierra, en
un todo de acuerdo con la normativa aplicable, priorizando la minimizacion,
reutilizacion y reciclado de los residuos.

e Incorporar a toda tarea que realice, los procesos, productos y nuevas tecnologias
disponibles que resulten mas apropiados para minimizar los impactos ambientales
que se pudieran provocar.

e Promover la participacion, el involucramiento y el compromiso de su personal y de
sus contratistas en el cuidado del medio ambiente. Capacitarlos y motivarlos en la
aplicacion de las practicas ambientales alineadas con esta Politica.

e Implementar mecanismos de comunicacion, documentados y auditables, con todas
las partes interesadas relacionadas con la Via Navegable, en lo que concierne al
desempefio ambiental de la Concesion.

e Exigir a todos los proveedores y contratistas la adopcion de practicas operativas
compatibles con esta Politica Ambiental.

Estructura Empresarial de Responsabilidades Ambientales (EERA)

El Concesionario debera incluir en el Plan de Gestion Ambiental de la Concesion
(PGACQC) la Estructura Empresarial de Responsabilidades Ambientales (EERA) de su
empresa para la Concesion.

A tal efecto se obliga a constituir y mantener a su cargo durante todo el periodo de
Concesion, una estructura empresarial de responsabilidades para la gestién ambiental,
considerando como minimo las posiciones que se muestran en el siguiente cuadro.

CONCESION ViA NAVEGABLE SANTA FE — OCEANO (SFO)

Estructura Empresarial de Responsabilidades para la Gestion Ambiental

Cargo Nombre Teléfono / E-mail

Presidente de la Empresa

Responsable Técnico

Responsable de Medio Ambiente

La Estructura Empresarial de Responsabilidades para la Gestion Ambiental debera
estar constituida y presentada al Organo de Control, dentro de los primeros treinta (30)
dias de la Concesion.

Oficina de Medio Ambiente

El Concesionario debera constituir y mantener a su cargo durante todo el periodo de
Concesion, una Oficina de Medio Ambiente (OMA) con personal a tiempo completo,
cuya responsabilidad sea la implementacién y control de cumplimiento de todas las
obligaciones emergentes del PGAC y sus programas.
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La Oficina de Medio Ambiente debera contar con un (1) Responsable Profesional y al
menos dos (2) técnicos de apoyo, debidamente capacitados para atender y controlar las
obligaciones emergentes del PGAC y sus programas.

El Concesionario debera proveer al personal asignado a la Oficina de Medio Ambiente
de todo el equipamiento y los recursos necesarios para el desarrollo de sus tareas. La
oficina de medio ambiente debera contar con vehiculos y embarcaciones adecuados y
debidamente acondicionados (de uso exclusivo y de tiempo completo) para la ejecucién
y supervision de las tareas que se realicen.

La Oficina de Medio Ambiente (OMA) debera estar constituida y operativa dentro de los
primeros treinta (30) dias de la Concesion.

Gestidn de autorizaciones

El Concesionario sera responsable de la gestién y obtencién de todas las autorizaciones
necesarias para la realizacion de las tareas de mejora, operacion y mantenimiento de la
Via Navegable en el ambito de su Concesion.

Debera prever con la suficiente anticipacion todas las acciones y los tiempos necesarios
para tramitar y obtener las autorizaciones correspondientes a las tareas que deba
realizar.

A tal efecto incluira en la programacién de los trabajos todas las acciones y los tiempos
gue se requieran para la obtencion de los permisos y/o habilitaciones que resulten
necesarios en cumplimiento de las normas nacionales, provinciales y municipales
vigentes. Estos permisos y/o habilitaciones deberdn obtenerse antes del inicio de los
trabajos. El Concesionario no podra iniciar tarea alguna que requiera de autorizacion
previa, sin haber obtenido los permisos correspondientes.

Medidas de proteccién Ambiental

El Concesionario se obliga a implementar las siguientes medidas minimas de proteccién
ambiental para el desarrollo de las tareas que se realicen en el ambito de su Concesion:

Medidas Generales de Proteccion Ambiental

El criterio de desarrollo sustentable serd prioritario en la planificacion y ejecucion de las
obras que se realicen en el &mbito de la Concesion.

El desarrollo y la ejecucion de las tareas de ingenieria se realizaran sin afectar las Areas
Naturales Protegidas (ANP), de distinta jerarquia, que contienen toda la Via Navegable.

La politica ambiental del Concesionario debera ser respetar y promover el respeto a la
proteccion de la flora y fauna de las areas en las que desarrolla sus actividades.

Todas las tareas que se realicen en el ambito de la concesion, en particular las tareas
de dragado y disposicion del material extraido deberan ser revisadas y consensuadas
entre el area de Ingenieria y la Oficina de Medio Ambiente del Concesionario,
cumpliendo con las medidas establecidas en el EIA y el PGAC.

Con el fin de preservar el entorno y cumplir con lo establecido en la legislacion vigente,
el Concesionario se obliga a capacitar al personal propio y contratistas para que realicen
sus actividades con el debido cuidado ambiental.
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Manejo de instalaciones en tierra

Para la instalacion de obradores y/o talleres, el Concesionario se obliga a:

Emplazar sus instalaciones en zonas alejadas de las planicies de inundacion del rio
y/o arroyos.

Emplazar sus instalaciones en sitios donde no se requiera afectar arboledas.
No utilizar agroquimicos para desmalezar accesos o para control de la vegetacion.

No realizar descargas de efluentes sin tratamiento al rio Parand, sus afluentes o al
Rio de la Plata.

Instalar sistemas de saneamiento de efluentes con camaras sépticas y o de
tratamiento debidamente impermeabilizadas para asegurar que no se contaminen
los niveles acuiferos subyacentes.

Ubicar los depésitos de combustibles, lubricantes y productos quimicos en zonas
alejadas de los cursos de agua. Los tanques o depdsitos se ubicaran sobre pileta
impermeable con recinto que asegure la contencion de al menos, el doble de la
capacidad del recipiente.

Extremar los recaudos y precauciones en todas las operaciones de trasvase o
recarga de depdsitos de combustible o productos quimicos, debiendo cumplir con
las disposiciones ambientales vigentes de PNA?2 para la recarga de combustible de
los equipos de dragado y embarcaciones o de cualquier otro tipo de apoyo, ya sea
equipo flotante o de apoyo terrestre.

Realizar la restauracion ambiental de los sitios intervenidos una vez desmanteladas
las instalaciones.

Realizar un manejo adecuado y de acuerdo con la legislacion vigente, de los
residuos especiales (aceites, filtros, neumaticos y baterias) que se produzcan en el
obrador, taller mecanico y playa de mantenimiento de equipos, para evitar la
contaminacion del suelo y el agua y reducir el riesgo de incendios.

Disponer de un sitio especialmente acondicionado de acuerdo con la legislacion
vigente para el manejo de aceites para la maquinaria, con pavimento impermeable
y zGcalo para control de derrames.

Disponer de un area para el almacenamiento de hidrocarburos y productos quimicos
cerrada, techada y debidamente sefializada con carteles indicadores del riesgo
correspondiente.

Disponer de extinguidores clase ABC, en cantidad suficiente y con cargas vigentes,
en todas las instalaciones para actuar en caso de incendio.

Recolectar todo efluente que tenga restos de hidrocarburos para disponerlo como
residuo especial.

Almacenar en condiciones seguras los recipientes vacios de hidrocarburos o
productos quimicos, para su manejo junto con el resto de los residuos generados en
el obrador/taller.

3 Prefectura Naval Argentina
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Contar con un procedimiento especifico para realizar los cambios de aceite, su
almacenamiento y registro, y la gestion de residuos de taller, separando chatarra,
residuos inertes y residuos especiales, como filtros de aceite y baterias y contar con
medidas de accion en caso de incendio.

Disponer en el obrador de recipientes debidamente identificados para la disposicion
de residuos domésticos, que seran enviados en forma periodica al relleno municipal.

Contar con un procedimiento para el manejo integral de residuos sélidos, que
contemple la gestion de residuos domésticos, especiales de obra y de taller, y un
procedimiento de gestion y mantenimiento de la infraestructura sanitaria para el
tratamiento de liquidos cloacales.

Operaciones de Dragado

Implementar las mejores practicas ambientales recomendadas por PIANC?, la
legislacion vigente y el estado del arte, para minimizar los impactos ambientales
sobre el medio acuatico y costas aledafias durante las operaciones de dragado.

Realizar un control efectivo de la operacion de la draga a fin de evitar dragar fuera
de las zonas especificadas en el programa de dragado.

Cuando la draga opere en zonas sensibles o cercanas a ellas, se deberan
implementar cortinas o pantallas de turbidez (antiturbidity bubble air wall) que
impidan el paso de sedimentos en suspension hacia las zonas sensibles cercanas.

Se debera realizar un control operacional de los equipos de dragado. Los equipos y
vehiculos empleados deben estar en buen estado técnico afin de no ocasionar
vertimientos accidentales de hidrocarburos a la zona costera o en las areas donde
se realiza la actividad de dragado o de descarga de material.

Cumplir con la normativa de Prefectura Naval Argentina (PNA) sobre seguridad,
medioambiente, navegacion y comunicacion.

Coordinar con Prefectura Naval Argentina la operacibn de la draga y los
requerimientos de balizamientos necesarios para asegurar condiciones de
navegacion segura en la Via Navegable.

Realizar un correcto manejo de hidrocarburos durante las operaciones de dragado
para disminuir los riegos de derrame y de incendios. Se recomienda tomar los
siguientes recaudos:

o uso de bandejas de derrame en los puntos de acoplamiento de mangueras.

o Disponer a bordo de barreras absorbentes y dispersantes de hidrocarburos
como para actuar en caso de derrames.

o control, por parte de personal idoneo, de las tareas de acople antes de iniciar
la operaciéon de abastecimiento.

o para el almacenamiento de aceites a bordo de la draga se debera disponer
de tanques con cierre hermético.

4 The World Association for Waterborne Transport Infrastructure
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o enlazona de recepcion de combustible se dispondra de extinguidores clase
ABC para actuar en caso de incendio.

El Concesionario debera contar con procedimientos especificos y equipamiento de
seguridad en el marco del manejo de hidrocarburos: carga de combustible en la
draga, gestion de aceites usados, accion en caso de incendio, acciéon en caso de
derrames de combustible.

El personal que trabaja a bordo de la draga debera utilizar los elementos de
proteccion personal de acuerdo con las normas de seguridad implementadas para
este tipo de unidades.

En el PGA 2007° de Hidrovia SA, se recomendaron las siguientes medidas de proteccion
ambiental, las cuales se considera oportuno mantener:

Canal Punta Indio: Evitar el vuelco del material proveniente del tramo exterior del
Canal, sobre la zona de vaciado ubicada al norte de la traza entre las progresivas
km 187 y km 202 (a aproximadamente 3.500 m de distancia del veril Izquierdo) para
reducir la afectacién de un area de valor prioritario para la conservacion de la
biodiversidad denominada "Frente de Turbidez Central", identificada en el Proyecto
FREPLATA (Brazeiro, et ai, 2003). Recomendaron que el vaciado del material se
efectuara solamente en la zona de descarga ubicada al sur del canal (a
aproximadamente 2.500 m del veril derecho).

Canal Punta Indio: Desde el km 213 hacia aguas afuera, no utilizar la zona de
vaciado disponible al norte del canal de navegacion, a aproximadamente 4.500
metros de su veril Izquierdo. Esta medida se fundamentd en la conveniencia de
evitar alguna eventual incidencia sobre el canal de acceso al Puerto de Montevideo.
Recomendaron realizar la disposicion del material sobre la franja localizada al sur
del canal de navegacion.

Rio Parané: En el rio Parana Inferior en la zona del entrepaso Abajo San Nicolas —
Yaguaron (km 343,8 a 351,3), se consider6 que la zona de vaciado definida
inicialmente en el talweg entre los km 347 y 346, podria afectar la calidad de agua
captada para uso industrial en Puerto Ing. Buitrago. Propusieron considerar la
posibilidad de descarga aguas abajo del kilbmetro 345,7, donde ya no es posible la
afectacion de tal captacion.

Proteccién del Medio Fisico

Calidad del aire

Realizar las verificaciones técnicas anuales de las dragas y de su sistema de
combustién con el fin de minimizar la cantidad de emisiones a la atmosfera.

5197/06-HDRV/128/2007 Estudio de Impacto Ambiental de las Operaciones de Profundizacion
de la Via Navegable Santa Fe — Océano. Capitulo 7 — Rev 1: Plan de Gestiobn Ambiental
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e Los buques deberan cumplir con las normas de emision indicadas en el MARPOL6
(Anexo V1) y la IMO’.

e En la medida de lo posible, utilizar “buques verdes” con sistema de reduccién
catalitica selectiva y filtro activo de particulas diésel (que logra una reduccion
certificada de las particulas residuales de la combustion), para minimizar las
emisiones de gases a la atmosfera.

Ruidos

e Minimizar el ruido resultante de las actividades de dragado, especialmente cuando
se opere cerca de zonas sensibles (zonas pobladas, &reas protegidas).

Calidad del agua

e Controlar la dispersion de material en suspensioén, durante la operacion de la draga,
especialmente cuando se opere cerca de zonas sensibles. Aplicar cortinas o
pantallas de turbidez (antiturbidity bubble air wall) que impidan el paso de
sedimentos en suspensién hacia las zonas sensibles cercanas.

e Procurar que durante la ejecucién de las actividades de dragado cerca de areas
sensibles, la turbidez del agua y la concentracion de sélidos suspendidos totales, no
superen en mas de un veinte por ciento (20%) los valores medios informados para
el sitio en el dltimo Monitoreo de Calidad del Agua (MOCA) realizado para esa zona.

e En caso de superar esos limites de turbidez y solidos Totales en Suspension, se
debera considerar

Proteccién del Medio Bioldgico

Vegetacion

¢ Minimizar las afectaciones sobre la vegetacion durante la instalacion de obradores
ylo talleres.

e Evitar todo dafio a la vegetacion costera, especialmente cuando las dragas operen
en zona de areas protegidas o cuando existan bosques nativos riberefios.

Limnologia y peces

¢ Minimizar los impactos de la dispersién de sedimentos sobre las comunidades
limnoldgicas (plancton, bentos y peces).

6 Convenio Internacional para prevenir la contaminacion por los Bugues

” Organizacién Maritima Internacional. El anexo VI del Convenio de MARPOL limita los
principales contaminantes de las emisiones de los buques, incluidos los éxidos de azufre (SO x)
y los éxidos nitrosos (NO x). La IMO 2020 indica que a partir del 1 de enero de 2020 se limitaran
las emisiones de 6xido de azufre de los buques, del 3,5% actual al 0.50 % masa/masa
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En la medida de lo posible, utilizar equipos de dragado dotados de tecnologia
antiturbidez (ecodragas).

Fauna ribereia

Prohibir la caza de animales (incluida la pesca) de cualquier especie, por parte del
personal vinculado a las actividades de dragado y mantenimiento de sefiales.

Protecciéon del Medio Social y Econdémico

Programar y organizar las operaciones de dragado que se realicen en zonas de
pesca deportiva o comercial, de manera de minimizar el impacto del dragado sobre
las actividades de pesca y posibilitar el acceso de las embarcaciones a sus zonas
de pesca tradicionales. Se deben minimizar las interferencias.

Notificar con la debida anticipacion a las autoridades locales y pobladores, mediante
el Programa de Comunicacion, respecto de los trabajos de dragado que se realicen,
a los efectos de armonizar los trabajos con las actividades de terceros (navegacion,
pesca, uso de balnearios).

En zonas donde se realice dragado de apertura, ya sea de profundizacion o
ensanche) o en nuevos sitios de vuelco del material dragado, se debera implementar
el programa de Proteccién del Patrimonio Cultural Sumergido (PATRISU).

Cuando a criterio del arquedlogo especialista corresponda, se debera realizar una
prospeccion subacuatica superficial mediante métodos directos o métodos
indirectos y una prospeccién subacuatica profunda si se va a extraer una capa
importante de sedimentos.

El seguimiento de las prospecciones arqueolédgicas debera ser supervisado por
personal especializado para evitar posibles afecciones sobre el patrimonio cultural.

Sequridad Operativa

Prevencion de interferencias con la navegacién — Riesgo de colisiones

Planificar etapas de dragado y areas de intervencion, brindando aviso con suficiente
anticipacién a la PNA, para minimizar las probabilidades de accidentes e
interferencias.

Realizar una adecuada sefalizacion de las zonas de obra.

Prevencion y control de incendios

Las embarcaciones deberan contar con los dispositivos de deteccién y lucha contra
incendios establecidos por la PNA.

Elaborar un Plan de Lucha Contra Incendios, de acuerdo con los lineamientos
presentados en el PGA y la PNA, el que debera ser implementado ante la eventual
ocurrencia del siniestro.

Prevencion de derrames de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes

Extremar las medidas para evitar derrames accidentales de hidrocarburos, aceites y
lubricantes en dragas y embarcaciones de la Concesion.
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Todas las reparaciones y el mantenimiento de los equipos y las maquinarias
utilizadas deberan realizarse en lugares habilitados para dicho fin.

Durante las maniobras de carga y descarga de hidrocarburos y sus mezclas a bordo
se deberd cumplir con las normas operativas y sistemas y medios preventivos
establecidos por PNA para el control de la contaminacion.

Para la carga de combustible y lubricantes los buques deberan cumplir con las
verificaciones dispuestas en la Lista de Verificaciones para la Prevencion de la
Contaminacién en Operaciones de Carga y Descarga a Granel de Hidrocarburos o
sus Derivados, segun Ordenanzas de la Prefectura Naval Argentina. En caso de no
cumplirse con las verificaciones o tener resultado negativo en alguna de ellas, no se
podra iniciar las operaciones de carga o descarga.

En todos los casos en que se produzcan derrames de hidrocarburos, la embarcacion
responsable debera dar aviso inmediato al Organo de Control, y utilizar todos los
sistemas y medios disponibles a su alcance para combatir inmediatamente la
contaminacioén producida.

Tanto en estos casos como cuando ocurran accidentes o derrames involuntarios, el
Concesionario seguira el Plan de Contingencias vigente.

Evacuacion de efluentes y residuos generados en las embarcaciones

La disposicion de los residuos generados en las dragas y buques de apoyo se
realizara conforme a la reglamentacion vigente.

Las dragas y buques de apoyo deberan aplicar el Programa de Manejo de Residuos
(MARES)

Las dragas y bugues de apoyo deberan tener un equipo separador de agua e
hidrocarburos o sistema de filtracion de hidrocarburos, aprobado por la PNA, para
ser utilizado principalmente con las aguas de sentina. Deberan llevar un tanque para
residuos de hidrocarburos, aptos para recibir los residuos provenientes de la
purificacién de combustible, aceites lubricantes y de las fugas de hidrocarburos que
se producen en los espacios de maquinas.

Las dragas y buques de apoyo no podran descargar aguas sucias en aguas fluviales.
Las aguas sucias seran almacenadas a bordo, en tanques de retencién con
capacidad suficiente; dotados de un conducto que corra hacia el exterior en forma
adecuada para descargar las aguas sucias en las instalaciones de recepcion
existentes en los puertos.

Las dragas y buques de apoyo no podran descargar basuras en las aguas fluviales,
debiendo conservarlas a bordo en depésitos apropiados. Su descarga debera
realizarse en las instalaciones que los puertos disponen para ese obijetivo.

Listado de Programas minimos de Gestiéon Ambiental

Se presentan a continuacion los contenidos minimos de los Programas de Gestion
Ambiental que debera implementar a su costo el Concesionario durante todo el periodo
de la concesion.

Sistema de Informacion Ambiental Fluvial de la Via Navegable Santa Fe — Océano
(SIAF): El objetivo de este programa es la Provision, Implementacion, Operacion y
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Mantenimiento de un Sistema de Informacion Ambiental Fluvial (SIAF)® que
concentre, organice y brinde en tiempo real, informacion de la Via Navegable
Troncal SFO, que resulte de utilidad para las Autoridades y Reguladores de la via
Fluvial, y a los capitanes y practicos de buques que la transitan, con el propésito de
aumentar la seguridad de la navegacion, disminuir los riesgos de accidentes y
contribuir a la preservacion ambiental de la Via Navegable.

e Programa de Monitoreo Ambiental Continuo y Alerta Temprana (MACAT): El objetivo
de este programa es la Provision, Implementacién, Operacion y Mantenimiento de
un Monitoreo Ambiental Continuo y Alerta Temprana (MACAT) que permita contar
con informacion en tiempo real de la Via Navegable y establecer alertas tempranas,
en caso de ocurrencia de sucesos que pudieran significar un riesgo para la
navegacion, para las personas y sus actividades o el ambiente. El Programa debera
almacenar, organizar y poner a disposicion de las autoridades y usuarios la
informacion recopilada en tiempo real y la informacién estadistica acumulada a lo
largo de todo el periodo de concesion.

e Programa de Monitoreo de Calidad de Sedimentos (CASE): El objetivo de este
programa es determinar en forma anticipada la calidad fisicoquimica de los
sedimentos en los sitios a intervenir, a los efectos de implementar una correcta
gestion del material de dragado, de acuerdo con lo establecido en las normas
internacionales tomadas como referencia. El Programa detalla los requerimientos
para la realizacion del muestreo de sedimentos en la Via Navegable y determina el
criterio para la evaluacion de los resultados de los analisis fisicoquimicos que realice
el laboratorio, permitiendo de esta manera conocer en forma anticipada la calidad
del material a movilizar por las tareas de dragado y establecer las condiciones para
su gestidn y correcta disposicion.

e Programa de Monitoreo de la Calidad del Agua (MOCA): El objetivo de este
programa es brindar informacion sobre los principales parametros que determinan
la calidad del agua en la Via Navegable, establecer su condicién actual y evaluar
posibles tendencias de largo plazo por comparacion de los resultados que se
obtengan con los reportados anualmente por la Concesion anterior.

e Programa de Dragado y Vuelco de Sedimentos (DRAGA): El objetivo de este
programa es planificar y organizar los trabajos de dragado que prevé realizar el
Concesionario durante el afio en la Via Navegable, estableciendo lineamientos para
el adecuado manejo ambiental durante la realizacion de las tareas. La
implementacién de este Programa permitira al Concesionario diagramar y planificar
las tareas relacionadas a los trabajos de dragado de apertura y mantenimiento que
se realizaran en la Via Navegable a lo largo del afio. A través del Programa de
Comunicacién a las Autoridades y a la Comunidad (PROCOM), el Concesionario
debera notificar a las autoridades y a la sociedad respecto de las tareas de dragado
a realizar durante el afio, indicando cada zona a intervenir y fecha prevista de

8 PIANC - The World Association for Waterborne Transport Infrastructure. Report N° 125/ Inland
Navigation Commission. “GUIDELINES AND RECOMMENDATIONS FOR RIVER
INFORMATION SERVICES”, 2019
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intervencion, con el propdsito de armonizar las tareas necesarias para la adecuacion
y el mantenimiento de la Via Navegable con diferentes actividades humanas que se
realizan a lo largo del curso fluvial.

e Programa de Higiene, Seguridad Laboral y Salud Ocupacional (HISALA): El objetivo
de este programa es proteger la salud de las personas en su ambito laboral, con
relacion a la prevencion de riesgos y al cumplimiento de las normas de higiene y
seguridad necesarias para evitar accidentes. Los destinatarios de este programa son
los tripulantes de las dragas, balizadores y las restantes embarcaciones del
Concesionario. En el marco de este programa, los tripulantes de las dragas y
embarcaciones estan regidos por normas especificas de marina mercante para
personal embarcado. Los criterios de titulacion, certificacion, registro y habilitacion
del personal embarcado siguen los estdndares internacionales fijados por la
Organizacion Maritima Internacional y las normas argentinas.

e Programa de Seguridad y Contingencias (SECO): El objetivo de este programa es
establecer los mecanismos y procedimientos que permitan al Concesionario
minimizar los efectos negativos que se pudieran producir sobre el ambiente, las
personas y sus bienes, ante el acontecimiento inesperado de un accidente que
ocurriera con uno 0 mas buques que operen en la Via Navegable en el tramo de su
Concesion. La realizacion de los trabajos de dragado y balizamiento en la ruta
troncal SFO, involucra la operacién y el transito por el canal de navegacion, de
embarcaciones de porte, ya sea las operadas por el Concesionario como dragas y
balizadores o bien otros buques (normalmente de gran tamafio), en transito para el
transporte de mercaderias o personas.

El transito de embarcaciones de gran porte en simultaneo con las tareas de dragado
y balizamiento, conllevan cierto nivel de riesgo de acaecimientos que podrian tener
consecuencias para las personas y el ambiente. Los objetivos especificos que se
persiguen con este programa son prevenir las situaciones de riesgo que puedan
derivar del normal desempefio de las funciones del Concesionario y establecer el
plan de accién a desarrollar en casos de emergencia

e Programa de Comunicacién a las Autoridades y a la Comunidad (PROCOM): El
objetivo de este programa es difundir la gestién ambiental de la Concesion a las
autoridades, a los grupos de interés, y a la comunidad en general, a los efectos de
mantenerlos debidamente informados de las tareas que se realizan, las
interferencias que se producen vy los resultados de la gestiébn ambiental en la Via
Navegable (Tramo SFO), con el propdsito de promover el flujo de informacion,
facilitar la adhesién al proyecto de profundizacién y operacién de la Via Navegable
y minimizar el riesgo de generacién de conflictos. El Programa de Comunicacion
debe permitir que todos los interesados en la Via Navegable Troncal accedan a la
informacién ambiental del proyecto conociendo con veracidad técnica, los reales
efectos de los trabajos y las medidas de prevencion y proteccibn ambiental
adoptadas por el Concesionario.

e Programa de Manejo de Residuos (MARES): El objetivo de este programa es
asegurar una correcta gestion ambiental de los residuos liquidos y sélidos que
pueden generarse en las embarcaciones y artefactos navales bajo responsabilidad
del Concesionario. Esto involucra tanto los residuos generados por la operacion de
las embarcaciones de su propiedad y de sus contratistas, como dragas, balizadores,
lanchas de relevamiento y remolcadores, afectados al mantenimiento de la Via
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Navegable y el sistema de sefializacion y balizamiento. Como gestion ambiental
segura de los residuos, se entiende al proceso de planificacion, implementacion y
evaluacion de medidas sanitarias que aseguren la preservacion de la salud publica
y del ambiente. Estas medidas actian sobre los procesos de minimizacion,
separacion, recoleccién, almacenamiento, transporte, tratamiento, disposicion final,
vigilancia y control de los residuos.

En este marco la responsabilidad e incumbencia del Concesionario se ajusta al
cumplimiento de la normativa vigente y aplicable al tipo de residuo de que se trate.

e Programa de Proteccién del Patrimonio Cultural Sumergido (PATRISU): El objetivo
de este programa es la implementacion de medidas de proteccion del Patrimonio
Cultural Sumergido, en el contexto del desarrollo de los trabajos de dragado y
mantenimiento en la Via Navegable Santa Fe — Océano, dando cumplimiento a la
legislacion vigente. Las medidas de prevencion deberan ser focalizadas por el
Concesionario en aquellos sectores donde se realizaran nuevas obras de dragado
(dragados de apertura en profundidad o ensanche), ya que se trata de zonas que
nunca fueron estudiadas ni intervenidas anteriormente y en consecuencia no puede
descartarse a priori la existencia de elementos sumergidos que pudieran tener algin
valor patrimonial.

La prospeccion arqueolégica de estas zonas, previa al dragado, permitirda la
aplicacion de medidas preventivas para evitar o minimizar el impacto negativo sobre
el Patrimonio Cultural Subacuético (PCS).

e Programa de Educacion Ambiental (EDUCA): El objetivo de este programa es la
capacitacion y educacion ambiental, para el entrenamiento del personal y
contratistas respecto a la preservacion, proteccion y conservacion del ambiente
durante el ejercicio de sus funciones, capacitandolos en sus responsabilidades en
materia ambiental, en las medidas de mitigacion y los planes de contingencias que
pudieran presentarse. Este programa esta dirigido a todo el personal y contratistas
del Concesionario con incumbencia en la planificacion y realizacion de trabajos en
la Via Navegable.

El personal que desarrolle tareas durante el proyecto debe estar capacitado
técnicamente a fin de minimizar la generacibn de potenciales impactos e
implementar el Plan de Gestibn Ambiental con la necesaria y adecuada
responsabilidad

e Programa de Manejo de Instalaciones en Tierra (MATI): El objetivo de este programa
es asegurar un manejo adecuado de las operaciones e instalaciones en tierra, como
talleres y obradores, en cumplimiento de las normas vigentes en materia ambiental
y de seguridad.
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3.45 Evaluacion del Cumplimiento del PGA
3.4.5.1 Obligaciones del Concesionario
a) Organizacién Empresaria para la Gestion Ambiental
. FECHA LIMITE
TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACION DEL CONCESIONARIO DE CUMPLIMIENTO FRECUENCIA
El Concesionario debera elaborar y presentar al Organo de Control de la
Concesion, dentro de los primeros sesenta (60) dias de otorgada la Sesenta (60) dias contados desde el momento Una tinica vez
o concesion, un PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA CONCESION en que es otorgada la Concesion y luego >z Y
PGAC 1.1 Introduccién . . o o . . luego actualizar
(PGAC) basado en los lineamientos minimos de gestion ambiental mantener actualizado durante toda la anualmente
exigidos en el Plan de Gestion Ambiental (PGA) que forma parte del Concesion
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto.
El Concesionario debera incluir en el Plan de Gestion Ambiental de la Sesenta (60) dias contados desde el momento
Concesion (PGAC) la Politica Ambiental de la empresa, donde explicite e Una Unica vez y
GESTION ” . . . . . en que es otorgada la Concesion y luego .
1.2.1 Politica Ambiental | sus valores corporativos, su compromiso para el cuidado del Medio . actualizar cuando
AMBIENTAL ! . . - . mantener actualizado durante toda la
Ambiente y con la mejora continua en el desempefio ambiental de sus C iy corresponda
S oncesion
actividades.
La EERA debera estar constituida y presentada
1.2.2 Estructura C L iy . al Organo de Control, dentro de los primeros -
GESTION Empresarial de El Conggsmnano debera incluir en el Plan Qe Gestion Amb|eptal dela treinta (30) dias contados desde el momento Una Unica vez y
" Concesién (PGAC) la Estructura Empresarial de Responsabilidades P actualizar cada vez
AMBIENTAL | Responsabilidades Ambientales (EERA) de su empresa para la Concesion en que es otorgada la Concesion y luego ue hava cambios
Ambientales (EERA) presa p ' mantener actualizado durante toda la g y
Concesion
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TEMA | REFERENCIAPGA OBLIGACION DEL CONCESIONARIO O ConPLIINT FRECUENCIA
ElC N . o La Oficina de Medio Ambiente (OMA) debera
oncesionario debera constituir y mantener a su cargo durante todo el estar constituida y operativa dentro de los Una Unica vez

GESTION 1.2.3 Oficina de Medio periodo de Concesion, una Oficina de Medio Ambiente (OMA) con o primeros treinta (30) dias contados desde el Mantener operativa
AMBIENTAL | Ambiente (OMA) personal a tiempo completo, cuya responsabilidad sea la implementacion y momento en que es otorgada la Concesion y p

control de cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del PGAC y luedo mantener operativa durants toda Ia durantg ’toda la

sus programas 1.2.1. Cogcesién P concesion
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. FECHA LIMITE
TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACION DEL CONCESIONARIO DE CUMPLIMIENTO FRECUENCIA
ol L , . L . . . Una Unica vez y
2.1.4 Implementacion | Adquisicion de Tecnologia del Sistema de Informacion Ambiental Fluvial Noventa (90) dias contados desde el momento .
SIAF.01 ) 9 actualizar cuando
del SIAF (SIAF), y todos sus Mddulos componentes en que es otorgada la Concesion .
haya cambios
Instalaciéon completa y operativa a los noventa
2.1.4 Implementacion Implementacion del Portal WEB del Sistema de Informacién Ambiental (90) dias contados desde el momento en que
SIAF.02 ) - Permanente
del SIAF Fluvial (SIAF. es otorgada la Concesion y luego mantener
operativo durante toda la Concesion
Permanente de
_ acuerdo con lo
Instalacién completa y operando a los indicado en cada
2 1.4 Implementacion Implementacion completa de todo el Sistema de Informacion Ambiental setecientos veinte (720) dias contados desde | medulo,
SIAF.03 dél .SI AFp Fluvial, Registro y Publicacion de toda la Informacién requerida por el el momento en que es otorgada la Concesion y _
SIAF luego mantener operativo durante toda la Puede ser: Online,
Concesién diario, semanal,
mensual, anual,
acumulado
Permanente de
. acuerdo con lo
2.1.4 Implementacion Instalacion completa y operando a los indicado en cada
del SIAF Implementacion completa del Médulo de Informacion Ambiental. Registroy | doscientos setenta (270) dias contados desde médulo,
SIAF.04 . Publicacion de toda la Informacion requerida por el Médulo de Informacion | el momento en que es otorgada la Concesién y .
a) Médulode Ambiental luego mantener operativo durante toda la Puede ser: Online,
Informacion Ambiental Concesioén diario, semanal,
mensual, anual,
acumulado
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TEMA

REFERENCIA PGA

OBLIGACION DEL CONCESIONARIO

FECHA LIMITE
DE CUMPLIMIENTO

FRECUENCIA

2.1.4 Implementacion
del SIAF

Implementacion completa del Médulo de Gestion del Tréfico Fluvial.

Instalaciéon completa y operando a los
cuatrocientos cincuenta (450) dias contados

Permanente de
acuerdo con lo
indicado en cada
madulo,

¢) Modulo de
Informacion Estadistica

Logistica

SIAF.05 b) Modulo de Gestion | Registro y Publicacion de toda la Informacion requerida por el Modulo de | desde el momento en que es otorgada la .
del Trafico Fluvial Gestion de Trafico Concesion y luego mantener operativo durante | Puede ser: Online,
(MGT) toda la Concesion diario, semanal,
mensual, anual,
acumulado
Permanente de
. acuerdo con lo
2.1.2.3 Arquitectura y Instalacion completa y operando a los indicado en cada
Modulos Tematicos del | |mplementacion completa del Mdulo de Informacion Estadistica. Registro | seiscientos treinta (630) dias contados desde médulo,
SIAF.06 SIAF y Publicacion de toda la Informacién requerida por el Modulo de Gestion el momento en que es otorgada la Concesion y

luego mantener operativo durante toda la
Concesion

Puede ser: Online,
diario, semanal,
mensual, anual,
acumulado
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. FECHA LIMITE
TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACION DEL CONCESIONARIO DE CUMPLIMIENTO FRECUENCIA
., iy Instalacién y Operacion segun cronograma Instalacién una
pstelacin.y peracion del MAGAL Instalacién completa y operando a los (inica vez
Provision, Instalacion, Implementacion y Mantenimiento de la tecnologia, . np 2y pe .
MACAT.01 | 2.2.3 Responsables dispositivos, sensores y sistemas necesarios para realizar la captura de sletementos veinte (720) dias cor;tados desde | Operaciony
datos, registro de la informacién, monitoreo continuo y alerta ambiental le momento en que es 'otorgada a Conclesmn y manten|m|ent|o
temprana uego mgntener operativo durante toda la durantelt’oda a
Concesion Concesion
Reporte Mensual de Estadisticas (RME)
El Concesionario emitira un Reporte Mensual de estadisticas que i ) o
MACAT.02 | 2.2.4 Seguimiento contendré la informacion estadistica del mes, indicada en la seccion Dentro de los diez (10) dias del mes siguiente | Mensual, durante
homonima. Una vez cumplido el primer afio de la Concesion, el reporte al mes que se reporta toda la Concesion
mensual contendra ademas la comparacion con el mismo mes en afios
anteriores.
Reporte Anual de Estadisticas (RAE)
El Concesionario emitira un Reporte Anual de Estadisticas que contendra
la informacién estadistica del afio, indicada en la seccién homonima. Una vez al afio,
MACATO03 | 224 Sequimiento El reporte contendra la informacion total correspondiente al afio calendario | Dentro de los treinta (30) dias del primer mes durante todo el
' 24 96 y su desagregacion en los doce meses correspondientes. del afio siguiente al afio que se reporta periodo de la
Una vez cumplido el primer afio de la Concesidn, el reporte anual Concesion.
contendra ademas la comparacién con afios anteriores, en totales por afio
y su desagregacion y comparacion por cada uno de los meses del afio.
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, FECHA LIMITE
TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACION DEL CONCESIONARIO DE CUMPLIMIENTO FRECUENCIA
Publicacién de Documentos en el SIAF.
Todos los documentos generados por el programa, ya sea con la ) Permanente
o planificacion de los trabajos y su aprobacion correspondiente o bien con | Dentro de los 30 dias de generado cada durante todo el

MACAT.04 | 2.2.4 Seguimiento los resultados y analisis de los trabajos realizados, deberan ser publicados | documento, o segin indique la actividad periodo de
por el Concesionario en la seccion correspondiente del Sistema de (el menor de ambos plazos) Concesion
Informacion Ambiental Fluvial (SIAF) dentro de los treinta (30) dias de
haber sido emitidos.
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. FECHA LIMITE
TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACION DEL CONCESIONARIO DE CUMPLIMIENTO FRECUENCIA
Presentacion del Programa Anual de Dragado (PLAD) al Organq de Sesenta (60) dias antes de iniciar las tareas de ':leé?clirg?jr:?és o
DRAGA.01 2.3.6 Seguimiento Control para su Aprobacion. EI PLAD debera ser aprobado por Organo de .
Iy N dragado operaciones
Control, como minimo un mes antes del inicio del dragado.
anuales de dragado
y Plan de Dragado Previsto: EI Concesionario debera registrar y comunicar
2.3.5 Trazabilidad de | en linea, en forma previa a la tarea de dragado (con la anticipacion . . N Previo al inicio de
DRAGA 02 las tareas de dragado | definida en el contrato), la informacion relacionada con el plan de Previo al Comienzo de la Actividad de cada operacion
Zeddlisrggzlt(z)l:n de dragado previsto Dragado prevista diaria de dragado
Presentacion de la Tarea de Dragado a Efectuar (TDE).
y Plan de Dragado Realmente Ejecutado: EI Concesionario debera registrar o
2.3.5 Trazabilidad de | y comunicar en linea la informacion especifica sobre la actividad de o Diariamente, cada
DRAGA 03 Ias.tarea.s.(lje dragado | gragado realmente ejecutada Dentro de las 24 horas de finalizada la Vvez que se f|pal|za
' y disposicion de . . . Actividad diaria de Dragado una Operacion de
sedimentos Presentacion de la Informacion de la Tarea de Dragado Realizada Dragado
(ITDR).
Descarga de Sedimentos: EI Concesionario debera registrar y comunicar o
235 Trazabilidadde | €n linea la informacion especifica sobre la actividad de disposicion Diariamente, cada
las tareas de dragado | !levada a cabo por dragas o barcazas que realicen actividades de Dentro de las 24 horas de finalizada la vez que se finaliza
DRAGA.D4 |\ disposicien de disposicion de sedimentos, de acuerdo con el plan de dragado realmente | Acividad diaria de descarga de Sedimentos | UN@ Operacion de
sedimentos ejecutado: Descarga de
Sedimentos
Informe de Descarga de Sedimentos (IDS).
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. FECHA LIMITE
TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACION DEL CONCESIONARIO DE CUMPLIMIENTO FRECUENCIA
Finalizado cada mes calendario, el Concesionario debera presentar al
o Organo de Control para su aprobacion un Informe de trabajos de Dentro de los diez (10) dias de finalizado el
DRAGA.05 2.3.6 Seguimiento Dragado (INDRA) mes de dragado contenido en el INDRA Mensual
Presentacion del Informe de Trabajos de Dragados Realizados (INDRA)
Obtencién de la aprobacion del Informe de Calidad de Sedimentos Cad
IMOCASE) en los sitios a dragar. i ~ ivi ada vez que se
DRAGA06 | 2.3.6 Seguimiento { Hen 1 | | | Frevioal Gomienzo de a Actividad de planifique dragar en
El Concesionario no podra iniciar los trabajos de dragados sin aprobacion | Dragado prevista nuevos sitios.
previa del IMOCASE (Informe de Calidad de Sedimentos).
Publicacion de Documentos en el SIAF. Todos los documentos
generados por el Programa, ya sea con la planificacién de los trabajos y Permanente
DRAGA 07 23 6 Sequimiento su aprobacion correspondiente o bien con los resultados y analisis de los | Dentro de los diez (10) dias de presentado durante todo el
' 00960 trabajos realizados, deberan ser publicados por el Concesionario en la cada INDRA al Organo de Control periodo de
seccion correspondiente del Sistema de Informacion Ambiental Fluvial Concesion
(SIAF) dentro de los treinta (30) dias de haber sido emitidos.
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. FECHA LIMITE
TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACION DEL CONCESIONARIO DE CUMPLIMIENTO FRECUENCIA
El Concesionario debera presentar al Organo de Control para su Sesenta (60) dias antes del inicio del
aprobacién, el Plan de Monitoreo Anua de Monitoreo de Calidad del Monitoreo Anual
MOCA.01 34.2.1 Plan de Agua. o o . . . o El Plan de Monitoreo Anual debera ser Una vez al afio
onitoreo El Concesionario no podra iniciar el monitoreo sin previa autorizacion del | aprobado por Organo de Control, como
Plan de Monitoreo Anual de Calidad de Agua por parte del Organo de minimo un treinta (30) dias antes del inicio del
Control. monitoreo
Realizacion del Muestro de Calidad del Agua de acuerdo a los
especificado en la Metodologia del MOCA Dentro de cada afio calendario durante todo el
o . periodo de Concesién
MOCA.02 2.4.6 Seguimiento A los efectos de permitir la comparacion interanual de los resultados, se Una vez al afio
recomienda que, en la medida de lo posible, las campafias de monitoreo | Una (1) campafia completa de monitoreo de
de calidad del agua se realicen siempre para la misma época del afio y calidad del agua por afio.
condiciones hidroldgicas semejantes
Presentacion del Informe de Resultados del Plan Anual de Monitoreo de
la Calidad del Agua . ) o U | aif
OCAQ 2 46 Sequimi o i _ o ) Dentro de los treinta (30) dias de finalizada na vez al ano
MOCA.03 4.6 Seguimiento Finalizada la campaiia anual de monitoreo, el Concesionario debera cada Campatia Anual de Monitoreo
presentar al Organo de Control un informe de monitoreo con los
resultados obtenidos, su interpretacion, analisis y conclusiones.
Publicacion de Documentos en el SIAF. Todos los documentos
generados por el programa, ya sea con la planificacion de los 'tr.apajos y Dentro de los 30 dias de generado cada Permanente
MOCA. 04 2 4.6 Sequimiento su aprobacion correspondiente o bien con los resultados y andlisis de los documento, o segin indique la actividad (el durante todo el
' 40969 trabajos realizados, deberan ser publicados por el Concesionario en la ' 9 g periodo de
i . . g . . menor de ambos plazos) -
seccién correspondiente del Sistema de Informacion Ambiental Fluvial Concesion
(SIAF) dentro de los treinta (30) dias de haber sido emitidos.

86/103



latinoconsult

NAVEGACION TRONCAL

f) Programa 05 - Evaluacién de Calidad de Sedimentos (CASE)

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICO - ECONOMICA DEL PROXIMO PERIODO DE CONCESION DEL SISTEMA DE

476-SFO/SFC-RL-IF-005/2

. FECHA LIMITE
TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACION DEL CONCESIONARIO DE CUMPLIMIENTO FRECUENCIA
Presentacion del Plan Anual de Monitoreo de Sedimentos (PLAMOSE)
El Concesionario debera presentar al Organo de Control para su }
aprobacion, el Plan Anual de Monitoreo de Sedimentos (PLAMOSE) s 60) di del inicio del Una vez al afio
CASE.01 255 Seguimiento , , - esenta (60) dias antes del inicio de D dal
EI PLAMOSE debera ser presentado sesenta (60) dias antes de iniciar el | Monitoreo Anual de Sedimentos urante toda la
programa de monitoreo de calidad de sedimentos y deberé ser aprobado concesion
por Organo de Control, como minimo un mes antes del inicio del
monitoreo de calidad de sedimentos.
o . _ Dentro de cada afio calendario Una vez al afio
CASE. 02 2 5 5 Sequimiento Realizacion del Muestro de Calidad de Sedimentos de acuerdo con los ; .
: -0 O€g especificado en la Metodologia del CASE Una (1) campafia completa de monitoreo por | Durante toda la
afio. Concesion
Presentacion del Informe de Monitoreo de Calidad de Sedimentos
IMOCASE Una vez al afio
. Finalizada la campaia de monitoreo y dentro de los 45 dias de recibidos | Dentro de los cuarenta y cinco (45) dias de Durante toda la
Organo de Control para su aprobacion un Informe de Monitoreo de y recibidos los protocolos de laboratorio
Calidad de Sedimentos (IMOCASE) con los resultados obtenidos, su
interpretacion, analisis y conclusiones
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' FECHA LIMITE
TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACION DEL CONCESIONARIO DE CUMPLIMIENTO FRECUENCIA
Publicacién de Documentos en el SIAF.
Todos los documentos generados por el programa, ya sea con la . Permanente
L planificacion de los trabajos y su aprobacion correspondiente o bien con | Dentro de los 30 dias de generado cada durante todo el
publicados por el Concesionario en la seccion correspondiente del menor de ambos plazos) Concesion
Sistema de Informacion Ambiental Fluvial (SIAF) dentro de los treinta (30)
dias de haber sido emitidos.
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. FECHA LIMITE
TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACION DEL CONCESIONARIO DE CUMPLIMIENTO FRECUENCIA
El personal embarcado debera cumplir con la Normativa Aplicable gjrr;?]?gigéin:me’
HISALA.01 2.6.2 Metodologia incluyendo la especifica de la Marina Mercante, y las Ordenanzas de la | Previo al Comienzo de las Operaciones eriodo de Ia
Prefectura Naval Argentina F())oncesic')n
aiz.izr:e Sz?gggdad © le personal embarcado debera cumplir con la Ley de Riesgos del Trabajo Permanentemente,
7 N° 24557 y disposiciones complementarias, y con todas las leyes, . . . durante todo el
HISALA.02 Integridad de las decretos, disposiciones, ordenanzas y reglamentos vigentes en el lugar de Previo al Comienzo de las Operaciones periodo de la
personas afectadas a S o
; ejecucion de las tareas. Concesion.
la tarea concesionada
HISALA.03 Informe Detallado Mensual. EI seguimiento de todo lo actuado en este Dentro de los diez (10) dias del mes siguiente Mensual, durante
2.6.6 Seguimiento Programa se debe presentar al Organo de Control en un informe detallado g todo el periodo de
al mes que se reporta .
mensual la Concesion.
HISALA.04 2.6.6 Seguimiento Informe Integrador Anual. El seguimiento de todo lo actuado en este Una vez al afio,
Programa se debe presentar al Organo de Control en un informe integrador | Dentro de los treinta (30) dias del primer mes | durante todo el
anual, segun lo especificado en el Programa. del afio siguiente al afio que se reporta periodo de la
Concesion.
HISALA.05 2.6.6 Seguimiento Todos los documentos generados por el programa, ya sea con la Permanente
planificacién de los trabajos y su aprobacién correspondiente o bien con | Dentro de los 30 dias de generado cada durante todo el
los resultados y analisis, deberan ser publicados por el Concesionario en | documento, o segun indique la actividad (el eriodo de
la seccion correspondiente del Sistema de Informacién Ambiental Fluvial | menor de ambos plazos) Eoncesi()n
(SIAF) dentro de los treinta (30) dias de haber sido emitidos.
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. FECHA LIMITE
TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACION DEL CONCESIONARIO DE CUMPLIMIENTO FRECUENCIA
Presentacion del Plan de Accion ante Contingencias Una Gnica vez
. Lo . . o Actualizar
SECO.01 2.72Plande Accion | El Concesionario deberé elaborar y presentar ala PNA el Dentro de los treinta (30) dias de iniciada la anualmente o a
. ante Contingencias Plan de Accion ante Contingencias, para prevenir las situaciones de Concesion requerimiento de Ia
riesgo que puedan presentarse en la Via Navegable y las medidas y
o : : . PNA (lo que ocurra
procedimientos a implementar en caso de contingencia .
primero)
Cada vez que
ocurra un incidente
2.7.6.1 Informe
SECO 02 Especifico de Presentacion de Informes Especificos de Contingencias Dentro de las 24 hs de producido un incidente | Permanente
Contingencia durante tOdO el
periodo de
Concesion
2.7.6.2 Informe Dentro de los diez (10) dias del mes siguiente Mensual, durante
SECO0.03 Mensual de Seguridad | Presentacion del Informe Mensual de Seguridad y Contingencias g todo el periodo de
. . al mes que se reporta I
y Contingencias la Concesion.
2.7.6.3 Informe Una vez al afio,
SECO.04 Integrgdor Anual de Presentacion del Informe Integrador Anual de Seguridad y Contingencias Dentr~o d? IO.S treinta (.3 0) dias del primer mes durgnte todo el
Seguridad y del afio siguiente al afio que se reporta periodo de la
Contingencias Concesion.
Todgs los documentos gqneragios por el programa debera_n ser Dentro de los 30 dias de generado cada Permanente
L publicados por el Concesionario en la seccién correspondiente del L - durante todo el
SECO.05 2.7.7  Publicacién ; . . . . documento, o segun indique la actividad (el .
Sistema de Informacion Ambiental Fluvial (SIAF) dentro de los treinta (30) periodo de
] . o menor de ambos plazos) I
dias de haber sido emitidos. Concesion
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i) Programa 08 — Comunicacién a las Autoridades y ala Comunidad (PROCOM)

. FECHA LIMITE
TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACION DEL CONCESIONARIO DE CUMPLIMIENTO FRECUENCIA
- o _ Actualizacion
2822 |dentificacion Creacion y Actualizacién de una Base de Datos conteniendo la Mensual
PROCOM.01 R.e. iétro de Y| caracterizacion de todos y cada uno de los grupos de interés, Dentro de los treinta (30) dias desde el inicio
: Degtinatarios destinatarios del Programa de Comunicacién, y el seguimiento del envio | de la Concesion Permanente
y recepcion de informacion. durantelt’oda la
Concesion
2823 Diaria
Comunicaciones del Presentacion del Parte Diario Operativo (PDO), por el Concesionario al Diariamente, a primera hora del dia Permanente
PROCOM.02 o . o ,
Concesionario al Organo de Control, subsiguiente al dia devengado que se reporta. | qurante toda la
Organo de Control Concesion
28923 Semanal
PROCOM.03 Comunipaciqnes del Presentgciéq del Ipforme Operativo Semanal (INOAS) por el Semanalmente, el primer lunes siguiente a la Permanente
(}oncesmnano al Concesionario al Organo de Control semana devengada que se reporta. durante toda la
Organo de Control Concesion
28923 Mensual
PROCOM.04 | Comunicaciones del Presentacion del Informe Operativo Mensual (INOM) Mensualmente, antes del dia diez (10) del mes | permanente
Concesionario al siguiente al mes que se reporta durante toda la
Organo de Control Concesion
2823 Anual
PROCOM,05 | Comunicaciones del Presentacion del Informe Operativo Anual (INOA) Dentro de los sesenta (60) dias del primer mes | permanente
(;oncesmnano al del afio siguiente al afio que se reporta durante toda la
Organo de Control Concesion
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|
476-SFO/SFC-RL-IF-005/2
. FECHA LIMITE
TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACION DEL CONCESIONARIO DE CUMPLIMIENTO FRECUENCIA
Todqs los documentos ggnera@os por el programa deberqn ser Dentro de los 30 dias de generado cada Permanente
PROCOM.O7 | 2.8.5 Sequimiento publicados por el Concesionario en la seccién correspondiente del documento, o segan indique la actividad (el durante todo el
' 09960 Sistema de Informacion Ambiental Fluvial (SIAF) dentro de los treinta (30) 0569 g periodo de
] . o menor de ambos plazos) o

dias de haber sido emitidos. Concesion
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. FECHA LIMITE
TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACION DEL CONCESIONARIO DE CUMPLIMIENTO FRECUENCIA
Informe Detallado Mensual. El seguimiento de todo lo actuado en este Dentro de los diez (10) dias del mes siguiente Mensual, durante
MARES.01 2.9.5 Seguimiento Programa se debe presentar al Organo de Control en un informe g todo el periodo de
al mes que se reporta .
detallado mensual la Concesion.
- Una vez al afio,
WREST2 | 265 Sopinio | BmneSir e st d oo % | b o vt (0 sl rer s | oo
' e . ) o del afio siguiente al afio que se reporta periodo de la
integrador anual, segun lo especificado en el Programa. C o
oncesion.
Todqs los documentos ggnera@os por el programa deberqn ser Dentro de los 30 dias de generado cada Permanente
- publicados por el Concesionario en la seccién correspondiente del L o durante todo el
MARES.03 2.9.5 Seguimiento ; » . . . documento, 0 segun indique la actividad (el .
Sistema de Informacién Ambiental Fluvial (SIAF) dentro de los treinta (30) periodo de
. . 0 menor de ambos plazos) i
dias de haber sido emitidos. Concesion
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k) Programa 10 — Proteccion del Patrimonio Cultural Sumergido (PATRISU)

. FECHA LIMITE
TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACION DEL CONCESIONARIO DE CUMPLIMIENTO FRECUENCIA
Concientizacién y capacitacion del personal. EI Concesionario debera Anual para todo el
contratar a un arquedlogo profesional para el dictado de talleres de i ) o Personal
210.3.2 concientizacion y capacitacion del personal y contratistas respecto del Dentro de los treinta (30) dias de iniciada la Puntual ante |
PATRISU.OT | 50 cedimientos Patrimonio Cultural Sumergido en la zona de operaciones Concesidn y previo al Inicio de Tareas de runtua‘an'e '@
Dragado. incorporacion de
Se emitira certificado que acredite el dictado de la induccion y los nuevo personal a
participantes. tareas de dragado.
Plan de Relevamiento del Patrimonio Sumergido: El Concesionario
debera presentar anualmente al Organo de Control un Plan de Dentro de los treinta (30) dias de iniciada la Anual
PATRISU.02 | 2.10.6 Seguimiento Relevamiento del Patrimonio Sumergido, donde en concordancia conel | Concesion y previo al Inicio de Tareas de Durante toda la
Programa de Dragado y Vuelco de Sedimentos, identifique y caracterice | Dragado. Concesién
la potencial relevancia arqueoldgica de las zonas a intervenir
Prospeccion Arqueoldgica previa a la realizacion de un dragado de Dentro de los treinta (30) dias de realizada la Por umcz vs 2, cada
2-10-3-? . apertura prospeccion y previo al Inicio de Tareas de vezllque ed a d
Procedimientos o i . Dragado de Apertura realizarse dragado
PATRISU.03 El Concesionario presentara al érgano de Control un informe de de apertura
evaluacion arqueoldgica del sitio (EAS) con detalle de la metgdologia No se podran realizar dragados de apertura Permanente
2104 Frecuencia | @plicada, resultados obtenidos y recomendaciones del arquedlogo para la | sin haber presentado el EAS al Organo de durante toda la
operacion de dragado. Control. Concesion
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|
476-SFO/SFC-RL-IF-005/2
TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACION DEL CONCESIONARIO O GopmLT FRECUENCIA
Prospeccion Arqueoldgica previa a la realizacion de un Dragado de Por Unica vez, cada
Mantenimiento, cuando existan antecedentes histéricos de naufragios u Dentro de los treinta (30) dias de realizadala | vez que deba
2-10-3-_2 _ otra documentacion de respaldo que amerite la prospeccion (zonas prospeccion y previo al Inicio de Tareas de realizarse dragado
Procedimientos sensibles). Dragado de Mantenimiento de mantenimiento
PATRISU.04 en zona sensible

El Concesionario presentara al 6rgano de Control un informe de

No se podran realizar dragados de

210.4 Frecuencia evaluacion arqueoldgica del sitio (EAS) con detalle de la metodologia mantenimiento en zonas sensibles sin haber Permanente
aplicada, resultados obtenidos y recomendaciones del arquedlogo parala | presentado el EAS al Organo de Control. durante toda la
operacion de dragado. Concesion

Plan de Contingencias Patrimoniales. EI Concesionario debera disefiar e
implementar un plan de contingencias patrimoniales para la identificacion

Dentro de los treinta (30) dias de iniciada la

Una vez al inicio de
la Concesion

Actualizaciones

los hallazgos producidos.

PATRISU.05 | 2.10.3.2 y manejo de eventuales hallazgos patrimoniales no previstos. Este plan Concesion y previo al Inicio de Tareas de ! .
Procedimientos se activara en caso de deteccion de estructuras y/o concentraciones de | Dragado. segun necesidad
m artefactos que puedan corresponder a elementos del PCS. durantelt’oda la
Concesion
. o Cada vez que se
Reporte de Hallazgo (Ficha): En caso de hallazgo el Concesionario produzca un
deberé reportar la novedad de forma inmediata a la autoridad L , , . hallazgo de valor
PATRISU.06 | 2.10.3.2 competente, el Instituto Nacional de Antropologia y Pensamiento Nggéﬁ:';: ér:]nxa:;itoasm gg%r:toe Irzrl;gzha patrim%nial
- Latinoamericano, junto con un registro de datos basicos asociados al P 9
Procedimientos mismo Durante toda la
Concesion
S o Cada vez que se
Informe de Hallazgo Patrimonial (IAP): EI Concesionario presentar al produzca un
¢érgano de Control en caso de hallazgo, un informe de hallazgo Dentro de los treinta (30) dias de producido el | hallazgo de valor
PATRISU.07 | 2.10.3.2 patrimonial (IAP) con detalle del hallazgo producido, metodologia hallazgo y previo al Inicio de Tareas de patrimonial
- aplicada, resultados obtenidos y recomendaciones del arquedlogo para Dragado.
Procedimientos Durante toda la

Concesion
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. FECHA LIMITE
TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACION DEL CONCESIONARIO DE CUMPLIMIENTO FRECUENCIA
Informe Anual de Patrimonio Cultural Sumergido: EI Concesionario Anual
- deberd presentar anualmente al Organo de Control un informe anual de Dentro de los primeros treinta (30) dias del
PATRISU.08 | 2.10.6 Seguimiento todo lo actuado en relacion con la proteccion del patrimonio cultural afio siguiente al afio que se reporta Durante ’toda la
sumergido Concesion
Todqs los documentos ggnerados por el programa deberqn ser Dentro de los 30 dias de generado cada Permanente
- publicados por el Concesionario en la seccion correspondiente del S - durante todo el
PATRISU.09 | 2.10.6 Seguimiento ; o . . . documento, 0 segun indique la actividad (el .
Sistema de Informacién Ambiental Fluvial (SIAF) dentro de los treinta (30) periodo de
, . o menor de ambos plazos) o
dias de haber sido emitidos. Concesion
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. FECHA LIMITE
TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACION DEL CONCESIONARIO DE CUMPLIMIENTO FRECUENCIA
Presentacion del Plan Anual de Capacitacion
) El Concesionario deberd presentar al Organo de Control un Plan Anual A los treinta (30) dias del Inicio de la

EDUCA.01 2.11.2 Metodologia de Capacitacion (PAC) y cronograma, donde especifique las actividades | Concesion Anual.

de capacitacion previstas, fechas y carga horaria, personal a la que esta

destinada, la modalidad (tedrico o practica) y la frecuencia

Dictado de la Induccion General al Programa de Capacitacion y ) o

Educacién Ambiental Dentro de los treinta (30) dias de iniciada la
EDUCA.02 2.11.2 Metodologia L . o . . Concesion y previo al Inicio de Tareas de Anual

Cada Capacitacion que se brinde sera certificada mediante una planilla Dragado.

donde se registraran los participantes y temas presentados

Presentacion del Informe Anual de Capacitacion Ambiental (IACA) Anual
EDUCA.03 2.11.5 Seguimiento El Concesionario debera presentar anualmente al Organo de Control un | Dentro de los primeros treinta (30) dias del Durante toda la

Informe Anual de Capacitacion Ambiental (IACA), donde reporte las afio siguiente al afio que se reporta c "

- e . . oncesion
actividades de capacitacion realizadas en el afio
Todgs los documentos ggneragios por el programa debera_n ser Dentro de los 30 dias de generado cada Permanente
- publicados por el Concesionario en la seccién correspondiente del L - durante todo el

EDUCA.04 2.11.5 Seguimiento ; - . . . documento, o segun indique la actividad (el .

Sistema de Informacion Ambiental Fluvial (SIAF) dentro de los treinta (30) periodo de

] . o menor de ambos plazos) "
dias de haber sido emitidos. Concesion
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. FECHA LIMITE
TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACION DEL CONCESIONARIO DE CUMPLIMIENTO FRECUENCIA
Presentacion del Informe Mensual de Seguimiento de Obras. El
Concesionario debera presentar al Organo de Control informes . . . Mensual
- " X Dentro de los primeros diez (10) dias del mes
MATI.01 2.12.5 Seguimiento mensuales de seguimiento de obras y tareas realizadas en las i Durante toda la
. . . . . . siguiente al mes que se reporta.
instalaciones en tierra, destacando el tipo, cantidades y gestion de todos Concesién
los residuos producidos y demas items listados en el programa.
Presentacion del Informe Anual de Seguimiento de Obras. El
Concesionario debera presentar al Organo de Control informes anuales . . , Anual
- L . . . Dentro de los primeros treinta (30) dias del
MATI.02 2.12.5 Seguimiento de seguimiento de obras y tareas realizadas en las instalaciones en AR « Durante toda la
) . ; g . afio siguiente al afio que se reporta
tierra, destacando el tipo, cantidades y gestion de todos los residuos Concesién
producidos y demas items listados en el programa.
Todqs los documentos ggnera@os por el programa deberqn ser Dentro de los 30 dias de generado cada Permanente
- publicados por el Concesionario en la seccion correspondiente del L o durante todo el
MATI.03 2.12.5 Seguimiento X » ; ) . documento, 0 segun indique la actividad (el .
Sistema de Informacion Ambiental Fluvial (SIAF) dentro de los treinta (30) periodo de
] . o menor de ambos plazos) "
dias de haber sido emitidos. Concesion
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Incumplimientos - Sanciones y Multas

Ante un incumplimiento a la normativa ambiental vigente; un desvio al cumplimiento del
Plan de Gestiébn Ambiental; y/o un hecho generador de dafio ambiental, se aplicaran al
Concesionario las siguientes multas:

a) Normativa Ambiental: Ante un incumplimiento a la normativa ambiental vigente
y sin perjuicio de la aplicacién de otras multas y de la obligacion de responder
por todos los dafios y perjuicios correspondientes, sera de aplicacion al
Concesionario una multa equivalente a UN (1) “E” diarios por los primeros DIEZ
(10) dias corridos; de CINCO (5) “E” diarios por los segundos DIEZ (10) dias
corridos; y de DIEZ (10) “E” diarios corridos para cada uno de los restantes.

b) Plan de Gestion Ambiental: Ante un desvio al cumplimiento del Plan de Gestion
Ambiental y sin perjuicio de la aplicacion de otras multas y de la obligacién de
responder por todos los dafios y perjuicios correspondientes, sera de aplicacion
al Concesionario una multa equivalente a UN (1) “E” diarios por los primeros
DIEZ (10) dias corridos; de cinco (5) “E” diarios por los segundos DIEZ (10) dias
corridos; y de diez (10) “E” diarios corridos para cada uno de los restantes.

c) Dafo Ambiental: Ante un hecho generador de dafio ambiental y sin perjuicio de
la aplicacion de otras multas y de la obligacion de responder por todos los dafios
y perjuicios correspondientes, sera de aplicacion al Concesionario una multa
equivalente a CINCO (5) “E” diarios por los primeros DIEZ (10) dias corridos; de
DIEZ (10) “E” diarios por los segundos DIEZ (10) dias corridos; y de VEINTE (20)
“E” diarios corridos para cada uno de los restantes.

Al efecto de las multas indicadas, cada “E” corresponde a DOLARES
ESTADOUNIDENSES CINCUENTA MIL (USD 50.000)

Asignacion presupuestaria para la Gestion Ambiental

El presupuesto necesario, para cumplir con las obligaciones relacionadas con la gestién
ambiental de la Concesion, surgira de la evaluacion que realice el Oferente de las
obligaciones y las especificaciones técnica incluidas en los Programas del Plan de
Gestion Ambiental (PGA)® del Proyecto.

Los oferentes deberan analizar el PGA del Proyecto, a los efectos de realizar las
previsiones presupuestarias requeridas para la gestibon ambiental de la Concesion,
necesarias para incluir en su oferta.

El PGA del Proyecto forma parte de los documentos de la licitacion y estara a disposiciéon
de todos los oferentes.

9 Latinoconsult. Estudio de Medio Ambiente, Plan de Gestién Ambiental. Tomo 8/2. Abril 2020
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ANEXO 1: DETALLES DEL DISENO DEL CANAL

En el archivo ‘ANEXO 1 - Disefio del canal SFO.xIsx’ se detallan las coordenadas de los
vértices, principios y fin de curvas (PC y FC), anchos de canal, radios y angulos de
curvas, y progresivas de la nueva traza disefiada para cada tramo de la SFO, incluyendo
las vias secundarias.

Nota 1: El sistema de coordenadas esta en proyeccion Gauss Krugger faja 5 (el altimo
tramo del Bravo corresponde a la faja 6, esta forzado a faja 5).

Nota 2: La progresiva de la poligonal en el Rio de la Plata no coincide con la de
sefalizacion.
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ANEXO 2: COTAS DE SOLERA EN PASOS DEL PARANA
INFERIOR Y BGT

En el archivo ‘ANEXO 2 - Cotas de solera Parana.xlsx’ se detallan las cotas de solera
para los dragados de apertura en los pasos del Parand Inferior y la via BGT.
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ANEXO 3: DETALLES DE LA SENALIZACION

En el archivo ‘ANEXO 3 - Senalizacién SFO.xlsx’ se detallan las posiciones de todas las

sefales existentes, a reubicar, las nuevas a agregar y los totales a mantener para cada
sector de la VNT.
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ANEXO 4: TABLAS DE COORDENADAS DE RADAS

En el archivo ‘ANEXO 4 — Zonas de radas Parana.xlsx’ se detallan las coordenadas de
los vértices, principios y fin de curvas (PC y FC), anchos de canal, radios y angulos de
curvas, y progresivas de la nueva traza disefiada para cada tramo de la SFO, incluyendo
las vias secundarias.
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